STRILAM d.o.o.

Split, Bukovceva 13

Investitor:

KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. Knin,
Trg Oluje 9, 22300 Knin

VODOOPSKRBNI SUSTAYV KNIN

IDEJNI PROJEKT DALJINSKOG NADZORA

VODOOPSKRBNOG SUSTAVA KNIN
KNJIGA 1
Oznaka projekta: TD-E40/21

Projektant: Direktor: |
i W/ \ / v | II
Antun StipiSié, dipl.ing.el. Mihovil Stipisié, dipl.ing.el.
ANTUN STIPISIC d.0.0.
dipling.el. STRth“
PLIT
LASTENI INZENJER 13
e grggTROTEHNmE ﬂuﬁﬂ“te‘h

Split, rujan 2021.



Dokument: IDEJNI PROJEKT

STRILAM d.o.0 GRADEVINA : VODOOPSKRBNI SUSTAV KNIN DALJINSKOG NADZORA
Bukov¢eva 13, 21000 Split ZajedniCka oznaka projekta Naziv knjige Oznaka Proj. Prilog List
KNIN KNJIGA 1 TD-E 40/21 01 2111
OPCI PODACI:
Investitor:
KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN
Trg Oluje 9, 22300 KNIN

Gradevina:

VODOOPSKRBNI SUSTAV

KNIN
Razina projekta:

IDEJNI PROJEKT DALJINSKOG

NADZORA
Struka projekta: 5

ELEKTROTEHNICKA
Naziv knjige:

KNJIGA 1
Oznaka Projekta:

TD-E40/21
Projektant: ANTUN STIPISIC, dipl.ing.el.
Tvrtka projektanta: STRILAM d.o.o.

Bukovéeva 13, 21000 Split

DIREKTOR

MIHOVIL STIPISIC, dipl.ing.el.

hm d.0.0.
spLIT
QUKOVCEVA 13

sTRIL

Split, rujan 2021.




STRILAM d.o.o. GRADEVINA : VODOOPSKRBNI SUSTAV KNIN D“”'“;TL J'I':IESJKN;(':R,&:DEZ'S-RA

Bukov¢eva 13, 21000 Split ZajedniCka oznaka projekta Naziv knjige Oznaka Proj. Prilog List
KNIN KNJIGA 1 TD-E 40/21 01 311

Gradevina: VODOOPSKRBNI SUSTAV KNIN

Investitor: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN

Broj projekta: TD-E40/21

Vrsta dokumenta: IDEJNI PROJEKT DALJINSKOG NADZORA
Struka elaborata: ELEKTROTEHNIKA

Naziv knjige: KNJIGA 1
SADRZAJ
1. OPCI DOKUMENTI PRILOG BR. 1.....c.cueueuee 1
1.2 NASLOVNA STRANICA ..ottt ettt ettt b et b st s et b e et sbeeaeeasenaentenbesbenbesaeenee 1
1.3 OPCIPODACL......ocoiireeiiceiiiee i 2
14 SADRZAL ..ot 3
1.5 IZVODIZ SUDSKOG REGISTRA......ccoeoiiiieteieteteesttet ettt ettt st st s 4
1.6 UVIERENIJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK INZENJERA ELEKTROTEHNIKE............cccccovurmnnne. 7
1.7 RIJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA .......cooommimeieieeieeeeeeeeesee e ssesssesseesses s 9
1.8 PROJEKTNIZADATAK ..ottt ettt s bt sttt sa bt ettt e esae st s e 10
2. TEHNICKI OPIS PRILOG BR. 02................ 1
2.2.1 Opis vodoopSkrbnog SUSIAVA KNIN .............cccccciiiiiiiiiiiiiiii ittt 2
2.2.2 UVOG ... ettt ettt a et a ettt ettt ens 3
2.2.3 Koncepcija sustava daljinskog nadzora i upravljanja....................cccccooivviiiioiioiinineniiinineeeeee, 4
224 Opis sustava daljinskog nadzora i UpraVIJANJQ..................coccioiiioiioiiiiiiiiiset e 5
225 Planirani rezim rada ODJERAIA SUSIAVA.................ccccuecuieiiiiiiiiiit ettt 6
2.2.6 KOMURTKACTTSKT SUSTAV ...ttt ettt et 8
2.2.7 Prikaz tehniCkih rjeSenja vadio MPEZE ..........c.c..ccuevvieecuieiiieeiie ettt be e e e e eens 9
2.2.8 DIGIDTIOT SUSTAVA. ...ttt ettt ettt et eee e et e nne et 10
2.2.9 Pakiranje, prijenos i princip rada radio MOAEMA .................c.c.cccoveeeuieiiiieiieiiieeiieee e 11
2.2.10 Prikaz tehnickih rjesenja GPRS KOMUNTKACTTE.............c..ccooueeceeiiiieeiieiieeeiieeie et 11
2.2.11 ZANIEVI ZA PLC ...ttt ettt ettt e et e et e et e st e e ab e e st e e asaesstaeensaeebaeensaeebaeennee s 13
2.2.12 Nadzorna racunala i program u centris SDINU= ...........ccccccovoiiiiaiiiieiaeeeseeeee e 14
2.2.13 Zahtjevi KOMPALIDIINOSE ............c..couioiiiiiiii ittt ettt 16
2.2.14 DMA ZONE SUSIAVA KIIR..........cooiieiiiiiiieeieee ettt ettt ettt ettt ettt e e e 17
2.2.15 Nadzorne toCke SUSIAVA KRIT...............cc.cccooiiiiiiiieiieee ettt ese b e 29
2.2.16 Prikaz podataka s objekata ukljucenih u Sustav daljinskog nadzora i upravijanja............................... 30
2.2.17 Popis signala iz postojecih 0BJEKQIA. .................c.ccccciviiiiiiiiiiiiiiiieee e 32
2.2.18 Komunikacija objekata s centrom SDINU-=Q................cccooeueecuieiiieeiieiieeeiiesie et eie et svae e 50
2.2.19 Opis mjerne i izvrsne opreme koja se planir@ Ugraditi...................cccoocoeveiviioiioiniiiiiiie e 51
2.2.20 Zahtjevi za projektiranje, izvodenje, ispitivanje i odrzavanje elektricnih instalacija............................ 51
3. TROSKOVNIK PRILOG BR. 03................ 1

3.1 PROJEKTANTSKA PROCIENA TROSKOVA .....uviviitieutieireettesteesteesteeseessesssesssesseessesssesssesssesssesssesseessessesssesssssssessesnns 2




STRILAM d.o.o. GRADEVINA : VODOOPSKRBNI SUSTAV KNIN Dokument: - IDEJNI PROJEKT
DALJINSKOG NADZORA

Bukovceva 13, 21000 i jednic ; - ~
Split ZaJednlckasﬁTska projekta Naziv knjige Oznaka Proj. Prilog List
KNJIGA 1 TD-E 40/21 01 4/11
(RGUUHCK]L SHU U seilld HBS: 0buu/6 34y
JE-89/77432-4 Betum: 17.10.97.
PUODACL Z# UPLIS U GLAUHU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
{prilog uz rjesenje]
Pod brojem upisa 1 za turtku STRILAKW d.o.o0- z3 trgowinu,

gradevinarstvo i projektiranje upisuie se:

TURTKARANRZIV: : .
STRILAK d.o.o. 73 traovinu, gradevinarstvo i
projektiranje

SKRACENR TURTKA/HAZIU:
STRILAH d.o.o.

] SJEBISTE: . 3
- Split, Bukowcewva .13 -

PREDHET POSLOURNJA - UJELH%HUSTI:

51.1 _Posredovanje u trgovini
51.2 -Trg.naz wveliko polj.sirovinanms, 7ivom ctokce
51.3 -Trg.na wveliko hranog, pitiea, duhzan.proizyv.

51.41 -Trgowina n2 velike cekstilosm
51;42,.—Irgovinatna}ueliko_odjeéom_i,obuéom )
51-43,_<Ing;na.uelik9 el.aparatiga kucanstvo

72
Za
Tz

€1.44..-Trg.na vefiko stzklom, Tapetama, szpuniaa

51.45 -Trgowvina na welike parfecina i kazpetikeom

£1.47 ~-Trg:nz.velikg ostzlinm preizv.zz kutanstve

5125 -Trg-na welikornepolj-poluproizv., otpaciga

51:6. -Trg.na veliko strojevima, opremnod i priborom

51.70 -0Ostala-trgovina na veliko

52.1 -Trgovinz na ealo u nespecijaliziranis prod.

52.2 -Trg:na malo ZiveZnie nae.u cpec.prod.

2.33 -Trg.nz malo Lozmetickia i tezletninm praizy.
' 52.41 -Trgowinz nz male tekstilom

52_42 -1rgowinz nz malo odjeuvnin predaetima

52.43 -Trgovinz n2 malo obuéonm i kKoZnim proizuodima
52.44 -Trg.na salo namjestajenm, dr.proizv_-zz kut.
52.45 -Trgovinz nz malo ¢ .aparatisa z2 kucdanstwvwo
52.46 -Tra.nz malo Zeljeznoa robom, bojama, cstaklom
52.47 -Trgovina n2 malo knjigama 1 papirnaton robon
52 _48.1-Trg.nz mzlo uredskom oprewnoa i racunalima
52.48.2-Trgovina nz2 malo csatovina ’
52.48.3-Trgoving nz malo csportskom oprenom
§2.48.4-Trgovina na malo igrama i igraeckama
52_.48.5-Trgovina na malo cvijecen '
52_.48.6-Trgovinz nz2 aalo gorivima

52.5% -Trg.nz amalo rabljenam robog .u prodavaonicama
52.6 -Trgovina na aalo izwan prodavaonica

5:06 ' Strantcz: 1
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PUDRCI Z# UPIs U GLHVHEU KifsloU
SUOSKUG REGISTRAH
{(piilog uz rjesenje]

Pod brojem upisa 1 za tertku STRILAN d.o.o0. za trgovinu,
gradevinarstyeo i projektiranje upisuje ce:

PREDHET POSLOUVANIA - BJELATHOSTI: ¢
52.7 ~-Popravak predaete
- ~Gradevinarcstuo

-Zastupznje cstranih turtki

-Zasnivanje {1 izrada nacrta {(projesktiranie;

zgrada,

-fladzor nad gradnjom

-Izradz nacrta strojeva i industrijskih

postrojenja

- -Inzenjering, projektni genadZzeent i tehniike
djelatnosti

@ -Izradz prejekaztz z2 dicioniranje zrzka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole, 1
kontro]e zagadivanja i projekatz a2kustiénosti

CLAHWOUI ORUSTUR / OSHIWACI:
Hihowil Stlpiéié' JHBG: 2112350380038
Spllt - Bukougewz 13
jedini osniwvad d:° o. o.

CLANOUYI UPRAVE / LIKVIDATORI:
Hihowil Stipigi¢c, JHBG: 2112950380038
Split, Bukguceva 13
clan-uprave e
direktor, zastupa drustvo .pofeddnacno i
camoctalno T et

TEHELJHI KRPITHL:
23,100.00 kuna

PRAVUHI ODBNOSI:
“Prazuni oblik:

drustvo s ogranicenom odgovornoééd' =
Ocsnivadcki akt:

Izjava o sPldaenJu optih

sa 2710 od 20 12. 1995.

OSTALI PODACI:
RUL I 20304

U Splitu, 3. studeni 1997.

T1897-11-03 0g:45Y6 T T T T T T T T T T S anica: 2
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REPUBLIKA HRURISKAH

TREQUACKT SUL U SPLITU it-9977392-4 HBS:0600763883

R J £ ¢ E N JE

Trgovacki sud u Splitu, po sucu Coaa <uda Eda Hale<, u
regictarcskoa predaetu upisa uskladenja opcih akata i temeljnoga
kapitala <a Zakonoa o trgovackie drustuima, promjene tvrktke,
poveéanja temeljnoga kapitata, po prijediogu predlagatelja STRILAN
poduzeée za trgovinu, gradevinarstvo, projektiranje, yvozxr-izvoz i

yciuge

<.p.c.. Sptit, Bukowcewva 13, dana $63.11.13997.

.

¢

F i je < io ]

u sudski registar kod ovoga cuda upisati:

hbovecanje temeijnog kapitala

promjena tvrtke

uskizdenie opéih zkata i temeljnoga kapitzla <3 Zzkonoa «
trgovadkin drudtvinea

pod turtkoa/nazivonm STRILAH .d.o.o. zz trgovinu, gradevinarstyo i
projektiranje, sa sjedigtern u Split, Bukowéeva 13, u registarski

ylozak

< paticnig brojes subjektsa upica (HBS) 060076383, preea

podaciaa utvrdenim u prilogu ovoga riecenja {“FPodaci za upis u

sudski

Uputa o pravnoa sredstvu:

registar® ), keji.je.njegov cactavni dio.

~

IRGOVAEKI SUD U SPLITY

g Sptitu, 3. studenoga 1997.'godine

Pravo na zalbu protiv ovog rjesenja ima sudionik iti druga osoba
koja za to ima pravni interes. zalba se podnosi u roku.od 8 (osam)
dana Uicsokoa trgovaékom sudy Republike Hrvatcske u.dva prisjerka,
putesm prvostupanjskog csuda. Predlagatelj nema pravo Yalbe.

0001,

19447-11-03 08:44:44 Stranicze 1 od 1
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Klasa: UPf-800-01/16-01/118
Urbroj: 504-05-16-3
Zagreb, 12. srpnja 2016. godine

Na temelju élanka 27. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostormom uredenju  ("Narodne novine®, broj 78/2015.) Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike,
resavajuci po Zahtjevu za upis u Imenik oviastenih inenjera elektrotehnike Hrvatske komore inkenjera
elektrotehnike, koji je podnio Antun StipiSié, dipling.el.. SPLIT, Bukovéeva 13, donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1. U Imenik oviadtenih inenjera elektrotehnike HKIE upisuje s& Antun Stipi§ic, dipl.ing.el.,
OIB 54126565379, pod rednim brojem 2807, s danom upisa 12.07.2016. godine.

2. Upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike, Antun Stipisic dipl.ing.el., stede pravo na
uporabu strukovnog naziva “oviadteni intenjer elektrotehnike™ i mo2e obavijati posiove
projektiranja u svojstvu odgovorme osobe (projektanta ifili glavnog projektanta) u okviru zadace
elektrotehnitke struke, te poslove strutnog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe
(nadzomog intenjera) u okviru zadade elektrotehnidke struke u skladu s &ancima 52, i 53.
stavak 1. Zakona o posiovima i djelatnostima prostornog uredenja | gradnje, te ostala prava i
duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. OwladteniinZenjer elektrotehnike poslove iz totke 2. ovoga Rjedenja duan je obavijati sukladno
temeljnim natelima i pravilima struke koje treba postivati oviasteni infenjer elektrotehnike.

4. Na temelju &lanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u
graditeljstvu | prostormom uredenju oviastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje
“intenjersku iskaznicu” | "petat”,. koji su trajno viasnistvo HKIE.

5. Owlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionaine
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavija svake godine.

6. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duZan je placati HKIE &lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u sluéaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku ¢lanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske cbveze prema istima.

7. Owlasteni inenjer elektrotehnike ima prava | dufnosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata | komorama inenjera u graditeljstvu | prostornom
uredenju.

8. Podnositel] Zahtjeva za upis u Imenik oviastenih indenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisude kuna) u korist ratuna HKIE.
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ObrazioZenje

Antun Stipigi¢, dipl.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike HKIE,

Dana 12.07.2016. godine proveden je postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike HKIE, te j@ ocijenjeno da imenovani u
gkladu = &lankom 27. Zakona o komaori arhitekata i komorama inenjera u graditeljstvu i prostormom
uredenju (“MNarodne novine", broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviastenih in2enjera
elektrotehnike HKIE.

Oviasteni in2enjer elektrotehnike upisom u Imenik oviastenih inZenjera elekirotehnike HKIE stjele pravo
na obavljanje posiova projektiranja ¥ili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorme osobe u okviru
zadace slektrotehnitke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Oviasteni inZenjer elektrotehnike mode poslove projektiranja il strufnog nadzora gradenja prema
Elanku 19. Zakona o poslovima | djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Marodne novine”, broj
78/2015.) obavijati samostaino u viastitom uredu, zajednitkom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za
tu djelatnost.

Owvia&teni inenjer alektrotehnike, osim u slufaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionaine odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavija svake godine.

Upisom u Imenik oviadtenih inlenjera elektrotehnike HKIE imenovani stjete pravo na “pefat” i
“inZenjersku iskaznicu™ koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasnistvo HKIE.

Owvilasteni in2enjer elektrotehnike ima prava i du2nosti u skiadu s clankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata | komorama intenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju | Statutom
Hrvatske komore inZenjera alektrotehnike.

Ovlasteni in2enjer elektrotehnike je du2an redovito placati &lanarinu.

Ovladteni inkenjer elektrotehnike dutan je u obavijanju poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja za koje je struéno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnitka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarali za svoj rad | snositi odgovomost prema trecim osobama i
javnosti

U skladu s Odliukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elekirotehnike, uplacena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije lisude kuna) u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj; HRT823600001 102094148

Upravna .pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) platena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijepljeni na podnesak i ponidteni pedatom ovog tijela prema Tar.
br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama. (*Narodne novine®, br. 8/96, 77/96, 95/87, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 68110, 126/11, 11212 i B0M 3).

Na temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s Elancima
25. i 26, Zakona o komori arhitekata | komorama inenjera u graditeljstvu | prostomom uredenju donosi
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku;
Protiv ovog Rjesenja 2alba nije dopustena, ali se mo2e pokrenuti upravni spor podnosenjern tube
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. Antun Stipi&id, 21000 SPLIT, Bukovieva 13
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komaore
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Izdajem

IMENOVANJE

ANTUN STIPISIC, dipl.ing.el.

imenuje se Projektantom na izradi elaborata:

Gradevina: VODOOPSKRBNI SUSTAV KNIN

Investitor: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN
Broj projekta: TD-E40/21

Vrsta dokumenta: IDEJNI PROJEKT DALJINSKOG NADZORA
Struka elaborata: ELEKTROTEHNIKA

Naziv knjige: KNJIGA 1

Tvrtka projektanta: STRILAM d.o.o. SPLIT

Imenovani nosi strukovni naziv “ovlasteni inZenjer elektrotehnike” $to se utvrduje uvidom u Sluzbenu
evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike, gdje je ANTUN Stipisi¢, dipl. ing.el.
upisan pod rednim brojem 2807, a na temelju vazefih zakona i pravilnika ispunjava uvjete za
imenovanje.

STRILAM d.o.o. - Split

DIREKTOR

STRI .
Sl;f_ﬂ- d.o.o, | LA .

Split, rujan 2021.
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1.8 PROJEKTNI ZADATAK
UuvoD

U prosincu 2017. godine objavljen je javni poziv za sufinanciranje programa smanjenja gubitaka u
vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj. Na navedeni poziv se prijavio i Narucitelj
(Komunalno poduzece d.o.o. - Knin) te su mu odobrena sredstva za realizaciju mjera iz skupine B.
Narucitelju su odobrena sredstva za realizaciju skupine mjera B jer ima izradenu ili gotovo izradenu
projektnu dokumentaciju koja pripada skupini mjera A 1 prema kojoj se izvode radovi u
vodoopskrbnom sustavu kako bi se smanjili gubici i uspostavila njihova kontrola i upravljanje.

U projektnu dokumentaciju iz skupine mjera A po kojoj se izvode radovi u vodoopskrbnom sustavu
ubrajaju se sljede¢i dokumenti:

Analiza postojeceg stanja izgradenosti sustava i analiza potreba za vodom

Hidrauli¢ki matematicki model

Mjerenje protoka 1 tlaka, certifikati o umjeravanju mjerne opreme

Kalibracija modela postojeceg stanja

Matematicki model planiranog stanja

Analiza stanja vodoopskrbnog sustava prema IWA metodologiji s svim pokazateljima,
organizacijskom strukturom i primjenom indikatora

Koncepcijsko rjesenje DMA zona

e Koncepcijsko rjeSenje nadzorno-upravljackog sustava

e Predstudija izvodljivosti

Detalji programa smanjenja gubitaka nalaze se u gore navedenoj dokumentaciji.

Inace, skupina mjera B obuhvaca sljedece aktivnosti: izrada idejnog projekta daljinskog nadzora i
upravljanja, implementacija sustava daljinskog nadzora i1 upravljanja, izvedba nadzornih okana za
mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna
kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja.

PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnog projekta daljinskog nadzora i upravljanja koji je
koncepcijski rijesen u projektnoj dokumentaciji iz skupine mjera A po kojoj se izvode radovi u
vodoopskrbnom sustavu. Navedeni idejni projekt mora sadrzavati tekstualni dio, prora¢une ukoliko su
potrebni, graficki dio te troSkovnik po kojemu ¢e se izvoditi radovi.

Takoder je predmet projektnog zadatka izrada troSkovnika, grafiC¢kog dijela-potrebnih nacrta te
eventualno potrebnih proracuna za ostale aktivnosti predvidene u skupini mjera B.

TroSkovnici koji su predmet ovog projektnog zadatka trebaju biti izradeni po podru¢jima (DMA
zonama) te minimalno trebaju sadrzavati sljedece grupe radova:

e okna (mjerna i mjerno-regulacijska mjesta) — izrada novih s opremom, rekonstrukcija
postojecih, ugradnja opreme koja nedostaje

e nadzorno-upravljacki sustav — ugradnja opreme za uspostavljanje daljinskog nadzora i
upravljanja te uspostavljanje sustava daljinskog nadzora i omogucavanje izvoza podataka u
druge informaticke sustave u vlasnistvu korisnika

e detekcija mjesta propustanja na cjevovodu i sanacija istih — treba opisati jedini¢ne stavke
troSkovnika za razli¢ite aktivnosti vezane za detekciju mjesta propustanja i sanacije istih
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e izmjena vodomjera i sanacija priklju¢aka s vodomjerima — na lokacijama gdje je po procijeni to
potrebno

e sanacija objekata na mrezi i izgradnja novih — podrazumjeva sanaciju postojece opreme i
postavljanje nove mjerne i regulacijske opreme te opreme za daljinski nadzor i upravljanje na
postojec¢im objektima kao 1 ugradnje prije navedene opreme na postoje¢im objektima na kojima
nema te opreme

e zaStita i nadzor obilaska objekata

e claborat uspjesnosti — financijska analiza

e oprema za ispitivanje

Troskovnik moze sadrzavati 1 druge grupe radove ukoliko su oni definirani 1 obradeni u projektnoj
dokumentaciji iz skupine mjera A po kojoj se trebaju izvesti radovi.

Prilikom izrade predmetnog Idejnog projekta treba obratiti pozornost da predvidena oprema bude
korisna Narucitelju za kvalitetan nadzor i upravljanje vodoopskrbnim sustavom. Takoder se preporuca
da oprema, projektna i programska rjeSenja budu specificirana u troSkovniku na nac¢in da odgovaraju
postoje¢im rjeSenjima kod Narucitelja zbog lakSeg upravljanja, odrzavanja i servisiranja.

Dokumentacija koja je predmet projektnog zadatka treba biti izradena na nacin da zadovoljava odredbe
vazece zakonske regulative. TroSkovnici trebaju biti sastavljeni u skladu s odredbama vazeceg Zakona
0 javnoj nabavi te pripadajucih pravilnika i uredbi.

DOKUMENTACIJA, PODLOGE

Javni isporucitelj vodnih usluga ¢e izvrSitelju na raspolaganje dati svu dokumentaciju koja se odnosi
na program smanjenja gubitaka u njegovom vodoopskrbnom sustavu. Prije svega javni isporucitelj
vodnih usluga ¢e na raspolaganje dati projektnu dokumentaciju iz skupine mjera A po kojoj se trebaju
izvesti radovi u vodoopskrbnom sustavu, zatim javni poziv za program smanjenja gubitaka u
vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj, raspolozivi preporuceni Program provedbenih mjera
1 aktivnosti s ciljem smanjenja gubitka vode 1 sl.

Javni isporucitelj ¢e izvrsitelju na raspolaganje dati i drugu dokumentaciju koju ima ili do koje moze
do¢i, a smatra da moze koristiti u kvalitetnijem izvrSenju predmetne usluge.

OPCE NAPOMENE

Prije pocetka izrade projekta definiranog predmetnim projektnim zadatkom potrebno je dobro
prouciti dokumentaciju koju ¢e javni isporucitelj dati izradivacu na raspolaganje, a prije svega
projektnu dokumentaciju iz skupine mjera A po kojoj se trebaju izvesti radovi u
vodoopskrbnom sustavu.

Prilikom izrade projekta definiranog predmetnim projektnim zadatkom Izradiva¢ je obvezan
kontaktirati 1 izvjeStavati predstavnika Narucitelja koji ¢e biti imenovan za pracenje izvrSenja ove
usluge. Takoder je obvezan prisustvovati 1 aktivno sudjelovati na sastancima ukoliko isti budu
organizirani na temu predmetnog projekta.

Broj primjeraka i oblik izradene dokumentacije koja se treba dostaviti Narucitelju navedena je u tocki
1 ovog projektnog zadatka. Osim navedenog izradivac treba dati procjenu vrijednosti nabave usluga,
roba i radova koji su predmet izradenog troSkovnika. Procjena se treba dati kako za ukupni troskovnik
tako 1 za svaku pojedinu stavku troskovnika.
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2. TEHNICKI OPIS
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2.2.1 Opis vodoopskrbnog sustava Knin

Vodoopskrbnim sustavom Grada Knina upravlja Komunalno poduzeée d.o.o. Knin. Preko ovog
sustava se opskrbljuje uze podrucje grada Knina s prigradskim naseljima Potkonje, Kovacic, Golubi¢ i
dio Zgarovica.

Vodoopskrbni sustav je podijeljen u Cetiri (4) vodoopskrbne zone:

1. Visoku zonu Knin — opskrbljuje se iz izvorista Simica vrelo,

2. Nisku zonu Knin — opskrbljuje se iz izvorista Simica vrelo,

3. Golubié — opskrbljuje se iz izvorista Simica vrelo te,

4. Kovaci¢ - opskrbljuje se iz izvorista Simiéa Vrelo (rezervni sustav izvoriste Kovagié)

Naselja koja nisu priklju¢ena na vodoopskrbni sustav grada Knina su Pola¢a, Ljuba¢, Gornji Zagrovié i
Ocestovo. Oni imaju pitku vodu iz bunara. Drugi dio naselja kao Sto je Strmica, Kablari i1 jedan dio
Golubic¢a imaju mjesne vodovode.

Sustav se sastoji od sljede¢ih vodnih gradevina:

- Sest vodosprema (Spas, Tvrdava, Veljusak, Mari¢i, Grubi¢i (Arule) i Kovacic),
- tri procrpnice (PCS Vrpolje, PCS Viseslavova, PCS Vrpolje),
- dvije crpne stanice (CS Simiéa vrelo i CS Kr¢i¢).

Ukupna duzina mreZe je cca 114 km. Voda se crpi s Simi¢a vrela i postoji moguénost crpljenja s
izvorista rijeke Krke u naselju Kovacic.
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2.2.2 Uvod

U cilju poboljsanja ekonomicnosti 1 u¢inkovitosti vodoopskrbe na podru¢ju kojim upravlja, poduzece
KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. Knin uklju¢ilo se u Program smanjenja gubitaka u
vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatsko;.
Sukladno navedenom programu izradeno je Koncepcijsko rjeSenje vodoopskrbnog sustava Knin s
izradom matematickog modela sadasnjeg 1 buduceg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti (Knjiga
1 i 2). U navedenim dokumentima obradeno je sljedece:
¢ Analiza postojeceg stanja izgradenosti sustava i analiza potreba za vodom
Mjerenje protoka i tlaka i uzorkovanje vode
Matematicki model postojeceg stanja 1 kalibracija modela
Matematicki model planiranog stanja
Analiza stanja vodoopskrbnog sustava prema IWA metodologiji s svim pokazateljima,
organizacijskom strukturom i primjenom indikatora
Ekonomska analiza vodnih gubitaka
Koncepcijsko rjesenje DMA zona
Koncepcijsko rjesenje nadzorno-upravljackog sustava
Aproksimativni troSkovnik svih mjera unaprjedenja sustava
Predstudija izvodljivosti

Cilj mjera u navedenim dokumentima je dati rjeSenje kontrole 1 upravljanja gubicima u sustavu, a sve
u cilju opravdanog smanjenja istih.
Osim skupine ovih mjera, predvidena je provedba sljede¢ih aktivnosti: izrada Idejnog projekta
daljinskog nadzora i upravljanja, implementacija sustava daljinskog nadzora i upravljanja, izvedba
nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije
tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoka, sanacija lokacije curenja.
Ovdje ¢e se izraditi Idejni projekt daljinskog nadzora koji je koncepcijski rijeSen u Knjizi 1 po kojoj se
izvode radovi u vodoopskrbnom sustavu. Idejni projekt ¢e sadrzavati tekstualni dio, graficki dio te
troSkovnik po kojemu ¢e se izvoditi radovi.
Troskovnici koji su predmet ovog Idejnog projekta bit ¢e izradeni po podru¢jima (DMA zonama
definiranima u Koncepcijskom rjesenju) te ¢e sadrzavati sljedece grupe radova:
e okna (mjerna i mjerno-regulacijska mjesta) — izrada novih s opremom, rekonstrukcija
postojecih, ugradnja opreme koja nedostaje
e nadzorno-upravljacki sustav — ugradnja opreme za uspostavljanje daljinskog nadzora i
upravljanja te uspostavljanje sustava daljinskog nadzora i omogucavanje izvoza podataka u
druge informaticke sustave u vlasnistvu korisnika
e detekcija mjesta propuStanja na cjevovodu i sanacija istih — treba opisati jedinicne stavke
troSkovnika za razli¢ite aktivnosti vezane za detekciju mjesta propustanja i sanacije istih
e izmjena vodomjera i sanacija prikljuaka s vodomjerima — na lokacijama gdje je po procijeni to
potrebno
e sanacija objekata na mrezi i izgradnja novih — podrazumijeva sanaciju postoje¢e opreme i
postavljanje nove mjerne i regulacijske opreme te opreme za daljinski nadzor i upravljanje na
postoje¢im objektima kao i ugradnje prije navedene opreme na postoje¢im objektima na kojima
nema te opreme
e zaStita 1 nadzor objekata
e claborat uspjesnosti — financijska analiza

e oprema za ispitivanje
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Prema zahtjevu iz projektnog zadatka u ovoj dokumentaciji vodit ¢e se racuna da oprema, projektna i
programska rjeSenja budu odabrana i specificirana na nacin da odgovaraju postoje¢im rjesenjima kod
Korisnika zbog lakSeg upravljanja, odrzavanja 1 servisiranja.

Dva bitna dokumenta koji su polaziste za izradu ovog Idejnog projekta daljinskog nadzora su:
e Koncepcijsko rjesenje vodoopskrbnog sustava Knin s izradom matematickog modela sadasnjeg
1 buduceg stanja razvoja — Knjiga 1
e Predstudija izvodljivosti — Knjiga 2

Projektom ¢e se opisati tehniCko rjeSenje funkcioniranja SDNU-a (sustava daljinskog nadzora i1
upravljanja) koji je ve¢ postojeci za dio objekata u sustavu, te nadogradnja SDNU-a za prihvat novih
objekata koji se planiraju implementirati u sustav prema Koncepcijskim rjeSenjima. Takoder ¢e se
definirati potrebna oprema i programski paketi za ostvarenje trazenih funkcija SDNU-a, opisat ¢e se
centar SDNU-a zajedno s racunalnom i programskom opremom (SCADA), opisat ¢e se osnovno
rjeSenje komunikacije objekata vodoopskrbnog sustava i1 postojeceg centra SDNU-a, definirat ¢e se
potrebna oprema za upravljanjem procesima na objektima (PLC), nacin prikupljanja podataka, rezime
rada sustava 1 ostale bitne podatke vezane za sustav daljinskog nadzora. Takoder ¢e se obraditi novi
objekti prema Koncepcijskim rjeSenjima za kontrolu gubitaka na nacin da mjerna, izvrSna, sklopovska
1 programska oprema omoguci pracenje gubitaka u postojeem nadzornom centru prema
Koncepcijskom rjeSenju vodoopskrbe Knin (s svim dijelovima dokumentacije).

Osnovni zahtjevi za sustav daljinskog nadzora i upravljacki sustav (SDNU) su sljede¢i:
- prikupljanje podataka o stanju pogonskih mjerenja 1 statusu objekata sustava,
- uvid u stanje svih objekata koji su ukljuc¢eni u SDNU,
- smanjenje racuna za potrosnju elektri¢ne energije,
- automatsko sprje¢avanje pojave hidrauli¢ki nepovoljnih stanja,
- pravovremeno dobivanje informacije o puknuc¢ima cjevovoda i drugim havarijskim stanjima u
sustavu,
- traZenje i pracenje gubitaka u sustavu,
- pravovremeno dobivanje informacije o neovlastenim ulascima u vitalne objekte sustava,
- statisticka obrada prikupljenih podataka.

2.2.3 Koncepcija sustava daljinskog nadzora i upravljanja

U svrhu ucinkovitog upravljanja vodoopskrbnim sustavom ve¢ je implementiran sustav daljinskog
nadzora i upravljanja, pri ¢emu je centralni objekt nadzornog sustava Centar sustava za daljinski
nadzor i upravljanje smjesten u CS Simié¢a Vrelo gdje je uspostavljen 24-satni nadzor nad sustavom
vodoopskrbe, te Podcentar sustava za daljinski nadzor i upravljanje u Upravi komunalnog poduzeca u
Kninu.

Sve vaznije tocke vodoopskrbnog sustava pokrivene daljinskim nadzorom (crpne stanice i vodospreme
sustava te zasunska mjerna okna), vidljive su na glavnom ekranu na racunalu Nadzornog centra, ali i
postoji mogucénost pristupa online.

Postoje¢im sustavom daljinskog nadzora nije pokriven nadzor gubitaka, niti je izvrSena podjela na
DMA zone, §to je obradeno u sklopu koncepcijskog rjesenja (Knjiga 1).

Ovim rjesenjem potpunog daljinskog nadzora, predlaze se dopuna postojeceg, te prijedlog novih
nadzornih toCaka, u cilju poboljSanja upravljanja sustavom, a sve te toCke potrebno je ukljuciti u
postojeci sustav daljinskog nadzora i1 upravljanja. Znacajnija dopuna nadzora je na klju¢nim mjestima
u vodovodnoj mrezi pomoc¢u odgovaraju¢e mjerne opreme (mjeraci protoka i tlaka), u cilju uocavanja
pojave istjecanja i na kojem dijelu mreze, Sto ¢e znatno poboljsati financijski efekt iscrpljenih koli¢ina
spram naplatom registrirane potrosnje.




) Dokument: IDEJNI PROJEKT
STRILAM d.O 0. GRADEVINA : VODOOPSKRBNI SUSTAV KNIN DALJINSKOG NADZORA
Bukov¢eva 13, 21000 Split ZajedniCka oznaka projekta Naziv knjige Oznaka Proj. Prilog List
KNIN KNJIGA 1 TD-E 40/21 02 5/52

2.2.4 Opis sustava daljinskog nadzora i upravljanja

Okosnicu sustava trenutno ¢ine centar daljinskog nadzora i upravljanja u CS Simica Vrelo, simpleksna
0,7-m UKYV radijska mreza (440-470 MHz), te 11 perifernih stanica koje su smjestene u vodovodnim
objektima na podrucju Knina i okolice. Sustav obraduje preko 500 procesnih informacija.

Prijenos podataka se ostvaruje na sljedec¢i nacin:

- Za crpne stanice i vodospreme UKV radijskom vezom u 0,7-m (simpleksni kanal) te redundantnom
GPRS komunikacijom. U dispecerskom centru radijski modem je povezan s procesnim racunalom koje
se brine za ispravnost 1 pravovremenost prijenosa podataka. Omogucen je pojedinacan proziv svake
pojedine periferne stanice, ali je omoguceno i1 spontano javljanje perifernih stanica u slucaju pojave
alarmnih pojava ili prekoracenja zadanih procesnih vrijednosti. Brzina prijenosa podataka u sustavu je
trenutno 4800 bit/s. U sustavu se koristi KINS - Esteem komunikacijski protokol. Nadalje, u sustav je
uvedena redundantna GSM-GPRS komunikacija, zbog Cega je osigurana veza procesnog racunala
dispecerskog centra s Internet serverom. Izuzetak ¢ini VS Arule u kojoj nije ugraden PLC, ve¢ se
signali iz vodospreme posredstvom signalnog kabela prosljeduju na PLC ugraden u mjernom oknu
Arule-Mari¢i.

- Za mjerna okna GPRS komunikacijom, a izuzetak ¢ini mjerno okno Arule-Mari¢i gdje je ugradeni
PLC kao distribuirana jedinica opti¢kom vezom spojena na PLC-om u CS Simi¢a Vrelo.

Nadalje, ostvarena je i direktna medusobna komunikacija SCADA aplikacija u centru i podcentru
pomocu internetske veze.

Planirana je modernizacija i prosSirenje nadzorno upravljackog sustava kao 1 prateCe komunikacijske
infrastrukture. Predviden je i sustav nadzora gubitaka u postoje¢im objektima, u oknima na ulazima u
DMA zone 1 podzone, gdje nema prikljucka na elektromrezu. Pregled i analiza pristiglih podataka kao
1 kontrola rada svih sustava vr$ila bi se pomocu dezurnih djelatnika u Nadzornom centru.

Centar sustava za daljinski nadzor i upravljanje sastoji se od:

- Racunalne opreme: PC racunalo, pisac

- Programske podrske (software) za nadzor i upravljanje s udaljenim objektima vodoopskrbnog
sustava bazirana na operativnom sustavu Windows,

- Komunikacijske opreme (radio modem, prikljucak na internet ili GPRS modem, radijalna
antena, prenaponske zastite, ispravljac itd.)

1. Objekti vodoopskrbnog sustava
Svaki od objekata vodoopskrbnog sustava je opremljen sa:

- elektrostrojarskom izvr§nom opremom: crpke, ventili itd.

- upravljacko-signalnom i zaStitnom opremom: za pogon, signalizaciju i zaStitu izvrSne opreme

- mjernom opremom (senzori) za mjerenje vaznih tehnoloskih veli¢ina (razina, tlak, protok itd.)

- opremom za automatsko upravljanje: PLC, mikroprocesorska oprema za potpun automatski rad
objekta na osnovu zadanih tehnoloskih zahtjeva, mjerenja tehnoloskih veli€ina i stanja zaStitne
opreme

- komunikacijska oprema za vezu izmedu objekta i Centra sustava ili drugih objekata
vodoopskrbnog sustava

Svaki objekt vodoopskrbnog sustava, koji ¢e se ukljuciti u Sustav za daljinski nadzor i1 upravljanje,
opremljen je opremom za automatski rad 1 komunikacijskom opremom te nema potrebe za stalnom
posadom. Nacelo rada u automatskom rezimu rada moze se pojasniti primjerom automatskog rada
crpne stanice u kojoj procesno racunalo (PLC):

- prikuplja podatke o stanju cjelokupne opreme i mjernih veli¢ina sa senzora

- upravlja uredajima na temelju zadane tehnologije rada vodec¢i racuna o optimalnom radu crpki i
utrosku elektricne energije

- izmjenjuje podatke s DispeCerskim centrom sustava 1 drugim objektima pomocu
komunikacijske opreme




) Dokument: IDEJNI PROJEKT
STRILAM d.O 0. GRADEVINA : VODOOPSKRBNI SUSTAV KNIN DALJINSKOG NADZORA
Bukov¢eva 13, 21000 Split ZajedniCka oznaka projekta Naziv knjige Oznaka Proj. Prilog List
KNIN KNJIGA 1 TD-E 40/21 02 6/52

Iz Dispecerskog centra sustava dezurni operater koji nadzire rad sustava po potrebi daljinski
intervenira s nadzornog ra¢unala bez potrebe da osoblje odlazi na objekt (npr. pokretanje crpki itd).
Nadzorno racunalo 1 nadzorni program (SCADA) moraju omoguditi:

- vizualni prikaz stanja tehnoloSkog procesa objekata koji se nadziru na vise slika, zoom pogled,
prikaz trenutnog stanja putem brojeva, bar-grafova, animacijom. Izdavanje daljinskih naredbi
pomoc¢u misa i (ili) tipkovnice.

- obradu, prikaz trenutnih alarmnih stanja, zadavanje alarmnih granica, tiskanje izvjeSc¢a

- zadavanje i izmjena regulacijskih i drugih parametara

- dogadaji, kreiranje dnevnih izvjeS¢a o svim bitnim dogadajima u sustavu, pregledavanje
zakljucenih pohranjenih izvjesca, tiskanje izvjesca.

- kreiranje 1 prikaz prikupljenih podataka putem grafickih krivulja, pohranjivanje istih,
pregledavanje starih izvjesca, tiskanje tekuceg ili nekog starog izvjesca.

- statisticka obrada prikupljenih podataka, dnevna i mjeseCna izvjeS€a, pohranjivanje istih,
pregledavanje starih izvjesca, tiskanje tekuceg ili nekog starog izvjesca.

Kao poboljSanje upravljanja vodoopskrbnim sustavom moze se u slucaju potrebe u bilo kojem trenutku
uvesti viSe nadzornih centara sustava — podcentara. Podcentar je u tehnickom smislu isto §to i centar
sustava tj. Sastoji se u osnovi od PC racunala i nadzornog programa, a mogucnosti su mu iste kao i1 kod
Dispecerskog centra sustava. Broj podcentara se formira se po potrebi. Na taj nacin je lako moguce
formirati novi podcentar, putem telefonske linije ili mobilne telefonske linije, s udaljenog PC racunala
(ili prijenosnog racunala) mogucée je nadzirati rad vodoopskrbnog sustava kao i operater u
Dispecerskom centru sustava.

Koncept SDNU-a definira hijerarhijske razine, gdje je Centar SDNU-a za upravljanje cjelokupnim
sustavom smjesten u CS Simiéa Vrelo. Navedeni Centar prikuplja i obraduje podatke iz svih objekata
kompletnog sustava (postojecih i novih objekata).

Osnovne komponente nadzorno upravljackog sustava ¢e biti PLC-ovi zajedno s operatorskim
panelima, racunalima s nadzorno upravljackim programom SCADA paketom i komunikacijskom
opremom. Svaki objekt u sustavu je daljinska stanica SDNU-a. Za potrebe daljinskog nadzora i
upravljanja sustavom svaka stanica ima mjerne, upravljacke i komunikacijske uredaje te potrebnu
elektroopremu. Predvideno je ugraditi po jedan PLC u svaku grupu razvodnih i upravljackih ormara
(za svaki novoizgradeni objekt) koji ¢e potpuno autonomno upravljati procesom te grupe uredaja. Uz
svaki PLC je predvidena ugradnja operatorskog panela. PLC-ovi ¢e biti modularne izvedbe s
komponentama za komunikaciju s operatorskim panelima i nadzorno upravljackim sustavom. Svaki
PLC ¢e biti opremljen centralnim procesorom u ¢ijoj je memoriji pohranjen upravljacki program za
pojedini proces. Kod prekida komunikacije s nadzorno upravljackim sustavom, svaki pojedina¢ni PLC
moze upravljati pripadnim procesom. Osim navedenih PLC-ova sustav ¢e se opremiti mjernom i
izvr§nom opremom koja ¢e se direktno ili posredno spojiti na PLC-ove.

2.2.5 Planirani reZim rada objekata sustava

Postojec¢i sustav SCADA nadzora obuhvaca objekte u kojima ¢e se postoje¢a oprema eventualno
nadopuniti, a takoder ¢e se u planirane objekte ugraditi (ili nadograditi) izvrSna, mjerna, upravljacka i
komunikacijska oprema.

Osnovni pravci daljnjeg razvoja sustava daljinskog nadzora i upravljanja:

1) ProSirenje i modernizacija Centra SDNU-a - proSirenje s jo§ jednim racunalom, modernizacija
programske opreme (WEB SCADA)

2) Prosirenje 1 modernizacija Podcentra SDNU-a - proSirenje s jo§ jednim racunalom, modernizacija
programske opreme

3) Kao osnovni komunikacijski spojni put izmedu daljinski nadziranih objekata i Centra SDNU-a i
dalje ¢e se koristiti simpleksna UKV radijska veza, s tim da ¢e, ovisno o buduc¢oj zakonskoj regulativi
(HAKOM), s vremenom trebati prije¢i na koristenje digitalne radijske tehnologije.
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U daljnjem razvoju treba na manjim udaljenostima za lokalno povezivanje grupe bliskih objekata ili
lokalnog povezivanja CS i VS obavezno koristiti svjetlovodnu komunikaciju. U tu svrhu treba
prilikom buduce izgradnje novih i rekonstrukcije postoje¢ih cjevovoda obavezno polagati PEHD cijevi
za svjetlovodnu komunikaciju izmedu pojedinih vodoopskrbnih objekata.

4) Sustav daljinskog nadzora i1 upravljanja mora biti otvoren i omogucavati naknadna prosirenja kako
po broju informacija po objektu, tako i po broju objekata koji se mogu uvesti u sustav. Pozeljno je da
se kroz sve naredne faze kod proSirenja sustava daljinskog nadzora i1 upravljanja koristi istovjetna
hardverska 1 softverska oprema, kako zbog bolje kompatibilnosti, tako i zbog lakSeg odrzavanja i
servisiranja.

Trenutno su u sustavu daljinskog nadzora i upravljanja KP Knin ukljuceni sljede¢i vodoopskrbni
objekti:

1. CS Kovaci¢

. VS Kovacié¢

. CS Simica Vrelo

. VS Tvrdava

. VS Mari¢i

. VS Spas

. VS Veljusak

. Okno MP

. Okno O01

10. Okno O10

11. Okno Arule-Mari¢i + VS Arule

O 0O L B~ W

U sljedecoj tablici prikazan je postoje¢i SCADA sustav po objektima.

l})"r‘:}‘j“ Naziv objekta oG Brl‘;'l ‘“f"“:;c“a N PLC

1. CS Kovaci¢ 20 9 6 2 Unitronics V130

2. VS Kovacié 6 2 2 0 Unitronics V130

3. CS Simiéa Vrelo 176 70 24 9 Schneider Electric M340
4, VS Tvrdava 5 2 3 0 Unitronics V130

5. VS Mariéi 18 5 4 0 Unitronics V130

0. VS Spas 26 8 5 0 Unitronics V130

7. VS VeljuSak 15 5 3 0 Unitronics V130

8. Okno MP 6 5 4 0 Siemens S7-1200

9. Okno O01 13 6 4 0 Siemens S7-1200

10. Okno O10 6 5 4 0 Siemens S7-1200

11. Okno Arule-Mari¢i + VS Arule | 19 7 5 0 Distribuirana jedinica

DU - Digitalni ulazi (input)
DI — Digitalni izlazi (output)
AU — Analogni ulazi (input)
Al — Analogni izlazi (output)

Planirano je da postojeci i novoizgradeni objekti sustava rade u sljede¢im rezimima.

ReZim rada 1 :

Rucno upravljanje koristenjem lokalnih start/stop prekidaca na svakom komandnom pultu koji je
smjeSten na upravljackom elektro ormaru svakog objekta vodoopskrbnog sustava (pregled stanja je
preko signalnih lampica upravljatkog ormara postrojenja). Osoba koja ru¢no upravlja opremom
odgovorna je za ispravan tehnoloski rad pogona jer su kod ovog upravljanja aktivne samo sklopovske
zastite. Ru¢no upravljanje realizirano je unutar razvodnog ormara i ostale izvrSne opreme. Ova izvedba
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upravljanja nezavisna je o komunikacijskoj 1 automatizacijskoj opremi $to osigurava rad kod kvara na
istoj ili kod provodenja testiranja.
Rezim rada 2 :
Lokalni automatski rad upravljan pomocu pripadajucih lokalnih uredaja (PLC-a) montiranih na
svakom od objekata sustava koji imaju moguénost upravljanja (preko programa upisanog u PLC
neovisno o nadzornom sutavu).
Potpuni automatski rad objekata (crpnih stanica, vodosprema i zasunsko mjernih okana) osigurat ¢e se
primjenom mikroprocesorskih uredaja za programsko upravljanje procesima (PLC).
U programu (software) ovoga uredaja obradit ¢e se tehnologija rada objekata.
PLC upravlja pogonom potpuno automatski na osnovu:

- procitanih ulaznih signalizacija (digitalni ulazi),

- izmjerenih tehnoloskih veli¢ina (analogni ulazi)

- zadanih tehnoloskih parametara koji su fiksno upisani u program PLC-a ili se prenose iz centra

(podcentra) sustava pomoc¢u komunikacijske opreme

Pokretanje, zaustavljanje i1 regulacija izvrSne opreme u postrojenju izvrSava se s izlaza PLC-a.
PLC ¢e voditi racuna o tehnoloski ispravnom radu pogona.
Kod automatskog rada aktivne su sve sklopovske i programske zastite opreme.
Automatski rad ¢e biti realiziran lokalno tj. mora pouzdano raditi bez obzira da li su komunikacijski i
nadzorni podsustavi u funkciji.

Rezim rada 3 :

Daljinski automatski ili rucni rad je upravljan pomocCu programa na nadzornom racunalu,
nadzor/upravljanje iz centralnog racunala centra odvijat ¢e se temeljem unaprijed izradenih algoritama
(uz nadzor i obradu podataka).

Takoder je potrebno omoguciti ru¢no upravljanje svakog objekta preko racunala centra na nacin da se
pokretanje opreme izvrSava sa zaslona PC racunala pomoc¢u misa i tipkovnice daljinski. Osoba koja
daljinski upravlja opremom odgovorna je za ispravan tehnoloski rad pogona. Pokretanje i zaustavljanje
opreme izvrSavaju s posredno preko izlaza PLC-a.

Kod ovakvog nacina rada aktivne su sve sklopovske i programske zastite opreme.

2.2.6 Komunikacijski sustav

Za komunikaciju izmedu svih objekata vodoopskrbnog sustava Knin predvideno je koristiti internu
radio vezu (kompletna infrastruktura u vlasniStvu i1 pod nadzorom Korisnika) i zajedno s njom GPRS
vezu (preko odasiljaca nekog od teleoperatera). Zbog sigurnosti nuzno je na svim objektima koristiti
paralelno (redundantno) radio 1 GPRS vezu na nacin da u slucaju kvara jedne veze objekt nastavi
komunicirati drugom vezom. Predvideno je da obje navedene veze rade paralelno u isto vrijeme.
Objekti ¢e komunicirati s Centrom SDNU-a te medusobno, a prenosit ¢e se svi raspolozivi podaci iz
svakog objekta. Razmjenu podataka izmedu objekata i Centra ili Podcentra sustava inicira objekt ili
Centar SDNU-a, veza je po uspostavi stalno aktivna, tj. Centar sustava daljinskog nadzora i
upravljanja (SDNU-a) ima trenutno azurne podatke.

Radijska mreza osigurava sljedece:

- PLC u objektu inicira komunikaciju prema centru ili drugom PLC-u kad se ostvare potrebni
uvjeti. Na primjer ukoliko se u objektu pojavi neko alarmno stanje ili promjena stanja poruka se Salje u
centar i to je tzv. spontani nacin rada

- Takav nain rada nema potrebe za stalnim povezivanjem pa je povezivanje iz centra
programski podesivo i izvodi se svakih 15 ili 30 minuta (mora biti podesivo vrijeme prema Zelji i
potrebi Korisnika) kako bi se utvrdilo jesu li sve postaje u mrezi aktivne

- Ovakva komunikacija omogucuje automatizaciju rada sustava i bez posredovanja centra.
Naime, npr. ukljucivanje 1 isklju¢ivanje crpke u crpnoj stanici inicira pripadaju¢a mjerna oprema na
temelju podataka o razini vode u buSotini ili prema tehnoloskoj potrebi u ovisnosti o podacima iz
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drugih objekata u sustavu (razini u vodospremama) koji se radijskom i GPRS mrezom prenose iz
objekta u objekt bez posredovanja centra.

2.2.7 Prikaz tehnickih rjeSenja radio mreZe

Za povezivanje objekata sustava u jedinstveni SDNU-a vodoopskrbnog sustava Knin, kao §to je ranije
receno, koristit ¢e se vlastita radijska mreza za prijenos podataka ostvarena koriStenjem radio modema
povezanih s PLC-om u objektima i nadzornim ra¢unalom u centru. Na nekim objektima u sustavu ve¢
postoji veza realizirana na ovaj nacin, pa je bitno napomenuti da novoinstalirana oprema obavezno
mora biti kompatibilna postojecoj u sustavu.

Na osnovu Pravilnika o podjeli 1 koriStenju frekvencija za prijenos podataka i daljinsko upravljanje
koristi se frekventni opseg 440 - 470 MHz (valno podru¢je 0.7m). KoriSteni uredaj mora objediniti
funkcije modema i radijske postaje s mikroprocesorskom kontrolom radijske komunikacije 1 serijske
(RS-232C i1 RS-422) asinkrone komunikacije s upravljacko-nadzornom opremom. Koristit ¢e se
simpleksni radijski kanal, tj. za prijam 1 odas$iljanje koristit ¢e se ista frekvencija.

Prijenos podataka realiziran je kao paketna komunikacija §to ovoj vrsti mreza daje veliku fleksibilnost,
a sa stajalista korisnika priblizava je pojam LAN-a (Local Area Network). Podaci se dijele u “pakete”
kojima se nadodaje adresa i ostali potrebni podaci te redundantni bitovi za otkrivanje greSaka. Prije
nego pocne odasiljati pakete radio modem se na prijemu uvjeri da je kanal slobodan, tj. da neki drugi
radio modem koji je u mrezi ne odasilje svoje pakete. Ovakva metoda pristupa mrezi poznata je kao
CSMA/CD (Carrier Sensed Multiple Access with Colision Detection). Svi radio modemi u mreZzi
imaju svoju jedinstvenu adresu i samo onaj radio modem kojem je adresa jednaka adresi paketa moze
preuzeti taj paket. Po prijemu paketa, kada utvrdi da nije bilo greSaka, radio modem Salje potvrdu
prijema, a ako je doslo do greske odbacuje paket i ne odasilje nista. Radio modem koji je odaslao paket
¢eka neko vrijeme na potvrdu prijama, a ako je nema odasilje isti paket. Radio modemi su vrlo otporni
na grjeske jer koriste metodu provjere (16 Bit Cyclic Redundancy Check with Packet Acknowledge
and Retry) koji omoguéava to¢nost od 1075,

Duzina paketa mozZe se odrediti ovisno o konkretnim potrebama korisnika, od 1 do 1010 bajta
informacija. Moguénost programskog podeSavanja duzine paketa naroCito je korisna pri
propagacijskim uvjetima s jakim elektromagnetskim smetnjama. Manjim paketima smanjuje se
vrijeme odaSiljanja svakog paketa, a time i izlozenost smetnjama Sto povecava kvalitetu prijenosa, ali
zauzvrat smanjuje brzinu prijenosa paketa.

Zastita podataka ostvarena je s Cetiri razine koje moze definirati korisnik (adresa sudionika u mrezi,
identifikacija mreze, radna frekvencija i brzina prijenosa). U slucaju da je potrebna veca razina zastite
podataka radio modemi su u suglasnosti s asinkronim Data Encryption Standard (DES) kodnim
uredajima.

Interna digipiter funkcija dozvoljava korisniku da poveca doseg mreze na nacin da “produzuje”
prijenos preko najvise 3 radio modema kako bi dosegao krajnji radio modem na nepovoljnoj lokaciji.
Radio modemi mogu raditi kao krajnje postaje, kao repetitorske postaje ili kao obje istovremeno Sto
znatno povecava fleksibilnost mreze.

Na slici 1 prikazana je blok shema radijske postaje koja samo Salje i prima vlastite podatke, dok je na
slici broj 2 prikazana radijska postaja koja sluzi Centar ili Podcentar sustava.
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Radijska stanica kao Centar ili Podcentar sustava

2.2.8 Digipiter sustava

U sluc¢aju nepovoljnog geografskog rasporeda pojedinih objekata vodoopskrbnog sustava Knin sa
strane radijskog prijenosa (postojanje prepreka izmedu objekata sustava i centra SDNU-a) kada
direktna komunikacijska veza izmedu objekata sustava nije mogucéa postoji mogucnost instalacije
digipitera sustava. Digipiter se postavlja na uzviSenoj koti, radijski vidljivoj objektima sustava, i na taj
nacin se ostvaruje posredno veza medu objektima. Funkcija digipitera je da bude komunikacijski
posrednik u radijskoj vezi za objekte sustava koji ne mogu direktno medusobno komunicirati. U
osnovi digipiter je radio modem s antenskim sustavom programiran na nacin da prima podatke od svih
objekata sustava i prosljeduje podatke objektima sustava kojem su ti podaci namijenjeni. U slucaju




Dokument: IDEJNI PROJEKT

STRILAM d.O 0. GRADEVINA : VODOOPSKRBNI SUSTAV KNIN DALJINSKOG NADZORA
Bukov¢eva 13, 21000 Split ZajedniCka oznaka projekta Naziv knjige Oznaka Proj. Prilog List
KNIN KNJIGA 1 TD-E 40/21 02 11/52

potrebe ostavlja se mogucnost za instalaciju opisanog sustava. Digipiter sustava moze biti 1 postojeci
objekt u sustavu opremljen radio modemom koji se nalazi na uzvisenoj koti.

2.2.9 Pakiranje, prijenos i princip rada radio modema

Za prijenos podataka odabran je paketni nacin prijenosa, ¢ije su prednosti nad ostalim nacinima

prijenosa podataka sljedece:

— Komunikacija ra¢unala radio putem brzinom do 4800 boda na jednoj jedinoj prijenosnoj frekvenciji

— Moguc je veliki broj sudionika (do 253)

— Potpuna zastita radio mreze i podataka

— Moguénost posredovanja podataka izmedu dva sudionika preko ostalih sudionika, ukoliko nije
moguca direktna veza. Na ovaj na¢in moguc je prijenos podataka i kod najnepovoljnijih geografskih
uvjeta gledanih sa strane radio prijenosa.

— Otpornost na radio smetnje §to u ovakvim objektima ima veliki znacaj.

Prije nego poc¢ne odasiljati paket radio modem se na prijemu uvjeri da je kanal slobodan, tj. da neki
drugi radio modem koji je u mreZi nije na predaji. Kada se paket odasilje, svi radio modemi u dometu i
na istoj frekvenciji detektiraju signale, ali paket prima samo onaj radio modem na kojega je paket
adresiran.

2.2.10 Prikaz tehnic¢kih rjeSenja GPRS komunikacije

Za povezivanje objekata sustava u jedinstveni SDNU-a vodoopskrbnog sustava Knin, osim interne
radio veze, a zbog sigurnosti koristit ¢e se redundantni komunikacijski kanal putem GPRS mreze
nekog od dostupnih GSM operatora.

Za ostvarenje GSM/GPRS pretplatni¢kog odnosa i dobivanje GSM broja Investitor ¢e pravovremeno
podnijeti zahtjev jednom od nadleznih GSM koncesionara i SIM karticu za svaki objekt u sustavu.
GPRS je ekstenzija GSM mreze koja osigurava paketni prijenos podataka (2,5 generacija mobilne
telefonije). Podatkovna usluga kod GPRS tehnologije bazirane su na Internet protokolu (IP) s TCP/IP
mreznim servisima. Svaki kanal u GSM mreZi koji trenutno nije u upotrebi za glasovnu komunikaciju
moze se iskoristiti za paketni prijenos podataka. Paketi podataka razlicitih korisnika mogu se mijeSati
unutar istog kanala S§to rezultira optimalnim koriStenje mreznih resursa. GPRS dozvoljava visoke
brzine prijenosa podataka jer moze koristi viSe kanala unutar GSM radio kapaciteta. Teoretski je
moguce postici brzine do 171,2 kbit/s ali se u praksi brzina krec¢e od 20-50 kbit/s. Stvarna brzina ovisi
o vise faktora: operateru, broju korisnika, udaljenosti od bazne stanice, itd.

Kod GPRS komunikacije nije bitna zemljopisna udaljenost izmedu vodoopskrbnih objekata i Centra
(Podcentra). Bitno je samo to da postoji zadovoljavajuci signal GSM operatora. Posebna prednost
GPRS-a je to Sto je objekt stalno spojen na GSM mrezu, a obracunava se samo koli¢ina prenesenih
podataka.
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2.2.11 Zahtjevi za PLC

Svi objekti koji ¢e se izgraditi u vodoopskrbnom sustavu Knin za kontrolu gubitaka opremit ¢e se
PLC-om (programibilnim logi¢kim kontrolerom) konfiguracije prilagodene pojedinom objektu.

Svi PLC-ovi koji ¢e se postaviti u novoizgradene objekte sustava moraju ostvariti komunikaciju s
postoje¢im nadzornim racunalom centra SDNU-a, te moraju biti opremljeni potrebnim
komunikacijskim karticama (komunikacijske kartice za dvije komunikacijske veze prema centru
sustava daljinskog nadzora i upravljanja).

Izvodac treba izraditi sve algoritme rada pojedinih PLC-ova prema zadanim parametrima u ovisnosti o
procesima te izraditi programsku podrSku za razmjenu podataka s nadzornim programom u centru
sustava daljinskog nadzora i upravljanja.

Mora se osigurati autonomni rad pojedinih PLC-ova, tako da kvar jednog PLC-a ne utjeCe negativno
na rad ostalih. Takoder se mora osigurati pricuvno napajanje svih PLC-a u slu¢aju nestanka mreznog
napajanja.

Svi PLC-1 moraju biti opremljeni s potrebnim brojem digitalnih ulaza (24 VDC), potrebnim brojem
digitalnih izlaza, potrebnim brojem analognih ulaza (signal 4-20 mA ili 0-10 V), potrebnim brojem
analognih izlaza (signal 4-20 mA 1ili 0-10 V) i potrebnim brojem komunikacijskih kartica za prihvat
podataka s mjerne i ostale opreme.

PLC-1 moraju biti modularne izvedbe i proSirivi prema potrebi. Svaki PLC mora raditi neovisno o
drugome PLC-u. U svakom PLC-u ¢e se nalaziti pripadajuéi algoritam rada za dani uredaj. Svi PLC-i
¢e biti medusobno povezani komunikacijskim protokolom i svi ¢e biti povezani sa SCADA-om.

Svi PLC-ovi u objektima moraju biti medusobno kompatibilni, standardizirani i unificirani s
postojecom opremom u vlasnistvu Korisnika.

Izbor naponskog nivoa napajanja PLC-a

Kod izbora napajanja PLC-a javlja se viSe mogucnosti, pogotovo u sustavima kao $to je vodoopskrbni
sustav KP Knin, gdje dio objekata komunicira putem svjetlovodne veze, dio putem UKV radijske
veze, a dio putem GPRS veze. Izbor naponskog nivoa napajanja PLC-a, podreden je izabranoj
koncepciji ne samo napajanja perifernog uredaja, nego i nafinu napajanja pripadnih komunikacijskih
uredaja, ali i koncepciji prihvata informacija, pri ¢emu se isto moze rijesiti kako slijedi:

e da napojni nivo PLC-a bude 230V, 50Hz, u tom slucaju bi se PLC napajao putem UPS-a 230V
50Hz, dok bi se pripadna UKV radijska/GPRS stanica napajala iz ispravljaca 230V
50Hz/12(24)V DC koji pak dobiva napajanje iz UPS-a

e da napojni nivo PLC-a bude 24V DC, u tom slucaju bi se PLC napajao iz ispravljaca 230V
50Hz/24V DC s dodijeljenom mu suhom baterijom 24V DC, dok bi se pripadna radijska
stanica (ako je PLC na radijskoj vezi) napajala iz DC/DC pretvaraca 24/12 V DC

e da napojni nivo PLC-a bude 24V DC, a da se dobiva iz DC/DC pretvaraca 12/24 V DC, pri
¢emu je osnovni napon napajanja kompletnog perifernog uredaja 12V DC, koji se dobiva iz
ispravljaca 230, S0Hz/12V DC sa dodijeljenom mu suhom baterijom. Ova varijanta dosla bi u
obzir isklju¢ivo kod manjih PLC-ova na radijskoj vezi, pri ¢emu bi se kao osnovni napon
koristio 12V DC, iz razloga §to je najveci potrosac¢ u perifernom uredaju radijska stanica, Ciji je
radni napon 12V DC.

Prihvat signala iz postrojenja na PLC

Velike su mogucénosti izbora koncepcije prihvata informacija iz postrojenja na PLC, kojeg treba
podrediti samom tehnoloskom procesu vode¢i racuna o postoje¢im instalacijama u objektu, kao i
karakteristikama mjerno-regulacijske opreme, te raspolozivom prostoru u pojedinim objektima. Tu se
javlja velika moguénost izbora od naponskog nivoa signala, nafina napajanja signala ("sink" ili
"source") pa do detaljnih karakteristika pojedinih modula PLC-a, koji moraju biti maksimalno
prilagodeni postrojenju odnosno karakteristikama opreme u pojedinom postrojenju.
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U svakom slucaju, prihvat signala morao bi biti kako slijedi:

e Digitalni ulazi prihvacali bi se iz postrojenja kao beznaponski kontakti s napajanjem iz PLC-a,
s naponskim nivoom 24V DC, tj. "sink" varijanta, S§to zna¢i da moZemo imati najvaznije
informacije 1 u slu¢aju nestanka mreznog napona.

e Digitalni izlazi davali bi se iz PLC-a kao impulsni relejni izlazi s maksimalno prihvatljivim
naponom na kontaktima 250V, 50Hz, s tim da napajanje dolazi iz postrojenja, tj."source"
varijanta. Pri tome, uzimajuci u obzir relativno mali kapacitet, ali raznorodnih uredaja kojima
se upravlja (problem medusobno neizoliranih izlaza) kao 1 tipizaciju modula, proizlazi da se
kao optimalno odnosno u nekim sluc¢ajevima jedino moguce namece rjeSenje s modulima s
medusobno izoliranim relejnim izlazima.

e Analogni ulazi/izlazi prihvacaju se kao strujni signal 4-20 mA, s tim da najvitalnije informacije
(kao npr. nivo u vodospremama) dobivaju napajanje iz PLC-a, Sto znaci da se u slucaju
nestanka mreznog napona u objektu i1 dalje centru SDNU-a dobiva informacija o analognom
mjerenju.

e Impulsna mjerenja ne zahtijevaju posebne module, nego se prihvacaju kao svaki drugi digitalni
ulaz.

e Za direktnu komunikaciju sa soft starterima 1 frekventnim regulatorima u konfiguraciji PLC-a
dodatno treba biti predviden i komunikacijski port bilo putem Ethernet-a, Modbus-a ili sli¢no,
ovisno o proizvodacu soft startera ili frekventnog regulatora.

Iz svega navedenog vidljivo je da nije tako jednostavno izabrati optimalno rjeSenje prihvacanja

informacija, budu¢i da je za jednoobraznost napajanja PLC-a 1 pripadne radijske postaje povoljniji

naponski nivo 12V DC, dok je za jednoobraznost napajanja PLC-a i mjerne opreme povoljniji
naponski nivo 24V DC.

Potrebno je provesti detaljnu analizu opreme na trziStu te odabrati optimalnu hardversku i

softversku opremu koja bi se ubuduce koristila u KP Knin, pri tome vode¢i racuna o cijeni

realizacije cjelokupnog sustava.

Kod toga pozeljno je da se najprije izvrsi izbor programske opreme i kad se sagledaju kompletno

njezine moguénosti, tada je mnogo lakSe izvrSiti 1 izbor hardverske opreme, buduéi da veéina

softverske opreme mogu prihvatiti hardver bilo ¢ije proizvodnje.

2.2.12 Nadzorna racunala i program u centru SDNU-a

Centar sustava daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbnog sustava Knin je postojeci i smjesten je
u CS Simiéa vrelo. U navedenom objektu ugradeno je radunalo s programima za nadzor i upravljanje
radom svih objekata vodoopskrbnog sustava Knin, a programska podrska je proSiriva na objekte koje
je planirano uvezati ovim Projektom.

S nadzornog racunala centra SDNU-a potrebno je realizirati prijenos podataka te uspostaviti nadzor
nad svim objektima vodoopskrbnog sustava Knin.

Na navedenom nadzornom racunalu instalirana je programska podrska koja je namijenjena nadzoru i
upravljanju (prikupljanje podataka 1 njihova prezentacija - komunikacija, prikupljanje, obrada,
prikazivanje trenutnog stanja objekta, kreiranje izvjeS¢a, arhiviranje podataka, statistiCka obrada
prikupljenih podataka, zvu¢na upozorenja, zadavanje parametara, itd.) postojecih objekata VOS Knin,
a ista ¢e se prosiriti za novoizgradene objekte (za kontrolu gubitaka) tako da svi zajedno tvore
jedinstveni nadzorni sustav.

Programski paket (SCADA centra SDNU-a) mora imati odgovaraju¢e karakteristike te sadrzavati
cjeline kako je navedeno.

1. Naslovna stranica
Ova stranica; s prikazanim imenima paketa proizvodaca i autora; namijenjena je ¢ekanju na prijavu

operatera.

2. Trend dijagrami
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Ova cjelina sluzi za prikaz prikupljenih podataka u obliku dijagramskih krivulja. Svaki dijagram moze
sadrzavati viSe tehnoloSki poveznih krivulja. Broj dijagrama ovisi o potrebama aplikacije i moze ih biti
vise. Vrijeme prikupljanja podataka po dijagramu ovisi o tehnoloSkim potrebama, a moze biti fiksno
(terminski npr.: dan) ili moZe biti povezano s tehnoloskim procesom. Uz prikaz aktualnih dijagrama,
mogu¢ je 1 pregled prethodno zakljuenih dijagrama (tzv. analiza). Dijagram koji se pregledava moze
se tiskati na printeru u obliku izvjesca.

3. Animacija pogona

Pod "pogonom" se podrazumijeva tehnoloski proces u pojedinom objektu nad kojim se nadzor obavlja.
Ova cjelina je namijenjena za vizualni prikaz i animaciju stanja objekta. Prikaz se vrsi grafickim
simbolima 1 tekstom. Animacija se sastoji od prikaza mjernih veli¢ina brojevima, bar dijagramima,
krivuljama te bojom koja oznacava stanje objekta. Slika moze biti viSe, a najcesce se kreira osnovna
slika cijelog objekta te viSe slika pojedinih dijelova (zoom pogled). Ova cjelina je vazna za operatera,
kojemu je vrlo lako uociti gdje postoji problem na objektu jer je isti oznaen uo€ljivom bojom u
trenutku njegove pojave.

4. Lista aktivnih alarma

Kada na objektu nastanu incidentne situacije (tzv. alarmna stanja) zadatak ove cjeline je da ih u obliku
liste prikaze operateru. U listi se nalaze opisana sva nedopustena stanja koja su trenutno aktualna. Ova
lista se moze tiskati na tiskac¢u zbog lakSe intervencije na udaljenom objektu. Zadatak ove cjeline je i
da kontrolira vrijeme kada je alarm uocen, tj. kada je operater primio na znanje incidentnu situaciju.

5. Alarmne granice

Alarmna vrijednost moze biti definirana kao numericka veli¢ina. Numericke veli¢ine imaju dozvoljeni
radni opseg (npr. razina vode). Izlaskom van radnog opsega nastaju alarmna stanja (npr. voda ¢e se
prelijevati ako je iznad dozvoljene razine). Priblizavanje ovim grani¢nim uvjetima rada mozemo
proglasiti upozoravaju¢im uvjetima. Da bi se definirali ovi grani¢ni uvjeti rada kreirana je ova cjelina.
Tu su tabelarno prikazane sve numericke veli¢ine koje imaju dozvoljeni radni opseg, a operater ih
moze podesavati shodno promjenama u tehnoloSkoj proceduri. Treba napomenuti da su ove tabelarne
vrijednosti (visoka alarmna granica, visoki nivo upozorenja, niski nivo upozorenja i niska alarmna
granica) prvenstveno vezane za nadzorni sustav, tj. u normalnom tehnolo§kom procesu ne bi smjeli biti
dosegnuti.

6. Parametri upravijanja

Kada je nadzorni sustav spregnut s upravljanim objektom (bilo samostalno, bilo preko programibilnog
automata) ova cjelina omogucava da se promijene bitni parametri u algoritmu upravljanja. Promjena
parametara je potencijalno opasan zahvat pa je ova operacija dostupna samo ovlaStenim operaterima.

7. Izvjesce o dogadajima

Ova cjelina vr$i tabelarni prikaz svih dogadaja na objektu i nadzornom sustavu kronoloskim redom.
Ovih tablica moze biti 1 viSe zavisno o tehnoloSkom procesu (tj. o cjelinama unutar njega). Kao 1 kod
trend dijagrama i ovdje je vrijeme prikupljanja dogadaja kreirano zavisno o tehnoloskim potrebama.
Uz prikaz aktualnih dogadaja omogucena je i1 analiza ranije prikupljenih izvjesca, kao i tiskanje istih.

8. Statistika

Da bi se povecala u€inkovitost rada neophodno je kroz duzi vremenski period pratiti statisticke
podatke o radu objekta te nakon analize podeSavati parametre u algoritmu upravljanja. Da bi se ovaj
postupak olakSao u programskom paketu se realizira cjelina koja obavlja statisticku obradu. Rezultati
analize se prikazuju u tablicama (jednoj ili viSe njih). Omogucéen je i1 pregled prethodnih (vec
zakljucenih) analiza, kao i tiskanje istih.
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9. Odrzavanje sustava

U toku rada kreiraju se izvjes¢a (trend dijagrami, dogadaji, statistika) te se ovi gomilaju na disku. Ovo
moze uzrokovati usporavanje rada paketa, a u krajnjem slucaju i onemoguciti rad te se arhiviraju
zastarjela izvjeSc¢a. Arhiviranje u ovom slucaju znaci prebacivanje zakljucenih izvjeS¢a na diskete. Na
ovaj nacin je omoguceno da se sva izvjesSca trajno pohrane, a ujedno se oslobada prostor na disku za
brzi i laksi rad programskog paketa.

10. Lista operatera

Da bi operater mogao raditi s programskim paketom mora biti definiran u tablici operatera. Svaki
operater; osoba koja je ovlastena da radi s paketom; ima odredene ovlasti unutar paketa, da bi se
zastitio objekt nadzora od neodgovornih postupaka. Jedan od operatera je povlasten, jer ima pravo
mijenjati listu operatera (brisati bivSe operatere, dodavati nove, mijenjati im ovlaStenja). Svaki
operater je identificiran svojim imenom i svojom Sifrom. Ime operatera je javno (zna ga povlasteni
operater, a mogu ga znati i ostali operateri), dok je Sifra tajna i poznata je samo operateru kojem
pripada. Da bi operater mogao raditi s paketom mora se prijaviti. Ova operacija zahtijeva unos imena
pod kojim se operater vodi te njegove Sifre. Svaka akcija (pa i prijava operatera) unutar paketa se
pamti u izvjeS¢ima. Na ovaj nacin je zaSti¢en objekt 1 nadzor od neovlaStenog pristupa podacima.
Svaki operater posjeduje jedno ili viSe ovlastenja za rad programskim paketom. Osnovno ovlastenje je
prijava u nadzor 1 pracenje stanja na objektu. Ovo ovlaStenje ima svaki operater. Ovim mu je
omogucen pristup svim podacima koje programski paket prikazuje, tiskanje proizvoljnog izvjesca i
prihvat alarmnih obavijesti. Posebno ovlastenje se daje za pohranu i brisanje dosad prikupljenih
izvjesS¢a na drugo mjesto, prekid rada programa i pregled liste aktivnih operatera. Navedena aplikacija
mora omoguciti Web pregled i analizu trenutnog stanja pogona, pregled i analizu dogadaja po
objektima u odredenom vremenskom razdoblju, graficki prikaz mjernih veli¢ina u odredenom
vremenskom razdoblju, statisticku analizu po objektima u odredenom vremenskom razdoblju,
administriranje korisnika aplikacija.

2.2.13 Zahtjevi kompatibilnosti

Za sve objekte vodoopskrbnog sustava Knin potrebno je bez obzira na faznost izrade objekata:

- Ugraditi radio modeme istih karakteristika na svim novim objektima sustava kao $to su vec
ugradeni na postoje¢im objektima (ili na drugi nacin postiéi potpunu medusobnu
kompatibilnost i pouzdanost rada)

- Ugraditi GPRS modeme istih karakteristika na svim novim objektima sustava kao §to su ve¢
ugradeni na postoje¢im objektima (ili na drugi nacin posti¢i potpunu medusobnu
kompatibilnost i pouzdanost rada)

- Ugraditi iste tipove PLC-a na svim objektima sustava (ili na drugi nacin posti¢i potpunu
medusobnu kompatibilnost i pouzdanost rada)

- Ugraditi isti tip programske podrske na svim objektima sustava (ili na drugi nacin postici
potpunu kompatibilnost i pouzdanost rada)
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2.2.14 DMA zone sustava Knin

DMA zone sustava Knin (inicijalne i planirane) definirane su u Knjizi 1 dokumentacije (Koncepcijsko
rjeSenje DMA zona). Prijedlog formiranja DMA zona planiranog stanja prikazan je u nastavku:

2.2.14.1 DMA MJERNA ZONA 1 (podrudje novog naselja Golubié)

DMA MIJERNA ZONA 1 formirana je postavljanjem vodomjera na izlazu iz postoje¢e vodospreme
Mari¢i. Naziv vodomjera je PMG-1. Iz mjerne zone 1 se napaja DMA mjerna zona 2. Postavljen je

jedan rubni zasun prema DMA zoni 2 (ZOG-1).
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2.2.14.2 DMA MJERNA ZONA 2 (podrudje naselja Jerkovici, Zelenbabe, Kablari)

Trenutna opskrba navedenih naselja vrsi se iz postoje¢e vodospreme Jerkovici. Kako je vodosprema
trenutno prikljucena na lokalno izvoriste, koje nije u nadleznosti Komunalnog poduzeca d.o.o., planira
se dovod vode iz izvorista Simiéa vrelo. Planirana je opskrba naselja iz nove (postojeéa vodosprema
koja se rekonstruira) vodospreme Jerkovi¢ci. DMA MJERNA ZONA 2 formirana je postavljanjem
vodomjera na odvodnom cjevovodu iz vodospreme (PMG-1) za predmetnu zonu (DMA zona 2).

Dovod vode je iz sustava DMA mjerne zone 1.
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2.2.14.3 DMA MJERNA ZONA 3 (podrudije dijela naselja Vrpolje)

Opskrba naselja Vrpolje se vr$i iz postoje¢e vodospreme VeljuSak. Na odvodnom cjevovodu iz
vodospreme instalirani su vodomjeri za predmetnu zonu. DMA MJERNA ZONA 3 formirana je
postavljanjem vodomjera PMV-1. Planirani su transportni cjevovodi (s izlaznim vodomjerom) prema
zoni opskrbe iz vodospreme PCS Vrpolje i CS Mandini¢i. Predviden je i transporti cjevovod za

opskrbu podrucja Kovaci¢ i srednje zone (DMA mjerne zone 8 i 17).
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2.2.14.4 DMA MJERNA ZONA 4 (podrudije dijela naselja Vrpolje i Kninsko Polje)

Opskrba dijela naselja Kninskog Polja i Vrpolja se vrsi iz postoje¢e vodospreme Veljusak. Na
odvodnom cjevovodu iz vodospreme instalirani su vodomjeri za predmetnu zonu. DMA MJERNA
ZONA 4 formirana je postavljanjem vodomjera na izlazu iz vodospreme Veljusak. Na izlazu iz DMA

zone 4, postavljen j Je vodomjer za PMK 4 za DMA mjernu zonu 10.
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2.2.14.5 DMA MJERNA ZONA 5 (podrudje nasel]a Zagrovic¢ - Raskovici)

DMA MJERNA ZONA 5 formirana je postavljanjem vodomjera na dovodu vode iz DMA mjerne zone

12. Postavljen je jedan rubni zasun prema DMA zoni 9 (ZOZ-1).
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2.2.14.6 DMA MJERNA ZONA 6 (podrudje naselja Potkonje)

DMA MJERNA ZONA 6 formirana je postavljanjem vodomjera na dovodu vode iz DMA mjerne zone

12, dok se Vodoopskrba VI‘Sl iz posto.!ece Vodospreme
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2.2.14.7 DMA MJERNA ZONA 7 (podrucje Knin)

Opskrba dijela grada Knina, se vrsi iz postojeCe vodospreme VS Spas. DMA MJERNA ZONA 7

formirana je postavljanjem vodomjera PMK-3.
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2.2.14.8 DMA MJERNA ZONA 8 (podrudje naselja Kovacic)

Opskrba naselja Kovaci¢ se vrsi iz postojece vodospreme VS Kovaci¢. Na odvodnom cjevovodu iz
vodospreme instaliran je vodomjer za predmetnu zonu (MKO-2). Dovod vode u vodospremu VS
Kovaci¢ omogucen je trenutno iz dva smjera. Smjer PCS Vrpolje (MKO- 3) je dovod vode iz
vodospreme Spas. Drugi dovod u VS Kovaci¢ je preko CS Krci€ iz izvorista Krci¢ (MKO-1), koji se u
ovom trenutku ne koristi.
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2.2.14.9 DMA MJERNA ZONA 9 (podrudje naselja KulundZije i za CS Mandinici)

Na predmetnom podrucju predviden je novi transportni cjevovod za potrebe transporta i opskrbe
naselja Zagrovié. DMA MJERNA ZONA 9 formirana je postavljanjem vodomjera na izlazu iz DMA
mjerne zone 4. Naziv vodomjera je PMK-1. Iz mjerne zone 9 se napaja DMA mjerna zona 14.
Postavljen je jedan rubni zasun prema DMA zoni 5 (ZOZ- l)
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2.2.14.10 DMA MJERNA ZONA 10 (podrucje Knin i Kninsko polje)

Opskrba dijela grada Knina i Kninskog polja, se vrsi iz postoje¢e vodospreme VS Veljusak. DMA
MIJERNA ZONA 10 formirana je postavljanjem vodomjera na izlazu iz DMA mjerne zone 4. Naziv
vodomjera je PMK-4. Postavljeni su rubni zasuni prema DMA zoni 17 (ZOK 2,3.4).
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2.2.14.11 DMA MJERNA ZONA 11 (podrucje visoka zona)
Opskrba dijela grada Knina — visoka zona, se vrsi iz postoje¢e vodospreme VS Tvrdava. DMA

MIJERNA ZONA 11 formirana je postavljanjem vodomjera na izlazu iz VS Tvrdava (Naziv vodomjera
je PMK-1). Postavljeni su rubm zasuni prerna DMA zoni 12 (PZP 1,2,).

vS "SPAS"

o KDV 265.30 momum,

= KJGV. 270,90 m num,
V,=1.000 m

‘nl'znﬂma ;
DMA Zona - 'I1

'['-"iu!-'wl-

JE MA F‘GGTDJE*I SUSTAY

WRENIK 1 1] faza” A
"

3PETOJEVIC) - BAKOWIG! 5700,
¢ WAL A T .




) Dokument: IDEJNI PROJEKT
STRILAM d.0.0. GRADEVINA : VODOOPSKRBNI SUSTAV KNIN DALJINSKOG NADZORA
Bukovéeva 13, 21000 Split Zajednicka oznaka projekta Naziv knjige Oznaka Proj. Prilog List
KNIN KNJIGA 1 TD-E 40/21 02 23/52

2.2.14.12 DMA MJERNA ZONA 12 (podrudje Knin)

Opskrba dijela grada Knina, se vrsi iz postoje¢e vodospreme VS Spas. DMA MJERNA ZONA 12
formirana je postavljanjem vodomjera na izlazu iz VS Spas. Naziv vodomjera je PMK-2. Na izlazu iz
DMA mjerne zone 12 postavljena su dva vodomjera prema DMA zonama 5 (vodomjer PMK-4) i zoni

7 (vodomjer PMK-3).
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2.2.14.13 DMA MJERNA ZONA 13 (podruqe nasel]a L]ubac

VARIJANTA 1:

Na predmetnom podrucju predvidena je nova crpna stanica za poviSenje tlaka HS Cvijanoviéi za
opskrbu naselja Ljubac. Predviden je i novi vodomjer za predmetnu zonu na priklju¢ku vodovoda na

postojeéi sustav Vrbnik (vodomjer naziva PMLJ-1).
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VARIJANTA 2:

Na predmetnom podrucju predvidena je nova crpna stanica za poviSenje tlaka HS Predgrade za
opskrbu naselja Ljubac. Predviden je i novi vodomjer za predmetnu zonu na priklju¢ku vodovoda na
postojeéi sustav Komunalnog poduzeca (vodomjer nazwa PML_J -1 na _tlacnorn cjevovodu).
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2.2.14.14 DMA MJERNA ZONA 14 (podrudje naselja Brdasi, Dmitrovici)

Na predmetnom podrucju predvidena je nova vodosprema VS Dukici za opskrbu naselja. Dovod vode
je predviden iz VS ,,Veljusak®. Predviden je i novi transportni cjevovod za DMA mjernu zonu 9. na
izlazu iz DMA mjerne zone 9, predviden je vodomjer PMZ-1. Crpna stanica CS Mandiniéi napaja
vodospremu VS Duki¢i. DMA MJERNA ZONA 14 formirana je postavljanjem vodomjera na izlazu iz

VS Dukiéi. Naziv Vodomjera je PMZ- 2
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2.2.14.15 DMA MJERNA ZONA 15 (podrudje naselja Ocestovo)

Na predmetnom podruéju predvidena je nova vodosprema VS Dukiéi za opskrbu naselja Zagrovié
(gornja zona) 1 Oc¢estovo. DMA MJERNA ZONA 15 formirana je postavljanjem vodomjera na izlazu
1z VS Duki¢i. Naziv vodomjera je PMZ-3.
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2.2.14.16 DMA MJERNA ZONA 16 (podrudje naselja Martié¢i, RaSule)
VARIJANTA 1:

Na predmetnom podrucju predvidena je nova vodosprema VS Martiéi za opskrbu naselja. Dovod vode
je iz DMA mjerne zone 14 preko crpne stanice CS Stara straza. Predviden je i novi vodomjer za
predmetnu zonu (PMZ-4). DMA MJERNA ZONA 16 formirana je postavljanjem i vodomjera na
izlazu iz VS Martiéi. Naziv vodomjera je PMZ-5.
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VARIJANTA 2:

Na predmetnom podrucju predvidena je nova vodosprema VS Marti¢i za opskrbu naselja. Dovod vode
je iz DMA mjeme zone 14 preko crpne stanice CS Dukici 2. Predviden je i novi vodomjer za
predmetnu zonu (PMZ-4). DMA MJERNA ZONA 16 formirana je postavljanjem i vodomjera na

izlazu iz VS Martiéi. Naziv vodomjera je PMZ-5.
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2.2.14.17 DMA MJERNA ZONA 17

Trenutna vodoopskrba dijela naselja Kninsko Polje, Kovaci¢ i Knin vrsi se iz vodospreme VS
Veljusak (visoka zona). Dugorocno se planira DMA mjerna zona 17 s opskrbom vode iz VS Kovaci¢
(formiranje srednje zone). Planirana DMA mjerna zona dobiva vodu preko transportnog cjevovoda iz
VS Kovaci¢ te je preko reducira spojena (mjerenje dotoka preko vodomjera PMKO-1) i na VS

Veljusak i s reducirom tlaka RPK-1.
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2.2.14.18 DMA MJERNA ZONA 18

Tla¢ni cjevovod od CS Simiéa vrelo do VS Spas promatran je kao zasebna DMA zona s poznatim

koli¢inama na ulazu 1 izlazu iz transportnog cjevovoda (Vodomjer PMG-2).
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2.2.14.19 DMA MJERNA ZONA 19

Tla¢ni cjevovod od CS Simiéa vrelo do VS Veljusak promatran je kao zasebna DMA zona s poznatim
koli¢inama na ulazu 1 izlazu iz transportnog cjevovoda (Vodomjer PMG-3).
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2.2.14.20 DMA MJERNA ZONA 20

Tlaéni cjevovod od CS Simiéa vrelo do VS Mari¢i promatran je kao zasebna DMA zona s poznatim
koli¢inama na ulazu i izlazu iz transportnog cjevovoda (Vodomjer PMG-4).
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2.2.15 Nadzorne toc¢ke sustava Knin

Na osnovi DMA zona definirane su nadzorne tocke gdje ¢e se instalirati nova (ili je dijelom postojeca)
oprema za kontrolu gubitaka, te njihovu obradu i prijenos u centar daljinskog nadzora i upravljanja.

Dakle, nadzorne tocke definirane su na osnovi Knjige 1 i Knjige 2 dokumentacije (Koncepcijsko
rjeSenje vodoopskrbnog sustava Knin s izradom matematickog modela sadasnjeg i buduceg stanja

razvoja i predstudijom izvodljivosti) i one su sljedece:

- VS Mari¢i

- VS Veljusak

- ZMO Konzum

- ZMO Drpina glavica
- VS Tvrdava

- VS Spas

- ZMO za Potkonje
- ZMO Raskovici

- VS Kovaci¢

- CS Lopusko vrelo
- VS Lopusko vrelo
- VS Kosovc¢ica

- ZMO Kosov¢ica

- CS Kosovc¢ica

Oprema u postojec¢im objektima sustava (koji se ve¢ uvezani u SDNU) prema potrebi e se koristiti za

prijenos podataka prema centru i za detekciju 1 izracun gubitaka.

Oprema koja ¢e se instalirati u navedene objekte za kontrolu gubitaka i daljinski nadzor, navedena je u

Troskovnicima u sklopu ovog Projekta.
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2.2.16 Prikaz podataka s objekata ukljucenih u Sustav daljinskog nadzora i upravljanja

Na slici se nalazi prikaz s nadzornog racunala centra SDNU — a poduzeéa KOMUNALNO
PODUZECE d.o.0. Knin.

Na prikazu su vidljivi objekti ukljuceni u sustav daljinskog nadzora s podacima s objekata.

POMAK
S w2333 2 [oe [

POMAK
ETEIEI
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Sustav prima podatke u realnom vremenu, te iste arhivira, obraduje, prikazuje tabli¢no, graficki ili u
nekom drugom potrebnom obliku.
Standardni podaci Sto ih prikuplja centar SDNU-a (ovisno o tipu pojedinog objekta) i Sto je vidljivo na
prikazu su sljedeci:
- Razina usisnih bazena crpnih stanica i vodosprema
- Tlakovi na cjevovodima
- Protoci na cjevovodima
- Struje crpnih agregata
- Broj sati rada crpnih agregata
- Koli¢ina rezidualnog klora u vodi
- Polozaji elektromotornih ventila
- Signalizacija ulazaka u objekt
- Svi ostali bitni podaci za pojedini objekt (prisutnost napona, napon akumulatorske baterije,
alarmna stanja, greske itd.).
Pri tome se u Sustavu daljinskog nadzora i upravljanja koristi sljede¢a oprema:
PROGRAMSKA OPREMA (software)
Centar SDNU:
- Operativni sustav
- Sistemska programska oprema WKINS v. 3.7

- Komunikacijski protokol WKINS v. 3.7

- Aplikativna programska oprema ~ WKINS v. 3.7 (2 slike)
Objekti:

- Sistemska programska oprema WKINS v. 3.7

- Komunikacijski protokol WKINS v. 3.7

HARDVERSKA OPREMA (hardware)
Centar SDNU:
- PC
- Monitor 24"
- Radijski modem ESTEEM 192C
- GPRS modem tip Mikrotik 4G LTE
Podcentar:
- PC
Monitor 24"
Radijski modem ESTEEM 192C
- GPRS modem tip Mikrotik 4G LTE
Objekti:
- Za sve vodospreme i CS Kovaci¢ periferni uredaji "Unitronics V130" + radijski modem
ESTEEM 192C + GPRS modem tip Mikrotik 4G LTE
- Za CS Simi¢a Vrelo periferni uredaji "Schneider Electric M340" + radijski modem ESTEEM
192C + GPRS modem tip Mikrotik 4G LTE
- Za mjerna okna MO O01, MO O10 i MO MP periferni uredaji "Siemens S7-1200" + GPRS
modem tip Mikrotik 4G LTE
- Zamjerno okno MO Arule - Mari¢i - distribuirana jedinica optickom vezom spojena na PLC u
CS Simica Vrelo
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2.2.17 Popis signala iz postojeéih objekata
CS Kovacié
DIGITALNI ULAZI

1. Prenaponska zastita ispad

. Prekida¢ na dovodu ukljucen
. Crpka 1 - automatski rad

. Crpka 1 - spremnost za rad
.Crpka 1 - rad

. Crpka 1 - prekidac uklopljen
. Crpka 2 - automatski rad

. Crpka 2 - spremnost za rad

. Crpka 2 - rad

O 00 I N »n kW DN

—_
=)

. Crpka 2 - prekidac uklopljen

—
—

. Signali brojila - impulsni izlaz

—
[\

. Signali brojila - 15 min period

—_
(98]

. Signali brojila - tarifa niza

—_
N~

. Prisutnost napona

—_
W

. Uvjet rada

—_
(o)

. Zastita pre/pod napona

—_
3

. Otvorena vrata - okno

—
)

. Otvorena vrata - ormar

—_
Ne)

. Otvorena vrata - niSa ormar
20. Impuls protoka
DIGITALNI IZLAZI

1. Zastita dubokog praznjenja akumulatora
. Uklop modema

. Crpka 2 - rad

. Crpka 2 - zastita ru¢ni rad

.Crpka 1 - rad

. Crpka 1 - zastita ru¢ni rad

. Zastita crpki automatski rad

. Tlak izvan granica

. Max. VS Kovaci¢

ANALOGNI ULAZI

O 00 I N »n kW DN
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1. Mjerenja napona akumulatora
2. Mjerenje struje crpke 1

3. Mjerenje struje crpke 2

4. Mjerenje tlaka usis

5. Mjerenje tlaka tla¢ni cjevovod
6. Mjerenje protoka
ANALOGNI IZLLAZ1

1. Zadavanje brzine crpke 1

2. Zadavanje brzine crpke 2

VS Kovacéié
DIGITALNI ULAZI

1. Razina vodospreme - komora 1 - min
2. Razina vodospreme - komora 1 - max
3. Razina vodospreme - komora 2 - min
4. Razina vodospreme - komora 2 - max
5. Otvaranje vrata vodospreme

6. Prisutnost napona na ispravljacu

DIGITALNI IZLAZI

1. Uklop modema
2. Zastita dubokog praznjenja akumulatora

ANALOGNI ULAZI

1. Mjerenje napona akumulatora
2. Mjerenje razine vodospreme
CS Simi¢a Vrelo

DIGITALNI ULAZI

1. Kompresor 1 - automatski rad
. Kompresor 1 - spreman za rad
. Kompresor 1 - rad
. Kompresor 2 - automatski rad
. Kompresor 2 - spreman za rad
. Kompresor 2 - rad

. Prisutnost napona

o N N N B WD

. Min razina izvorista




Dokument: IDEJNI PROJEKT

STRILAM d.O 0. GRADEVINA : VODOOPSKRBNI SUSTAV KNIN DALJINSKOG NADZORA
Bukov¢eva 13, 21000 Split ZajedniCka oznaka projekta Naziv knjige Oznaka Proj. Prilog List
KNIN KNJIGA 1 TD-E 40/21 02 34/52

9. Uvjet rada crpki 1;2 (Mari¢i)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Uvjet rada crpki 3;4 (Veljusak)

Uvjet rada crpki 5;6 (Spas)

Zastita pre/pod napona

Impuls protoka (Marici)

Impuls protoka (Veljusak)

Impuls protoka (Spas)

Tla¢na posuda (smjer Mari¢i) - min. razina

Tla¢na posuda (smjer Mari¢i) - donja razina

Tla¢na posuda (smjer Mari¢i) - gornja razina

Tla¢na posuda (smjer Mari¢i) - max. razina

Tla¢na posuda (smjer Veljusak) - min. Razina

Tla¢na posuda (smjer Veljusak) - donja razina

Tla¢na posuda (smjer Veljusak) - gornja razina
Tla¢na posuda (smjer Veljusak) - max. razina

Tla¢na posuda (smjer Spas) - min. razina

Tla¢na posuda (smjer Spas) - donja razina

Tla¢na posuda (smjer Spas) - gornja razina

Tla¢na posuda (smjer Spas) - max. razina

Dopuna zraka tlacna posuda - automatski rad

Dopuna zraka tla¢na posuda - rad ventila - smjer Mari¢i
Dopuna zraka tlacna posuda - rad ventila - smjer VeljuSak
Dopuna zraka tlacna posuda - rad ventila - smjer Spas
Otvaranje vrata - crpna stanica

Otvaranje vrata - trafo komora

Otvaranje vrata - SN prostor

Otvaranje vrata - prostor neutralzacije

Otvaranje vrata - prostor kloriranja; radionica
Otvaranje vrata - kavez sezonskog spremnika
Otvaranje vrata - izvoriste

Signali klora - smjer VS Spas - crpka klora 1 - rad
Signali klora - smjer VS Spas - crpka klora 1 - greSka
Signali klora - smjer VS Spas - crpka klora 2 - rad
Signali klora - smjer VS Spas - crpka klora 2 — greska
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43. Signali klora - smjer VS Veljusak - crpka klora 3 - rad

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Signali klora - smjer VS Veljusak - crpka klora 3 - greska
Signali klora - smjer VS Veljusak - crpka klora 4 - rad
Signali klora - smjer VS VeljusSak - crpka klora 4 - greska
Signali klora - linija klora EMG ventil smjer VS Marici
Signali klora - podltlak klora EMG ventil smjer VS Mari¢i
Signali klora - prazne boce

Signali klora - prazne boce

Signali klora - rad neutralizatora

Signali klora - klor u zraku

Signali klora - rezerva

Signali klora - rezerva

Signali klora - rezerva

Signali klora - rezerva

Crpka 1 smjer VS Mari¢i - automatski rad

Crpka 1 smjer VS Mari¢i - prekidac iskljucen

Crpka 1 smjer VS Mari¢i - spremnost za rad

Crpka 1 smjer VS Mari¢i - rad

Crpka 1 smjer VS Mari¢i - termicka zaStita namota
Centil 1 smjer VS Maric¢i - greska

Ventil 1 smjer VS Mari¢i - otvara

Ventil 1 smjer VS Marici - zatvara

Ventil 1 smjer VS Mari¢i - otvoren

Ventil 1 smjer VS Mari¢i - zatvoren

Ventil 1 smjer VS Mari¢i - moment otvaranja

Ventil 1 smjer VS Mari¢i - moment zatvaranja

Crpka 2 smjer VS Mari¢i - automatski rad

Crpka 2 smjer VS Maric¢i - prekidac iskljucen

Crpka 2 smjer VS Mari¢i - spremnost za rad

Crpka 2 smjer VS Mari¢i - rad

Crpka 2 smjer VS Mari¢i - termicka zaStita namota
Centil 2 smjer VS Maric¢i - greska

Ventil 2 smjer VS Mari¢i - otvara

Ventil 2 smjer VS Marici - zatvara
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77. Ventil 2 smjer VS Mariéi - otvoren

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Ventil 2 smjer VS Mari¢i - zatvoren
Ventil 2 smjer VS Mari¢i - moment otvaranja
Ventil 2 smjer VS Mari¢i - moment zatvaranja
Ispad prenaponske zastite

Prisustvo napona ispravljaca
Prekidac agregata - ukljuc¢en
Prekidac¢ agregata - greSka

Agregat - automatski rad

Agregat - rad

Agregat — greska

Min. razina goriva

Ukljucen dovod goriva

Ispad prenaponske zastite

Prisustvo napona ispravljaca
Prekidac¢ agregata - ukljucen
Prekidac agregata - greSka

Agregat - automatski rad

Agregat - rad

Agregat - greska

Min. razina goriva

Ukljucen dovod goriva

Polozaj glavne sklopke - 0

Polozaj glavne sklopke - ru¢no
Polozaj glavne sklopke - lokalno
Polozaj glavne sklopke - daljinski
Mreza - ispad prenaponske zastite
Mreza - zastita pre/pod napona
Agregat - ispad prenaponske zastite
Agregat - zastita pre/pod napona
Sistemski start/stop agregata
Greska sistema agregata

Prekida¢ mreze - ukljucen

Prekida¢ mreze - greska
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111. Prekidac agregata - ukljucen

112. Prekidac agregata - greska

113. SN prekidac - uklopljen

114. Grijanje trafa

115. Isklop trafa zbog pregrijavanja

116. Prorada Bucholz releja

117. Signali 10(20) kV polja - polozaj rastavne sklopke
118. Signali 10(20) kV polja - polozaj rastavne sklopke
119. Signali 10(20) kV polja - signalizacija pada tlaka SF6 plina
120. Signali 10(20) kV polja - polozaj vakumskog prekidaca
121. Signali 10(20) kV polja - signalizacija pada tlaka SF6 plina
122. Signali mjerne garniture - impulsni izlaz

123. Signali mjerne garniture - 15 min. period

124. Signali mjerne garniture - tarifa niza

125. Crpka 3 smjer VS Veljusak - automatski rad

126. Crpka 3 smjer VS Veljusak - prekida¢ greska

127. Crpka 3 smjer VS Veljusak - spremnost za rad

128. Crpka 3 smjer VS Veljusak - rad

129. Crpka 3 smjer VS Veljusak - termicka zastita namota
130. Crpka 3 smjer VS Veljusak - termicka zastita lezaja
131. Ventil 3 smjer VS Veljusak - greska

132. Ventil 3 smjer VS Veljusak — otvara

133. Ventil 3 smjer VS Veljusak - zatvara

134. Ventil 3 smjer VS VeljuSak - otvoren

135. Ventil 3 smjer VS Veljusak - zatvoren

136. Ventil 3 smjer VS Veljusak - moment otvaranja

137. Ventil 3 smjer VS VeljuSak - moment zatvaranja
138. Crpka 4 smjer VS Veljusak - automatski rad

139. Crpka 4 smjer VS Veljusak - prekidac¢ gresSka

140. Crpka 4 smjer VS Veljusak - spremnost za rad

141. Crpka 4 smjer VS Veljusak - rad

142. Crpka 4 smjer VS Veljusak - termicka zastita namota
143. Crpka 4 smjer VS Veljusak - termicka zasStita lezaja
144. Ventil 4 smjer VS Veljusak - greska
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145. Ventil 4 smjer VS Veljusak - otvara

146. Ventil 4 smjer VS VeljuSak - zatvara

147. Ventil 4 smjer VS VeljuSak - otvoren

148. Ventil 4 smjer VS Veljusak - zatvoren

149. Ventil 4 smjer VS VeljuSak - moment otvaranja
150. Ventil 4 smjer VS VeljuSak - moment zatvaranja
151. Crpka 5 smjer VS Spas - automatski rad

152. Crpka 5 smjer VS Spas - prekidac greska

153. Crpka 5 smjer VS Spas - spremnost za rad

154. Crpka 5 smjer VS Spas - rad

155. Crpka 5 smjer VS Spas - termicka zastita namota
156. Crpka 5 smjer VS Spas - termicka zastita lezaja
157. Ventil 5 smjer VS Spas - greska

158. Ventil 5 smjer VS Spas - otvara

159. Ventil 5 smjer VS Spas - zatvara

160. Ventil 5 smjer VS Spas - otvoren

161. Ventil 5 smjer VS Spas - zatvoren

162. Ventil 5 smjer VS Spas - moment otvaranja
163. Ventil 5 smjer VS Spas - moment zatvaranja
164. Crpka 6 smjer VS Spas - automatski rad

165. Crpka 6 smjer VS Spas - prekidac greska

166. Crpka 6 smjer VS Spas - spremnost za rad

167. Crpka 6 smjer VS Spas - rad

168. Crpka 6 smjer VS Spas - termicka zastita namota
169. Crpka 6 smjer VS Spas - termicka zastita lezaja
170. Ventil 6 smjer VS Spas - greska

171. Ventil 6 smjer VS Spas - otvara

172. Ventil 6 smjer VS Spas - zatvara

173. Ventil 6 smjer VS Spas - otvoren

174. Ventil 6 smjer VS Spas - zatvoren

175. Ventil 6 smjer VS Spas - moment otvaranja
176. Ventil 6 smjer VS Spas - moment zatvaranja

DIGITALNI IZLAZI

1. Zastita dubokog praznjenja akumulatora
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. Uklop modema

. Kompresor 1 - uklop

. Kompresor 2 - uklop

. Zastita u automatskom radu - cpke 1;2 (Mari¢i)

. Zastita u automatskom radu - cpke 3;4 (Veljusak)
. Zastita u automatskom radu - cpke 5;6 (Spas)

. Maksimalna razina - smjer VS Marici

. Maksimalna razina - smjer VS VeljuSak

. Maksimalna razina - smjer VS Spas

. Dopuna zraka u tla¢nu posudu - smjer VS Marici

. Dopuna zraka u tla¢nu posudu - smjer VS Veljusak

. Dopuna zraka u tlacnu posudu - smjer VS Spas

. Tlak tlatnog cjevovoda izvan granica - smjer VS Marici
. Tlak tla¢nog cjevovoda izvan granica - smjer VS VeljuSak
. Tlak tlaénog cjevovoda izvan granica - smjer VS Spas
. Tlak tla¢nog cjevovoda izvan granica - smjer VS Spas
. Crpka 1 smjer VS Mari¢i - rad

. Crpka 1 smjer VS Mari¢i - zastita ru¢ni rad

. Crpka 1 smjer VS Mari¢i - odzraka (*opcija)

. Zajednicka odzraka crpki 1, 2 smjer VS Mariéi

. Ventil 1 smjer VS Mari¢i - otvori

. Ventil 1 smjer VS Mari¢i - zatvori

. Ventil 1 smjer VS Mari¢i - signal rad/greSka

. Crpka 2 smjer VS Mari¢i - rad

. Crpka 2 smjer VS Mari¢i - zastita ru¢ni rad

. Crpka 2 smjer VS Mari¢i - odzraka (*opcija)

. odzraka (*opcija)

. Ventil 2 smjer VS Mari¢i - otvori

. Ventil 2 smjer VS Mari¢i - zatvori

. Ventil 2 smjer VS Mari¢i - signal rad/greska

. Nadopuna goriva iz sezonskog spremnika

. Forsirani rad oba agregata

. Reset greske

. Isklop prekidaca agregata
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36. Nadopuna goriva iz sezonskog spremnika

37. Forsirani rad oba agregata

38. Reset greske

39. Isklop prekidaca agregata

40. Sistemski start agregata

41. Isklop prekidaca - mreza

42. Isklop prekidaca - agregat

43. Crpka 3 smjer VS Veljusak - rad

44. Crpka 3 smjer VS Veljusak - zastita ru¢ni rad
45. Crpka 3 smjer VS Veljusak - odzraka (*opcija)
46. Zajednicka odzraka crpki 3, 4 smjer VS Veljusak
47. Ventil 3 smjer VS Veljusak - otvori

48. Ventil 3 smjer VS Veljusak - zatvori

49. Ventil 3 smjer VS VeljusSak - signal rad/greska
50. Crpka 4 smjer VS Veljusak - rad

51. Crpka 4 smjer VS Veljusak - zastita ru¢ni rad
52. Crpka 4 smjer VS Veljusak - odzraka (*opcija)
53. odzraka (*opcija)

54. Ventil 4 smjer VS Veljusak - otvori

55. Ventil 4 smjer VS Veljusak - zatvori

56. Ventil 4 smjer VS Veljusak - signal rad/greska
57. Crpka 5 smjer VS Spas - rad

58. Crpka 5 smjer VS Spas - zastita ruc¢ni rad

59. Crpka 5 smjer VS Spas - odzraka (*opcija)

60. Zajednicka odzraka crpki 5, 6 smjer VS Spas
61. Ventil 5 smjer VS Spas - otvori

62. Ventil 5 smjer VS Spas - zatvori

63. Ventil 5 smjer VS Spas - signal rad/greska

64. Crpka 6 smjer VS Spas - rad

65. Crpka 6 smjer VS Spas - zaStita ru¢ni rad

66. Crpka 6 smjer VS Spas - odzraka (*opcija)

67. odzraka (*opcija)

68. Ventil 6 smjer VS Spas - otvori

69. Ventil 6 smjer VS Spas - zatvori
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70. Ventil 6 smjer VS Spas - signal rad/greska
ANALOGNI ULAZI

1. Mjerenje napona baterije

. Mjerenje protoka vode (smjer VS Marici)

. Mjerenje rezidualnog klora (smjer VS Mari¢i)
. Mjerenje razine izvoriste

. Mjerenje tlaka (smjer VS Marici)

. Mjerenje tlaka (smjer VS Veljusak)

. Mjerenje tlaka (smjer VS Spas)

. Mjerenje mutnoce

O© 00 3 N N B~ W DN

. Mjerenje protoka vode (smjer VS Veljusak)

—
=]

. Mjerenje rezidualnog klora (smjer VS Veljusak)

—
—

. Mjerenje protoka vode (smjer VS Spas)

—_
[\

. Mjerenje rezidualnog klora (smjer VS Spas)

—_
(98]

. Mjerenje struje crpke 1 - smjer VS Maric¢i

._
N

. Mjerenje tlaka (usisni cjev.) smjer VS Marici

—
9]

. Mjerenje struje crpke 2 - smjer VS Marici

—_
(o)

. Mjerenje napona akumulatora

—_
-

. Mjerenje napona akumulatora

—_
o¢]

. mjerenje razine goriva sezonskog spremnika

—
Ne)

. Mjerenje struje crpke 3 - smjer VS Veljusak

\®]
=

. Mjerenje tlaka (usisni cjev.) smjer VS VeljuSak

N
—_

. Mjerenje struje crpke 4 - smjer VS VeljuSak

N
[\

. Mjerenje struje crpke 5 - smjer VS Spas

[\S]
(O8]

. Mjerenje tlaka (usisni cjev.) smjer VS Spas
24. Mjerenje struje crpke 6 - smjer VS Spas
ANALOGNI IZLAZI

1. Izlaz za doziranje klora (smjer VS Mari¢i)

2. Izlaz za doziranje klora (smjer VS Veljusak)
3. Izlaz za doziranje klora (smjer VS Spas)

4. Zadavanje brzine crpke 1 - smjer VS Marici
5. Zadavanje brzine crpke 2 - smjer VS Mari¢i
6. Zadavanje brzine crpke 3 - smjer VS VeljuSak
7. Zadavanje brzine crpke 4 - smjer VS VeljuSak
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8. Zadavanje brzine crpke 5 - smjer VS Spas
9. Zadavanje brzine crpke 6 - smjer VS Spas

VS Tvrdava
DIGITALNI ULAZI

1. Ispad prenaponske zastite

2. Prisutnost napona na ispravljacu
3. Razina vodospreme - komora max
4. Razina vodospreme - komora min
5. Otvaranje poklopca vodospreme

DIGITALNI IZLAZI

1. Zastita dubokog praznjenja akumulatora
2. Uklop modema
ANALOGNI ULAZI

1. Mjerenje napona akumulatora
2. Mjerenje razine vodospreme

3. Mjerenje protoka vode

VS Marici
DIGITALNI ULAZI

1. Razina vodospreme - komora 1 - min
. Razina vodospreme - komora 1 -max
. Razina vodospreme - komora 2 - min
. Razina vodospreme - komora 2 -max
. Otvaranje vrata vodospreme

. Prisutnost napona na ispravljacu

. Smjer protoka na ulazu

. Impuls protoka na izlazu (smjer Golubi¢)

O 0 I N »n B~ W DN

. Ispad prenaponske zastite

10. Zastita pre/pod napona

11. Ventil na odvodu - automatski rad
12. Ventil na odvodu - greska

13. Ventil na odvodu - otvara

14. Ventil na odvodu - zatvara




Dokument: IDEJNI PROJEKT

STRILAM d.O 0. GRADEVINA : VODOOPSKRBNI SUSTAV KNIN DALJINSKOG NADZORA
Bukov¢eva 13, 21000 Split ZajedniCka oznaka projekta Naziv knjige Oznaka Proj. Prilog List
KNIN KNJIGA 1 TD-E 40/21 02 43/52

15. Ventil na odvodu - otvoren

16. Ventil na odvodu - zatvoren

17. Ventil na odvodu - moment otvaranja
18. Ventil na odvodu - moment zatvaranja

DIGITALNI IZLAZI

1. Uklop modema

2. Zastita dubokog praznjenja akumulatora
3. Ventil na odvodu - otvori

4. Ventil na odvodu - zatvori

5. Ventil na odvodu - signal rad/greska

ANALOGNI ULAZI

1. Mjerenje napona akumulatora
2. Mjerenje razine vodospreme - komora 1
3. Mjerenje razine vodospreme - komora 2

4. Mjerenje protoka vode

VS Spas
DIGITALNI ULAZI

1. Razina vodospreme - komora 1 - min
. Razina vodospreme - komora 1 -max
. Razina vodospreme - komora 2 - min
. Razina vodospreme - komora 2 -max
. Otvaranje vrata vodospreme

. Prisutnost napona na ispravljacu

. Impuls protoka na ulazu

. Impuls protoka na izlazu

O© o0 3 N N B~ W DN

. Ispad prenaponske zastite

10. Zastita pre/pod napona

11. Ventil na dovodu - automatski rad
12. Ventil na dovodu - greska

13. Ventil na dovodu - otvara

14. Ventil na dovodu - zatvara

15. Ventil na dovodu - otvoren

16. Ventil na dovodu - zatvoren
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17. Ventil na dovodu - moment otvaranja
18. Ventil na dovodu - moment zatvaranja
19. Ventil na odvodu - automatski rad

20. Ventil na odvodu - greska

21. Ventil na odvodu - otvara

22. Ventil na odvodu - zatvara

23. Ventil na odvodu - otvoren

24. Ventil na odvodu - zatvoren

25. Ventil na odvodu - moment otvaranja
26. Ventil na odvodu - moment zatvaranja

DIGITALNI IZLAZI

1. Uklop modema
Zastita dubokog praznjenja akumulatora
Ventil na dovodu - otvori

Ventil na dovodu - zatvori

2.
3.
4.
5. Ventil na dovodu - signal rad/greska
6. Ventil na odvodu - otvori

7. Ventil na odvodu - zatvori

8.

Ventil na odvodu - signal rad/greska

ANALOGNI ULAZI

1. Mjerenje napona akumulatora

2. Mjerenje razine vodospreme - komora 1
3. Mjerenje razine vodospreme - komora 2
4. Mjerenje protoka vode - dovod

5. Mjerenje protoka vode — odvod

VS Veljusak
DIGITALNI ULAZI

1. Razina vodospreme - komora 1 - min
2. Razina vodospreme - komora 1 -max
3. Otvaranje vrata vodospreme

4. Prisutnost napona na ispravljacu

5. Impuls protoka na izlazu

6. Ispad prenaponske zastite
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7. Zastita pre/pod napona

8. Ventil na odvodu - automatski rad

9. Ventil na odvodu - greska

10. Ventil na odvodu - otvara

11. Ventil na odvodu - zatvara

12. Ventil na odvodu - otvoren

13. Ventil na odvodu - zatvoren

14. Ventil na odvodu - moment otvaranja
15. Ventil na odvodu - moment zatvaranja

DIGITALNI IZLAZI

1. Uklop modema

2. Zastita dubokog praznjenja akumulatora
3. Ventil na odvodu - otvori

4. Ventil na odvodu - zatvori

5. Ventil na odvodu - signal rad/greska

ANALOGNI ULAZI

1. Mjerenje napona akumulatora
2. Mjerenje razine vodospreme - komora 1

3. Mjerenje protoka vode — dovod

Okno MP
DIGITALNI ULAZI

1. Prenaponska zastita ispad

2. Impuls protoka

3. Okno 1 - plavljenje

4. Okno 1 - otvoren poklopac

5. Otvorena vrata ormara

6. Prisutnost napona na ispravljacu

DIGITALNI IZLAZI1

1. Rasvjeta 1 servisna uti¢nica u ormaru
2. Uklop modema

3. Rezerva

4. Rezerva

5. Zastita dubokog praznjenja akumulatora
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ANALOGNI ULAZI

1. Mjerenje napona akumulatora
2. Mjerenje tlaka
3. Mjerenje protoka vode - 1

4. Rezerva

Okno 001
DIGITALNI ULAZI

1. Prenaponska zastita ispad

. Zastita pre/pod napona

. Otvorena vrata ormara

. Okno 1 - plavljenje

. Okno 1 - otvoren poklopac

. Prisutnost napona na ispravljacu
. Ventil 1 - automatski rad

. Ventil 1 - greska

O 00 I N »n Bk~ W DN

. Ventil 1 - otvara

10. Ventil 1 - zatvara

11. Ventil 1 - otvoren

12. Ventil 1 - zatvoren

13. Ventil 1 - moment otvaranja/zatvaranja

DIGITALNI IZLAZI1

1. Ventil 1 - otvori

2. Ventil 1 - zatvori

3. Rasvjeta i servisna uti¢nica u ormaru

4. Signalizacija rad/greska

5. Zastita dubokog praznjenja akumulatora
6. Uklop modema

ANALOGNI ULAZI

1. Mjerenje napona akumulatora
2. Mjerenje tlaka
3. Mjerenje protoka vode - 1

4. Rezerva




) Dokument: IDEJNI PROJEKT
STRILAM d.0.0. GRADEVINA : VODOOPSKRBNI SUSTAV KNIN DALJINSKOG NADZORA
Bukov¢eva 13, 21000 Split ZajedniCka oznaka projekta Naziv knjige Oznaka Proj. Prilog List
KNIN KNJIGA 1 TD-E 40/21 02 47/52
Okno O10
DIGITALNI ULAZI

1. Prenaponska zastita ispad

2. Impuls protoka

3. Okno 1 - plavljenje

4. Okno 1 - otvoren poklopac

5. Otvorena vrata ormara

6. Prisutnost napona na ispravljacu

DIGITALNI IZLAZI

1. Rasvjeta i servisna uti¢nica u ormaru

2. Uklop modema

3. Rezerva

4. Rezerva

5. Zastita dubokog praznjenja akumulatora

ANALOGNI ULAZI

1. Mjerenje napona akumulatora
2. Mjerenje tlaka
3. Mjerenje protoka vode - 1

4. Rezerva

Okno Arule-Mariéi
DIGITALNI ULAZI

—_—

. Prenaponska zastita ispad

2. Prisutnost napona ispravljaca

3. Impuls protoka prema VS Arule

4. Greska optickog pretvaraca

5. Pre/pod napon

6. Okno Arule-Mari¢i - plavljenje

7. Okno Arule-Mari¢i - otvoren poklopac
8. Otvorena vrata ormara

9. Plovna sklopka VS Arule - min

10. Plovna sklopka VS Arule - srednja
11. Plovna sklopka VS Arule - max

12. Ventil prema VS Arule - automatski rad
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13. Ventil prema VS Arule - greska

14. Ventil prema VS Arule - rad - otvara

15. Ventil prema VS Arule - rad - zatvara

16. Ventil prema VS Arule - otvoren

17. Ventil prema VS Arule - zatvoren

18. Ventil prema VS Arule - moment otvaranja
19. Ventil prema VS Arule - moment zatvaranja

DIGITALNI IZLAZI

1. Zastita dubokog praznjenja akumulatora
2. Rezerva uklop modema

3. Ventil 1 - otvori

4. Ventil 1 - zatvori

5. Ventil 1 - signal rad/greska

6. Uzemljenje kabelske veze s VS

7. Rezerva

ANALOGNI ULAZI

1. Mjerenje napona akumulatora

2. Mjerenje protoka prema VS Arule
3. Mjerenje tlaka prema VS Marici
4. Mjerenje mutnoce

5. Rezerva

Predvidena oprema za ugradnju na objektima VOS Knin koji se ukljucuju u sustav daljinskog nadzora

Kao §to je ranije navedeno u sljedece objekte je potrebno opremiti opremom za kontrolu gubitaka i
daljinski nadzor:

- VS MARICI

- VS VELJUSAK

- ZMO KONZUM

- ZMO DRPINA GLAVICA
- VS TVRDPAVA

- VS SPAS

- ZMO ZA POTKONIJE

- ZMO RASKOVICI

- VSKOVACIC

- CS LOPUSKO VRELO
- VS LOPUSKO VRELO
- VS KOSOVCICA
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- ZMO KOSOVCICA

CS KOSOVCICA

U objekte planirano je ugraditi opremu i izvrsiti radove kako slijedi:

elektromotorni ventili (ON/OFF) na cjevovodima

elektromagnetski mjeraci protoka na cjevovodima

mjeraci tlaka na cjevovodima

elektroenergetsko postrojenje za potpuni automatski rad, prikupljanje podataka i1 prijenos
podataka prema postoje¢em centru SDNU-a, s ugradenim mikroprocesorskim uredajima za
programsko upravljanje procesima (PLC), prikupljanje 1 obrada podataka iz mjerne opreme
(mjeraci protoka, tlaka), upravljanje radom elektromotornih ventila i ostale opreme u skladu s
zadanim tehnoloSkim parametrima koji su fiksno upisani u program PLC-a ili se prenose iz
Centra sustava za daljinski nadzor upravljanje pomoc¢u komunikacijske opreme.

gradevinski i strojarski radovi na ugradnji opreme, izvedba uzemljenja i slicni popratni radovi
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2.2.18 Komunikacija objekata s centrom SDNU-a

BLOK SHEMA KOMUNIKACIJE
VODOOPSKRBNOG SUSTAWA KNIN

Ny

L) CENTAR SDMU-a
= TR VOS KHNIN

s e - S

|
|

P
iZ ﬂ[
&
.rf &

Na slici je prikazana blok shema komunikacije objekata VOS Knin s centrom SDNU-a. Komunikacija

¢e biti u isto vrijeme preko interne radio veze Korisnika 1 GPRS veze lokalnog teleoperatera.
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2.2.19 Opis mjerne i izvrSne opreme koja se planira ugraditi
2.2.19.1 Mjerenje razine

Mjerenje razine obavljat ¢e se uranjaju¢im sondama na principu mjerenja hidrostatskog tlaka s
keramic¢kim senzorom, otpornim na preopterecenje do 3 x pn, napajanja 24 V DC, i strujnim izlazom
4-20mA.

2.2.19.2 Mjerenje protoka

Mjerenja protoka u objektima obavljat ¢e se mjeraCem protoka na principu elektromagnetskog polja,
klase to¢nosti 0.5, koji imaju strujni izlaz 4-20 mA proporcionalan protoku, impulsni izlaz za sumarni
protok te statusni izlaz za smjer protoka. Potrebni stupanj zastite za okna je IP68.

2.2.19.3 Mjerenje tlaka

Mjerenje tlaka obavljat ¢e se senzorima koji se navojno priklju¢e na cjevovod i1 rade na principu
mjerenja hidrostatskog tlaka, napajanje 24 V DC, strujni izlaz 4-20mA (iz petlje). Potrebni stupanj
zastite za okna je IP68.

2.2.19.4 Elektromotorni ventili

Predvideni su trofazni elektromotorni ventili 400 V, 50 Hz, stupnja zastite IP68, s krajnjim i
momentnim prekidacima, nazivnog promjera i tlaka prilagodenog cjevovodu.

Svi predvideni elektromotorni ventili imaju moguénost ru¢nog, automatskog i daljinskog pokretanja iz
centra SDNU-a. Potrebni stupanj zastite za okna je IP68.

2.2.20 Zahtjevi za projektiranje, izvodenje, ispitivanje i odrZavanje elektri¢nih instalacija

Sve elektrotehnicke instalacije moraju se izraditi u skladu s vaze¢im normama i zakonima.
Elektri¢na instalacija mora biti projektirana i izvedena da ne uzrokuje:

— pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

— opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva oStecenja tijekom uporabe gradevine,

— elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine i zivotinja,

— buku vecu od dopustene,

— potrosnju elektricne energije vecu od dopustene.

Proizvodi za ugradnju u elektricnu instalaciju mogu se ugraditi samo ako imaju izdanu ispravu o
sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa i ako zadovoljavaju sve uvjete iz Tehnickog
propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije.

Komunikacijska oprema (Radio i GPRS) oprema mora zadovoljavati propise vezane za stavljanje na
trziSte iste te mora imati isprave 1 oznake sukladnosti. Oprema za radio komunikaciju mora biti takva
da se moze ishoditi dozvola za upotrebu iste od nadleznih tijela (mora zadovoljavati rad u potrebnom
frekventnom spektru, elektromagnetsku kompatibilnost te imati isprave i1 oznake sukladnosti).

Projektom elektri¢ne instalacije potrebno je dokazati da ¢e gradevina tijekom izvodenja 1 projektiranog
uporabnog vijeka ispunjavati bitne zahtjeve zastite od pozara, sigurnosti u koristenju, zastite od buke i
usStede energije 1 toplinske zastite u odnosu na utjecaj elektri¢ne instalacije.

Ispunjavanje bitnih zahtjeva zaStite od poZzara, sigurnosti u koriStenju, zaStite od buke te uStede
energije i toplinske zastite dokazuje se u elektrotehnickom projektu:

— odabirom tehnickih karakteristika proizvoda za elektri¢ne instalacije,

— odabirom 1 provedbom propisanih mjera za sigurnosnu zastitu,

— proracunima tehnickih karakteristika proizvoda za elektri¢ne instalacije postavljanjem zahtjeva i
uskladivanjem tehnickih karakteristika s relevantnim znacajkama pojedinog bitnog zahtjeva.
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Za projektiranje elektriCne instalacije primjenjuju se hrvatske norme iz priloga »B« iz Tehnickog
propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije.

Gradenje gradevine u koju se ugraduje elektricna instalacija mora biti takvo da elektricna instalacija
ima odgovarajuca tehnic¢ka svojstva propisima pravilnicima i normama i da ispunjava druge zahtjeve
dane projektom.

Pri izvodenju elektri¢ne instalacije Izvoda¢ je duzan pridrzavati se dijela projekta gradevine koji se
odnosi na elektri¢nu instalaciju i tehnickih uputa za ugradnju i upotrebu gradevnih proizvoda koji se
ugraduju u elektri¢nu instalaciju te odredaba propisa i normi.

U cilju dokazivanja kvalitete i sigurnosti nakon izvodenja radova potrebno je provesti ispitivanje
elektricne 1 gromobranske instalacije uz izdavanje odgovarajuce isprave. Nedostatke uocCene
ispitivanjima potrebno je ukloniti.

Odrzavanje elektri¢ne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju tehnicka
svojstva elektricne instalacije.

Odrzavanje elektri¢ne instalacije podrazumijeva:

— redovite preglede elektri¢ne instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom i
pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i s uvjetima odrzavanja gradevine,

— izvanredne preglede elektri¢ne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,

— izvodenje radova kojima se elektricna instalacija zadrzava ili vraca u stanje odredeno projektom
gradevine 1 ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je elektricna instalacija izvedena.

Svi zahtjevi navedeni u ovom Projektu, a posebno zahtjevi vezani uz komunikaciju, izbor opreme i
rezime rada, trebaju biti sadrzani u pojedina¢nim projektima objekta i pripadnim tro§kovnicima, sve u
cilju uspjesne integracije novih i planiranih objekta u jedinstveni sustav nadzora i upravljanja.
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Gradevina: VODOOPSKRBNI SUSTAV KNIN

Investitor: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN

Broj projekta: TD-E40/21

Vrsta dokumenta: IDEJNI PROJEKT DALJINSKOG NADZORA

Struka elaborata: ELEKTROTEHNIKA

Naziv knjige: KNJIGA 1

3. TROSKOVNIK

Split, rujan 2021.
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3.1 Projektantska procjena troskova
Projektantska procjena troskova iznosi 2.057.203,53 € (15.500.000,00 kn), bez PDV-a.
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Redni . Jedinica - Jedini¢na cijena
broj Opis Koli¢ina

mjere (kn) Ukupna cijena (kn)

0. Utvrdivanje nultog stanja i uskladenja hidrauli¢kih uvjeta
s osvrtom na studiju
0.1 Provijera varijanti iz tehni¢kog rieSenja
0.1.1. Prikupljanje podataka s vodoopskrbnog sustava.
Analiza postojece projektne dokumentacije i uskladivanje postoje¢eg
stanja s varijantama iz tehnickog rjeSenja, hidraulicka provjera svih
mjernih i mjerno-regulacijskih mjesta za koja su utvrdene promjene u
polozaju ili obuhvatu. kmplt 1 -

0.1. Provijera varijanti iz tehni¢kogq rieSenja UKUPNO: -

0.2 Mjerenja protoka i tlaka

0.2.1. Mjerenje protoka na mjestu zahvata vode u trajanju od 30 dana. Kmplt. 3 -
0.2.2. Mijerenje protoka i tlaka po zonama radi utvrdivanja nultog stanja.
Stavka ukljuCuje troSkove otkopavanja cjevovoda prema potrebi. Kmplt. 20 -

0.2. Mjerenja protoka i tlaka UKUPNO: -

0. Utvrdivanje nultog stanja i uskladenja hidraulic¢kih uvjeta
s osvrtom na studiju UKUPNO: -
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. . Opis Jedinica Jedini¢na .
Redni broj miere | Koligina | cijena (kn) Ukupna cijena (kn)
1. Uspostava nadzorno-upravljackih to¢aka i dogradnja NUS-

a
1.1. VS Marici
1.1.1. Nadopuna opreme prema popisu u Prilogu A i promjena ozZi¢enja u

postojecem elektro bloku u objektu zbog ugradnje dodatnog
elektromotornog ventila , te formiranje funkcionalne cjeline s postoje¢om
opremom. Nadopuna programa za postojec¢i PLC u objektu za upravljanje
radom novougradene opreme. Nadopuna na ra¢unalu u Dispe¢erskom
centru poduzeéa KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. Knin postojeé¢e
programske podrske, koja ¢e omoguciti razmjenu podataka s objektom
vodosprema Marici za prijenos i obradu podatka vezano za novougradenu

opremu. kmplt 1 -
1.1.2. Elektro povezivanje, te podesavanje krajnjih i momentnih prekidaca

elektromotornog ventila. kmplt 1 -
1.1.3. Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,

ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 4°1,5 mm2,

izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. m 20 -
1.1.4. Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,

ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 10°1,5 mm2,

izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. m 20 -
1.1.5. Dobava, transport i montaza fleksibilnih oja¢anih cijevi za zastitu

pogonskih kabela od mehanickih ostecenja. m 2 -
1.1.6. Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s

poklopcem dimenzija 40°40 mm. m 15 -
1.1.7. Dobava, transport i montaza instalacijskin PVC kabelskih kanalica s

poklopcem dimenzija 70°40 mm. m 8 -
1.1.8. Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih kabelskih

kanala Sirine 100 mm i duljine 3 m, ukljucivo potrebni ovjesni pribor,

spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. kom 2 -
1.1.9. Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin€anih nosaca

kabela duzine 1 m za montaZzu kabela na elektromotorni ventil i ostalu

opremu kom 1 -
1.1.10. Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa vaze¢im zakonima, pravilnicima i

normama uz izdavanje odgovarajuc¢eg atesta. kmplt 1 -
1.1.11. Dobava, transport i montaza leptirastog zatvaraca za pitku vodu prirubnica,

opremljen elektromotorom i rué¢nim kolom:
DN 250 PN 10 L=250

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM,

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:
elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

zastita IP 68. kmplt 1 -
1.1.12. Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 250 PN 10 kom 2 -
1.1.13. Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal

SS A2.

M20x80 kmplt 24 -
1.1.14. Dobava, transport i montaza ¢vrstog oslonca za leptirasti zatvarac

izradenog od L profila 60x60 mm, duzine po potrebi, materijal 1.4571. kmpilt 1 -
1.1.15. Demontaza postoje¢e opreme i odvoz na ovlasteni deponij. kmpilt 1 -
1.1.16. Montaza opreme u objektu. kmpilt 1 -
1.1.17. Provjera funkcionalnosti opreme. kmpilt 1 -
1.1.18. Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrske. kmplt 1 -
1.1.19. Pustanje u rad postrojenja. kmplt 1 -
1.1.20. Obuka korisnika postrojenja. kmplt 1 -
1.1.21. Izrada tehnicke dokumentacije za izvodenje, te tehnicke dokumentacije

izvedenog stanja. kmplt 1 -
1.1.22. Izrada Uputstva za rad. kmplt 1 -
1.1.23. Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporucene aparate

i sklopove. kmplt 1 -
1.1. VS Mari¢i UKUPNO: -
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Redni broj

Opis Jedinica
mjere

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.2
1.21.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.217.

1.2.18.

VS Veljusak

Nadopuna opreme prema popisu u Prilogu B i promjena ozicenja u

postojecem elektro bloku u objektu zbog ugradnje dodatnog

elektromotornog ventila , te formiranje funkcionalne cjeline s postoje¢om
opremom. Nadopuna programa za postojeci PLC u objektu za upravljanje

radom novougradene opreme. Nadopuna na ra¢unalu u Dispecerskom

centru poduzeéa KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. Knin postojeée

programske podrske, koja ¢e omoguciti razmjenu podataka s objektom
vodosprema Marici za prijenos i obradu podatka vezano za novougradenu

opremu. kmplt
Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjeraca protoka

vode na cjevovodu. kmplt
Elektro povezivanje, te podesavanje krajnjih i momentnih prekidaca
elektromotornog ventila. kmplt
Dobava, transport, montaza i povezivanje hidrostatskog mjera¢a razine

vode s prenaponskom zastitom, mjerni opseg 0-6 m, strujni izlaz nazivnog

opsega 4-20 mA, napajanje od 10 do 30 V DC. kom
Dobava, transport, montaza i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode —

minimalni nivo, tzv. kruske, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC,

prenaponska zastita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno

6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopusteni pritisak 2 bara. kom
Dobava, transport, montaza i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode —
maksimalni nivo, tzv. kruske, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC,
prenaponska zastita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno

6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopusteni pritisak 2 bara. kom
Elektro povezivanje, te podeSavanje krajnjih i momentnih prekidaca
elektromotornog ventila. kmplt
Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vodi€a od bakra 4x1,5 mm2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni

napon 0,6/1kV. m
Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vaodica od bakra 10x1,5 mm2. s izolacijom i plastom od PVC-a, za nazivni

napon 0,6/1kV. m
Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vodi€a od bakra 3x1,5 mm2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni

napon 0,6/1kV. m
Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela

presjeka finozi¢anog vodi¢a od bakra 5x0,75 mm2 s izolacijom i plastom

od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih Zica (opticka prekrivenost

cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV. m
Dobava, transport i montaza fleksibilnih ojac¢anih cijevi za zastitu

pogonskih kabela od mehanickih ostec¢enja. m
Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s

poklopcem dimenzija 40x40 mm. m
Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih nosaca

kabela duzine 1 m za montazu kabela na elektromotorni ventil. kom
Dobava, transport i montaza ostalog materijala:

kabelske stopice, kabelski zavrSeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake

za oziCenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. kmpilt
Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa vaze¢im zakonima, pravilnicima i
normama uz izdavanje odgovarajuc¢eg atesta. kmplt
Dobava, transport i montaza elektromagnetskog mjeraca protoka vode,

odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedecih karakteristika:

DN 150 PN 10/16 L=300

OPREMA:

Medij pitka voda,

Stupanj zastite 1P68,

Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA,

Impulsni izlaz, Tijelou

oknu, displej u elektro ormaru,

LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara

mjeraca. kmplt
Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen
elektromotorom i ru€nim kolom:

DN 200 PN 10 L=400

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM,

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

zastita IP 68. kmplt

25

25

30

30

15

10
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Opis ini inic

Redni broj P J?:j:rl:a Koligina (‘:Ji?:r:r:?::) Ukupna cijena (kn)
1.2.19. Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen

elektromotorom i ru€nim kolom:

DN 100 PN 10/16 L=300

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM,

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

zastita IP 68. kmplt 1 -
1.2.20. Dobava, transport i montaza E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s

prirubnicom, materijal GGG.

DN 200, PN 10 kom 1 -
1.2.21. Dobava, transport i montaza E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s

prirubnicom, materijal GGG.

DN 150, PN 10 kom 2 -
1.2.22. Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 200 PN 10 kom 3 -
1.2.23. Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 150 PN 10/16 kom 2 -
1.2.24. Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 100 PN 10/16 kom 2 -
1.2.25. Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal

SS A2.

M20x80 kmplt 40 -
1.2.26. Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal

SS A2.

M16x70 kmplt 16 -
1.2.27. Demontaza postoje¢e opreme i odvoz na ovlasteni deponij. kmplt 1 -
1.2.28. Montaza novougradene opreme u vodospremi i povezivanje s postoje¢om.

kmplt 1 -

1.2.29. Provjera funkcionalnosti opreme. kmplt 1 -
1.2.30. Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrske. kmplt 1 -
1.2.31. Pustanje u rad postrojenja. kmplt 1 -
1.2.32. Obuka korisnika postrojenja. kmplt 1 -
1.2.33. Izrada tehni¢ke dokumentacije za izvodenje, te tehnicke dokumentacije

izvedenog stanja. kmpilt 1 -
1.2.34. Izrada Uputstva za rad. kmpilt 1 -
1.2.35. Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporu€ene aparate

i sklopove. kmplt 1 -
1.2. VS Veljusak UKUPNO: -
1.3. ZMO Konzum
1.3.1. Dobava, transport, montaza i povezivanje odgovarajuéeg bloka

Upravljac¢kog polja Zasunskog mjernog okna (+U1) sa energetskim i

signalnim kabelima s opremom za napajanje elektricnom energijom,

mjernom opremom, izvrSnom opremom, signalnom opremom, opremom

za komunikaciju i zastitnim vodom. Blok je samonosiv, predviden za

vanjsku ugradnju na pripadno betonsko postolje, sa ugradenom i ozicenom

opremom prema prilozenom popisu danom u PRILOGU C i ima stupan;j

mehanicke zastite IP55. Izrada programa za PLC u ZMO Konzum koji ¢e

podrzavati potpuno automatski rad izvrSne i mjerne opreme optimalno po

tehnoloSkim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala,

radio i GPRS komunikaciju sa Centrom i SDNU-a i ostalim objektima

prema zahtjevima Korisnika. Izrada programske podrske u DispeCerskom

centru poduzeéa KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. Knin, koja ¢e

omoguciti razmjenu podataka s ZMO Konzum (radio i GPRS veza)

upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza trenutnog stanja

pogona, pregled i analiza dogadaja na objektu u odredenom vremenskom

razdoblju, grafi¢ki prikaz mjernih veli¢ina u odredenom vremenskom

razdoblju, statisticku analizu itd.. Programiranje i setiranje komunikacijske

opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos podataka, postavljanje

rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema dokumentacije i

zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uredaja.

kmpilt 1 -

1.3.2. Elektro povezivanje, te podesavanje krajnjih i momentnih prekidaca

elektromotornog ventila. kmplt 2 -
1.3.3. Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjeraca protoka

vode na cjevovodu. kmplt 2 -
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Redni broj

Opis

Jedinica
mjere

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.
1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.
1.3.25.
1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

Dobava, transport i montaza metalnog nosivog stupa potrebnog za
montazu radio antene visine 4 m, promjera 60 mm s odgovaraju¢om
antikorozivnom zastitom (pocin€an), odgovarajué¢im ukrutama, montaza na
betonski temelj sidrenim vijcima M16 (4 kom). U stavku ura€unati i sidrne
vijke, matice i podloske.

Dobava, transport i montaza drenazne crpke u oknu. Crpka je opremljena
plovkom za aktivaciju (u fiksnoj cijevi), snage 300 W, max. Visina dobave
5,5m, max protok 2,36 I/s, napajanje 230 V, 50 Hz. U stavku je uklju¢en
spojni i montazni materijal za uévrstiti crpku i izbaciti vodu iz okna (PNZ
nosac, Dobava, transport i montaza kuglastog ventila, nepovratni ventil,
cijevi, fazoni, spojnice i redukcjski komadi).

Dobava, transport, montaza i povezivanje krajne sklopke na poklopcu
okna.

Dobava, transport, montaza i elektro povezivanje mjeraca tlaka, na
dovodnom cjevovodu u vodospremu, navojni tip G 1/2", keramicka ¢elija,
nazivni mjerni opseg 0—16 bar, strujni izlaz nazivnog opsega 4-20 mA,
stupanj zastite IP68, napajanje nazivnim naponom 24 V DC, uklju€ivo i
kugli¢ni ventil, te spojni materijal.

Dobava, transport, montaza i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode za
signalizaciju poplavljivanja okna, tzv. kruske, s jednim kontaktom,
napajanje 24 V DC, prenaponska zastita, maksimalna struja 3A kod AC-3
primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopusteni pritisak 2
bara.

Dobava, transport, montaza i povezivanje sa koaksijalnim kabelom
arestora, zastite od atmosferskog praznjenja.

Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Q).

Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajucih konektora
za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme.

Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni
opseg 0,7 m za radio komunikaciju.

Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS
komunikaciju.

Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodi¢em
minimalnog presjeka 16 mm2, prosje€na duzina 25 cm, sa narezivanjem u
kuciste te spajanje stopicama, vijcima i maticama.

Dobava, transport, montaza i povezivanje sa uzemljivatem Fe/Zn trake
20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta.
Dobava, transport i montaza T-potpornog nosaca za montazu sabirnice za
izjednaCavanje potencijala metalnih masa.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Cu
uze. — Fe/Zn traka.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Cu
uze. — Cu uze.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Fe/Zn
traka - Fe/Zn traka.

Dobava, transport, postavljanje kompresijskih spojnica, polaganje i
povezivanje bakarne pletenice presjeka 16 mm2 i prosje¢ne duzine 2 m za
galvansko povezivanje elektro bloka, antenskog stupa i cjevovoda na
sabirnicu za izjednaCavanje potencijala metalnih masa.

Dobava, transport i polaganje Fe/Zn trake presjeka 304 mm za izradu
temeljnog uzemljiva€a u betonskom postolju elektro bloka i objektu okna.

Dobava, transport i montaza spojnice predvidene za spoj armaturnog
Celika i Fe/Zn trake.

Dobava, transport i polaganje bakrenog uzeta presjeka 50 mm? za izradu
uzemljivaca objekta.

Dobava, transport, montaza i izrada rastavnog (mjernog) spoja.

Vijci i ostali montazni materijal.

Dobava, transport, polaganje u zemlju PVC cijevi i instalacijske PVC
kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 4°16
mm?2, izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV .

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 4°1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 10°1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 31,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

kmplt

kmplt

kom

kmplt

kom

kom

kmplt
kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom
kmplt

-

20

12

12

50

40

40

60
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Redni broj

Opis Jedinica
mjere | Koli¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

1.3.35.

1.3.36.

1.3.37.

1.3.38.
1.3.39.

1.3.40.

1.3.41.

1.3.42.

1.3.43.

1.3.44.

1.3.45.

1.3.46.

1.3.47.

1.3.48.

1.3.49.

1.3.50.

1.3.51.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,

ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 7°1,5 mm2,

izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. m 35
Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC

kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodic¢a od bakra

5°0,75mm2, sa izolacijom i plastom od PVC te opletom od pokositrenih

bakrenih zica (opticka prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV.

m 35
Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC
kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra
3°0,75mm2, sa izolacijom i plastom od PVC te opletom od pokositrenih
bakrenih zica (opticka prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV.

m 40
Dobava, transport i montaza fleksibilnih ojac¢anih cijevi za zastitu
pogonskih kabela od mehanickih ostec¢enja. m 20
Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 40°40 mm. m 12
Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 70°40 mm. m 6

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih kabelskih

kanala Sirine 100 mm i duljine 3 m, uklju€ivo potrebni ovjesni pribor,

spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. kom 1
Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih nosaca

kabela duzine 1 m za montazu kabela na elektromotorni ventil i ostalu

opremu kom 2
Dobava, transport i montaza PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm. kom 2
Dobava, transport i montaza ostalog materijala:

kabelske stopice, kabelski zavrSeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake

za oziCenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. kmplt 1
Pazljivi strojno-rucni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja

instalacija. U jedininu cijenu iskopa uklju€ena je zastita kanala primjenom

hidrauli¢ne oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je

to potrebno. m3 12
Ruéni iskop rova u tlu "B"i"C" kategorije na mjestima krizanja s
postojec¢im instalacijama. m3 4

Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrsi se
ru¢no prema projektiranjoj Sirini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova.

m2 20
Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veli¢ine zrna od 0 do 8mm za:
- izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm,
- zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad
tiemena cijevi ili kabela

m3 6
Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom
(tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrsi u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje.
Gornju povrsinu fino isplanirati. m3 6
Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine
30 cm. m3 6

Odvoz viska materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uracunat

utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za

deponiranje. m3 6
Izrada armirano betonskog temelja za elektro ormar dimenzija 1.7x0,5x0,6

m od betona C25/30 armirana mrezom Q 257. Stavkom obuhvaéeni

zemljani radovi za dubinu u (iskop i odvoz viSka materijala na ovlasteni

deponij), oplata, betonski radovi, armiracki radovi. Cijenom obuhvaéen sav

rad i materijal. kmplt 1
Izrada novog betonskog okna unutarnjih dimenzija 2300x2200x2000mm.

Temeljna plo¢a debljine je 15 cm od betona C16/20. Zidovi su od

armiranog betona debljine 20 cm jednostruko armirana mrezom Q 335.

Gornja ploc¢a je debljine 20 cm, od betona C25/30, dvostruko armirana

mrezom Q 335. Beton je vodonepropustan. Stavkom obuhvacéeni zemljani

radovi, oplata, betonski radovi armiracki radovi, te nabava, isporuka i

ugradnja lijevano Zeljeznog poklopca 600x600 mm nosivosti 250 kN ovisno

o lokaciji okna i penjalica, komada 4 za silazak u okno. Cijenom

obuhvacen sav rad i materijal. kmplt 1
Dobava transport i montaza fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za

polaganje kabela promjera 50 mm. m 45
Dobava transport i montaza mehanicke zastite kabela polozenih u zemlju

tvz. GAL §titnik, duljine od jednog metra. kom 50

Dobava i transport PVC trake za vizualnu zastitu kabela polozenog u
zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA
ZIVOT". m 50
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. . Opis Jedinica Jedini¢na .
Redni broj miere | Koligina | cijena (kn) Ukupna cijena (kn)
1.3.52. Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa vazec¢im zakonima, pravilnicima i

normama uz izdavanje odgovarajuceg atesta. kmplt 1 -
1.3.53. Dobava, transport i montaza elektromagnetskog mjeraca protoka vode,

odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedecih karakteristika:

DN 200 PN 10 L=350

OPREMA:

Medij pitka voda,

Stupanj zastite IP68,

Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA,

Impulsni izlaz, Tijelou

oknu, displej u elektro ormaru,

LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara

mjeraca. kmplt 1 -
1.3.54. Dobava, transport i montaza elektromagnetskog mjeraca protoka vode,

odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedecih karakteristika:

DN 150 PN 10/16 L=300

OPREMA:

Medij pitka voda,

Stupanj zastite IP68,

Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA,

Impulsni izlaz, Tijelou

oknu, displej u elektro ormaru,

LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara

mjeraca. kmplt 1 -
1.3.55. Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen

elektromotorom i ruénim kolom:

DN 200 PN 10 L=230

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuci celik,

brtva EPDM,

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

zastita IP 68. kmplt 1 -
1.3.56. Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen

elektromotorom i ruénim kolom:

DN 150 PN 10/16 L=210

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuci celik,

brtva EPDM,

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

zastita IP 68. kmplt 1 -
1.3.57. Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen

ruénim kolom:

DN 200 PN 10 L=230

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuci celik,

brtva EPDM. kmplt 1 -
1.3.58. Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen

ruénim kolom:

DN 150 PN 10/16 L=210

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM. kmplt 1 -
1.3.59. Dobava, transport i montaza MDK komada, materijal GGG.

DN 200 PN 10 kom 1 -
1.3.60. Dobava, transport i montaza MDK komada, materijal GGG.

DN 150 PN 10/16 kom 1 -
1.3.61. Dobava, transport i montaza E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s

prirubnicom, materijal GGG.

DN 200, PN 10 kom 2 -
1.3.62. Dobava, transport i montaza E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s

prirubnicom, materijal GGG.

DN 150, PN 10 kom 2 -
1.3.63. Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 200, PN 10, L=600 kom 2 -
1.3.64. Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 200, PN 10, L=500 kom 1 -
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Redni broj

Opis

Jedinica
mjere

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.3.65.

1.3.66.

1.3.67.

1.3.68.

1.3.69.

1.3.70.

1.3.71.

1.3.72.

1.3.73.

1.3.74.

1.3.75.

1.3.76.

1.3.77.
1.3.78.

1.3.79.

1.3.80.
1.3.81.
1.3.82.
1.3.83.
1.3.84.
1.3.85.
1.3.86.

1.3.87.
1.3.88.

Dobava,
DN 200,
Dobava,
DN 150,
Dobava,
DN 150,
Dobava,
DN 150,
Dobava,
DN 200,
Dobava,
DN 150,
Dobava, transport i montaza kuglastog ventila s ru€icom s pripadajuéim

transport i montaza FF komada, materijal GGG.
PN 10, L=300

transport i montaza FF komada, materijal GGG.
PN 10/16, L=600

transport i montaza FF komada, materijal GGG.
PN 10/16, L=500

transport i montaza FF komada, materijal GGG.
PN 10/16, L=400

transport i montaza pojasa i ogrlice bez ventila.
5/4”

transport i montaza pojasa i ogrlice bez ventila.
5/4”

spojnim elementima.

172"

Dobava,

DN 200

Dobava,

DN 150

Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal

SS A2.
M20x80

Dobava,

transport i montaza brtve, materijal klingerit.
PN 10

transport i montaza brtve, materijal klingerit.
PN 10/16

transport i montaza ¢vrstog oslonca za cjevovod, s jednom

obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571.

DN 200

Dobava,

transport i montaza évrstog oslonca za cjevovod, s jednom

obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571.

DN 150

Ostala vij¢ana i brtvena oprema.

Osiguranje gradilista tijekom radova. Stavka ukljuCuje postavljanje zastitne

ograde i osnovnog seta znakova upozorenja.

Izrada elaborata privremene regulacije prometa, ishodenje dopustenja za
radove, te dobava, transport i postavljanje prometne signalizacije prema

projektu privremene prometne regulacije tijekom trajanja radova.
Demontaza postoje¢e opreme i odvoz na ovlasteni deponij.
Montaza opreme u objektu.

Provjera funkcionalnosti opreme.

Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrske.
Pustanje u rad postrojenja.

Obuka korisnika postrojenja.

Izrada tehni¢ke dokumentacije za izvodenje, te tehnicke dokumentacije

izvedenog stanja.
Izrada Uputstva za rad.

Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporucene aparate

i sklopove.

kom
kom
kom
kom
kmpilt

kmplt

kmplt
kom

kom

kmplt

kmpilt

kmplt
kmplt

kmpilt

kmplt
kmplt
kmplt
kmplt
kmplt
kmplt
kmplt

kmpilt
kmpilt

kmplt

144

R G NI (U (I QL

N

1.3.

ZMO Konzum UKUPNO:

1.4.
1.4.1.

ZMO Drpina Glavica

Dobava,

transport, montaza i povezivanje odgovarajuceg bloka

Upravljac¢kog polja Zasunskog mjernog okna (+U1) sa energetskim i
signalnim kabelima s opremom za napajanje elektricnom energijom,

mjernom opremom, izvrSnom opremom, signalnom opremom, opremom

za komunikaciju i zastitnim vodom. Blok je samonosiv, predviden za

vanjsku ugradnju na pripadno betonsko postolje, sa ugradenom i ozi¢enom
opremom prema prilozenom popisu danom u PRILOGU D i ima stupan;j
mehanicke zastite IP55. Izrada programa za PLC u ZMO Drpina Glavica

koji ¢e podrzavati potpuno automatski rad izvrSne i mjerne opreme
optimalno po tehnoloskim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu
mjerenih signala, radio i GPRS komunikaciju sa Centrom i SDNU-a i

ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. Izrada programske podrske
u Dispegerskom centru poduzeéa KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. Knin,
koja ¢e omoguciti razmjenu podataka s ZMO Drpina Glavica (radio i GPRS
veza) upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza trenutnog stanja
pogona, pregled i analiza dogadaja na objektu u odredenom vremenskom

razdoblju, grafi¢ki prikaz mjernih veli¢ina u odredenom vremenskom

razdoblju, statisticku analizu itd.. Programiranje i setiranje komunikacijske
opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos podataka, postavljanje
rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema dokumentacije i

zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uredaja.

kmplt

1
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Redni broj

Opis

Jedinica
mjere

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.
1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

Elektro povezivanje, te podeSavanje krajnjih i momentnih prekidaca
elektromotornog ventila.

Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjeraca protoka
vode na cjevovodu.

Dobava, transport i montaza metalnog nosivog stupa potrebnog za
montazu radio antene visine 4 m, promjera 60 mm s odgovaraju¢om
antikorozivnom zastitom (pocin€an), odgovarajué¢im ukrutama, montaza na
betonski temelj sidrenim vijcima M16 (4 kom). U stavku ura€unati i sidrne
vijke, matice i podloske.

Dobava, transport, montaza i povezivanje vjetroturbine sa sposobno$c¢u
pretvaranja kinetiCke energije vjetra u elektricnu energiju. Glavni dijelovi
vjetroturbine su: rotor sa lopaticama, tijelo vjetroturbine s moguc¢noscu
zakretanja ovisno o smjeru vjetra, generator za proizvodnju elektri¢ne
energije, regulator predviden za nadziranje napona i zastitu. Promjer rotora
je 1,17m, tezina vjetroturbine je 6 kg, nazivna snaga 160 W, nazivni napon
24V.

Dobava, transport, montaza i povezivanje Solarnog panela za pretvorbu
sunceve u elektriénu energiju sa sljedec¢im karakteristikama: Pn=260W,
Vmpp=30,9V, Impp=8,4A, Un=24V, izvedba monokristalna.

Dobava, transport i montaza metalnog adaptera promjera 6/4“ i duljine 1,5
m, toplocin¢ana, s obujmicama za pricvrstiti na betonski stup za montazu
vjetroturbine.

Dobava, transport i pri¢vr§¢enje na betonski stup metalne varene i
toplocin€ane konstrukcije izradene od ¢eli¢nih L profila za montazu solarni
panela, nosac je tlocrtnih dimenzija 200x165 cm, a na betonski stup se
priévrsti obujmicama i vijcima

Dobava, transport i montaza metalnog adaptera promjera 1“ i duljine 1m,
toplocin€ana, s obujmicom za pri€vrstiti na betonski stup za montazu radio
antene

Dobava, transport i montaza drenazne crpke u oknu. Crpka je opremljena
plovkom za aktivaciju (u fiksnoj cijevi), snage 300 W, max. Visina dobave
5,5m, max protok 2,36 I/s, napajanje 230 V, 50 Hz. U stavku je ukljuen
spojni i montazni materijal za u€vrstiti crpku i izbaciti vodu iz okna (PNZ
nosac, Dobava, transport i montaza kuglastog ventila, nepovratni ventil,
cijevi, fazoni, spojnice i redukcjski komadi).

Dobava, transport, montaza i povezivanje krajne sklopke na ulaznim
vratima objekta.

Dobava, transport, montaza i elektro povezivanje mjeraca tlaka, na
dovodnom cjevovodu u vodospremu, navojni tip G 1/2", keramicka celija,
nazivni mjerni opseg 0—16 bar, strujni izlaz nazivnog opsega 4-20 mA,
stupanj zastite IP68, napajanje nazivnim naponom 24 V DC, ukljucivo i
kugli¢ni ventil, te spojni materijal.

Dobava, transport, montaza i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode za
signalizaciju poplavljivanja okna, tzv. kruske, s jednim kontaktom,
napajanje 24 V DC, prenaponska zastita, maksimalna struja 3A kod AC-3
primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopusteni pritisak 2
bara.

Dobava, transport, montaza i povezivanje sa koaksijalnim kabelom
arestora, zastite od atmosferskog praznjenja.

Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Q).

Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajucih konektora
za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme.

Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni
opseg 0,7 m za radio komunikaciju.

Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS
komunikaciju.

Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodi¢em
minimalnog presjeka 16 mm2, prosje¢na duzina 25 cm, sa narezivanjem u
kuciste te spajanje stopicama, vijcima i maticama.

Dobava, transport, montaza i povezivanje sa uzemljivatem Fe/Zn trake
20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta.
Dobava, transport i montaza T-potpornog nosa¢a za montazu sabirnice za
izjednaCavanje potencijala metalnih masa.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Cu
uze. — Fe/Zn traka.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Cu
uze. — Cu uze.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Fe/Zn
traka - Fe/Zn traka.

kmplt

kmplt

kmplt

kom

kom

kmplt

kmplt

kmpilt

kmplt

kom

kmplt

kom

kom

kmpilt
kom

kom

kom

kom
kom
kom

kom
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Redni broj

Opis Jedinica
mjere

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.
1.4.30.
1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.
1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

Dobava, transport, postavljanje kompresijskih spojnica, polaganje i

povezivanje bakarne pletenice presjeka 16 mm2 i prosje¢ne duzine 2 m za
galvansko povezivanje elektro bloka, antenskog stupa i cjevovoda na

sabirnicu za izjedna€avanje potencijala metalnih masa. kom
Dobava, transport i polaganje Fe/Zn trake presjeka 304 mm za izradu

temeljnog uzemljivaCa u betonskom postolju elektro bloka i objektu okna.

Dobava, transport i montaza spojnice predvidene za spoj armaturnog

Celika i Fe/Zn trake. kom
Dobava, transport i polaganje bakrenog uzeta presjeka 50 mm? za izradu
uzemljivaca objekta. m
Dobava, transport, montaza i izrada rastavnog (mjernog) spoja. kom
Vijci i ostali montazni materijal. kmpilt
Dobava, transport, polaganje u zemlju PVC cijevi i instalacijske PVC

kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 4°16

mm?2, izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV . m
Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,

ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 4°1,5 mm2,

izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. m
Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,

ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 10°1,5 mm2,

izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. m
Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,

ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 3'1,5 mm2,

izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. m
Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,

ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 71,5 mm2,

izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. m
Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC

kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra

5°0,75mm2, sa izolacijom i plastom od PVC te opletom od pokositrenih

bakrenih Zica (opti¢ka prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV.

Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC
kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra
3°0,75mm2, sa izolacijom i plastom od PVC te opletom od pokositrenih
bakrenih Zica (opti¢ka prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV.

Dobava, transport i montaza fleksibilnih ojacanih cijevi za zastitu

pogonskih kabela od mehanickih ostecenja. m
Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s

poklopcem dimenzija 40°40 mm. m
Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s

poklopcem dimenzija 70°40 mm. m
Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih kabelskih

kanala Sirine 100 mm i duljine 3 m, uklju€ivo potrebni ovjesni pribor,

spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. kom
Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih nosaca

kabela duzine 1 m za montazu kabela na elektromotorni ventil i ostalu

opremu kom
Dobava, transport i montaza PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm. kom
Dobava, transport i montaza ostalog materijala:

kabelske stopice, kabelski zavrSeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake

za ozZiGenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. kmplt
Dobava materijala i izvodenje radova na izradi betonskog temelja dimezija
1400x1400x2000 mm za armirano-betonski stup kako slijedi:

- iskop jame u B i C kategoriji zemljiSta — 7 m3

- betoniranje temelja u jami betona razreda ¢vrsto¢e C25/30 - 3,6 m3

- izradu armaturnog kos$a izradenog od Celicne mreze Q257

- ugradnja PHDE cijevi (kabuplast) - stavka se zasebno obra¢unava

- ugradnja u betonski temelj Fe/Zn trake 30x4 mm - stavka se zasebno
obra€unava

- izrada betonske kape nakon montaze stupa od betona razreda Cvrstoée

C25/30, skoSene, debljine 10 cm — 0,2 m3

- dovodenje terena u prvobitno stanje uz odvodenje viska materijala na

ovlasteni deponij kmplt
Pazljivi strojno-rucni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja
instalacija. U jedininu cijenu iskopa uklju€ena je zastita kanala primjenom
hidrauli¢ne oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je

to potrebno. m3
Ruéni iskop rova u tlu "B"i"C" kategorije na mjestima krizanja s

postojec¢im instalacijama. m3

100

40

40

60

35

35

40

22

12

12
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1.4.48. Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrsi se

ruéno prema projektiranjoj Sirini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova.

m2 20 -

1.4.49. Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veli¢ine zrna od 0 do 8mm za:

- izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm,

- zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad

tiemena cijevi ili kabela

m3 6 -

1.4.50. Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom

(tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrsi u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje.

Gornju povrsinu fino isplanirati. m3 6 -
1.4.51. Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine

30 cm. m3 6 -
1.4.52. Odvoz viska materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uracunat

utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za

deponiranje. m3 6 -
1.4.53. Izrada armirano betonskog temelja za elektro ormar dimenzija 1.7x0,5x0,6

m od betona C25/30 armirana mrezom Q 257. Stavkom obuhvaéeni

zemljani radovi za dubinu u (iskop i odvoz viSka materijala na ovlasteni

deponij), oplata, betonski radovi, armiracki radovi. Cijenom obuhvaéen sav

rad i materijal. kmplt 1 -
1.4.54. Izrada novog betonskog okna unutarnjih dimenzija 1500x1500x2000mm.

Temeljna plo¢a debljine je 15 cm od betona C16/20. Zidovi su od

armiranog betona debljine 20 cm jednostruko armirana mrezom Q 335.

Gornja ploc¢a je debljine 20 cm, od betona C25/30, dvostruko armirana

mrezom Q 335. Beton je vodonepropustan. Stavkom obuhvacéeni zemljani

radovi, oplata, betonski radovi armiracki radovi, te nabava, isporuka i

ugradnja lijevano Zeljeznog poklopca 600x600 mm nosivosti 250 kN ovisno

o lokaciji okna i penjalica, komada 4 za silazak u okno. Cijenom

obuhvacen sav rad i materijal. kmplt 1 -
1.4.55. Dobava transport i montaza fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za

polaganje kabela promjera 75 mm. m 45 -
1.4.56. Dobava transport i montaza mehanicke zastite kabela polozenih u zemlju

tvz. GAL §titnik, duljine od jednog metra. kom 50 -
1.4.57. Dobava i transport PVC trake za vizualnu zastitu kabela poloZenog u

zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA

ZIVOT". m 50 -
1.4.58. Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa vazec¢im zakonima, pravilnicima i

normama uz izdavanje odgovarajuc¢eg atesta. kmplt 1 -
1.4.59. Dobava, transport i montaza elektromagnetskog mjeraca protoka vode,

odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedecih karakteristika:

DN 100 PN 10/16 L=250

OPREMA:

Medij pitka voda,

Stupanj zastite 1P68,

Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA,

Impulsni izlaz, Tijelou

oknu, displej u elektro ormaru,

LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara

mjeraca. kmplt 1 -
1.4.60. Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen

elektromotorom i ru¢nim kolom:

DN 100 PN 10/16 L=190

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM,

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

zastita IP 68. kmplt 1 -
1.4.61. Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen

ruénim kolom:

DN 100 PN 10/16 L=190

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM. kmplt 1 -
1.4.62. Dobava, transport i montaza MDK komada, materijal GGG.

DN 100 PN 10/16 kom 1 -
1.4.63. Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 100, PN 10/16, L=600 kom 2 -
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1.4.64. Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.
DN 100, PN 10/16, L=300 kom 2 -
1.4.65. Dobava, transport i montaza elektro spojnice, PE100 SDR17
@110 mm kom 2 -
1.4.66. Dobava, transport i montaza PE HD tuljka, PE100 SDR17
@110 mm kom 2 -
1.4.67. Dobava, transport i montaza slobodne prirubnice PP/Celik
DN 100, @110 mm kom 2 -
1.4.68. Dobava, transport i montaza pojasa i ogrlice bez ventila.
DN 100, 5/4” kmplt 1 -
1.4.69. Dobava, transport i montaza kuglastog ventila s ruicom s pripadajuc¢im
spojnim elementima.
112" kmplt 1 -
1.4.70. Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.
DN 100 PN 10/16 kom 9 -
1.4.71. Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal
SS A2.
M16x70 kmplt 72 -
1.4.72. Dobava, transport i montaza ¢vrstog oslonca za cjevovod, s jednom
obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571.
DN 100 kmplt 1 -
1.4.73. Ostala vij¢ana i brtvena oprema. kmpilt 1 -
1.4.74. Osiguranje gradiliSta tijekom radova. Stavka ukljucuje postavljanje zastitne
ograde i osnovnog seta znakova upozorenja. kmplt 1 -
1.4.75. Izrada elaborata privremene regulacije prometa, ishodenje dopustenja za
radove, te dobava, transport i postavljanje prometne signalizacije prema
projektu privremene prometne regulacije tijekom trajanja radova. kmpilt 1 -
1.4.76. Demontaza postoje¢e opreme i odvoz na ovlasteni deponij. kmpilt 1 -
1.4.77. Montaza opreme u objektu. kmplt 1 -
1.4.78. Provjera funkcionalnosti opreme. kmpilt 1 -
1.4.79. Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrske. kmpilt 1 -
1.4.80. Pustanje u rad postrojenja. kmpilt 1 -
1.4.81. Obuka korisnika postrojenja. kmplt 1 -
1.4.82. Izrada tehnicke dokumentacije za izvodenje, te tehnicke dokumentacije
izvedenog stanja. kmplt 1 -
1.4.83. Izrada Uputstva za rad. kmplt 1 -
1.4.84. Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporu¢ene aparate
i sklopove. kmplt 1 -
1.4. ZMO Drpina Glavica UKUPNO: -
1.5. VS Tvrdava
1.5.1. Nadopuna opreme prema popisu u Prilogu E i promjena oZicenja u
postojecem elektro bloku u objektu zbog ugradnje dodatnog
elektromotornog ventila i elektromagnetskog mjeraca protoka, te formiranje
funkcionalne cjeline s postoje¢om opremom. Nadopuna programa za
postojeci PLC u objektu za upravljanje radom novougradene opreme.
Nadopuna na rac¢unalu u Dispecerskom centru poduze¢a KOMUNALNO
PODUZECE d.o.0. Knin postoje¢e programske podrske, koja ¢e omoguditi
razmjenu podataka s objektom vodosprema Mariéi za prijenos i obradu
podatka vezano za novougradenu opremu.
kmplt 1 -
1.5.2. Elektro povezivanje, te podesavanje krajnjih i momentnih prekidaca
elektromotornog ventila. kmplt 1 -
1.5.3. Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjeraca protoka
vode na cjevovodu. kmplt 1 -
1.5.4. Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 4°1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. m 20 -
1.5.5. Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 10"1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. m 20 -
1.5.6. Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 3°1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. m 10 -
1.5.7. Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC
kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra
5°0,75mm2, sa izolacijom i plastom od PVC te opletom od pokositrenih
bakrenih Zica (opti¢ka prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV.
m 10 -
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Jediniéna
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Ukupna cijena (kn)

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC
kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra
3°0,75mm2, sa izolacijom i plastom od PVC te opletom od pokositrenih
bakrenih Zica (opti¢ka prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV.

m 40
Dobava, transport i montaza fleksibilnih ojacanih cijevi za zastitu
pogonskih kabela od mehanickih ostecenja. m 2
Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 40°40 mm. m 15
Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 70°40 mm. m 8

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih kabelskih

kanala Sirine 100 mm i duljine 3 m, uklju€ivo potrebni ovjesni pribor,

spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. kom 4
Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih nosaca

kabela duzine 1 m za montazu kabela na elektromotorni ventil i ostalu

opremu kom 4
Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa vaze¢im zakonima, pravilnicima i
normama uz izdavanje odgovarajuc¢eg atesta. kmplt 1

Dobava, transport i montaza elektromagnetskog mjeraca protoka vode,
odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedecih karakteristika:
DN 125 PN 10/16 L=250
OPREMA:
Medij pitka voda,
Stupanj zastite 1P68,
Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA,
Impulsni izlaz, Tijelou
oknu, displej u elektro ormaru,
LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara
mjeraca. kmplt 1
Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen
elektromotorom i ru¢nim kolom:
DN 100 PN 10/16 L=300
OPREMA ZASUNA
kuciste GGG,
vratilo: nehrdajuéi Celik,
brtva EPDM,
KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:
elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,
zastita IP 68. kmplt 1
Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen
ruénim kolom:
DN 125 PN 10/16 L=200
OPREMA ZASUNA
kuciste GGG,
vratilo: nehrdajuéi Celik,
brtva EPDM. kmplt 1
Dobava, transport i montaza ventila za regulaciju nivoa vodospreme
MIN/MAX (plovni) sa sustavom za male protoke i sa solenoid ventilom.
Izraden iz nodularnog lijeva GGG 40, s unutarnjom i vanjskom izolacijom iz
epoksi premaza plavog minimalne debljine premaza 250 gm.Ventil mora
biti hidrauli¢ki i upravljan putem pilota s manometrima na ulazuiizlazuis
oprugom i vretenom izradenim iz nehrdajuceg celika. Oblik zatvaraca takav
da kod otvorenosti 50 % omoguéi minimalno 20% kapaciteta ventila.
Materijal iz kojeg je izradena membrana treba biti najlon presvuéen
neoprenom. Podruéje regulacije, ulazni tlak do PN 16 bar izlazni tlak s
moguc¢no$¢u naknadne regulacije od 0.7-15 bar. Ventil mora imati
mogucnost daljinskog zatvaranja. Potrebno dostaviti tehnicki list i certifikat
za koristenje u pitkoj vodi.
DN 125 PN 10/16
kmpilt 1
Dobava, transport i montaza E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s
prirubnicom, materijal GGG.
DN 150, PN 10 kom 1
Dobava, transport i montaza E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s
prirubnicom, materijal GGG.

DN 125, PN 10 kom 1
Dobava, transport i montaza FFR komad, materijal GGG.
DN 150/100, PN 10, L=200 kom 1
Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.
DN 125, PN 10, L=500 kom 1
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1.5.23. Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 125, PN 10, L=300 kom 1 -
1.5.24. Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 100, PN 10, L=300 kom 1 -
1.5.25. Dobava, transport i montaza cijevi, PE100 SDR17

@125 mm m 1,5 -
1.5.26. Elektro koljeno 90°, PE100 SDR17

@125 mm kom 1 -
1.5.27. Dobava, transport i montaza PE HD tuljka, PE100 SDR17

@125 mm kom 1 -
1.5.28. Dobava, transport i montaza slobodne prirubnice PP/Celik

DN 125, @125 mm kom 1 -
1.5.29. Dobava, transport i montaza pojasa i ogrlice bez ventila.

DN 125, 5/4” kmplt 1 -
1.5.30. Dobava, transport i montaza kuglastog ventila s ruicom s pripadajuc¢im

spojnim elementima.

112" kmplt 1 -
1.5.31. Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 150 PN 10 kom 1 -
1.5.32. Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 125 PN 10 kom 6 -
1.5.33. Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 100 PN 10 kom 3 -
1.5.34. Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal

SS A2.

M20x80 kmplt 8 -
1.5.35. Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal

SS A2.

M16x70 kmplt 72 -
1.5.36. Ostala vij¢ana i brtvena oprema. kmpilt 1 -
1.5.37. Dobava, transport i montaza €vrstog oslonca za hidrauli¢ni ventil izradenog

od L profila 60x60 mm, duzine po potrebi, materijal 1.4571. kmplt 1 -
1.5.38. Demontaza postoje¢e opreme i odvoz na ovlasteni deponij. kmplt 1 -
1.5.39. Montaza opreme u objektu. kmplt 1 -
1.5.40. Provjera funkcionalnosti opreme. kmplt 1 -
1.5.41. Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrske. kmplt 1 -
1.5.42. Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa vazec¢im zakonima, pravilnicima i

normama uz izdavanje odgovarajuceg atesta. kmpilt 1 -
1.5.43. Pustanje u rad postrojenja. kmpilt 1 -
1.5.44. Obuka korisnika postrojenja. kmpilt 1 -
1.5.45. Izrada tehnicke dokumentacije za izvodenje, te tehnicke dokumentacije

izvedenog stanja. kmplt 1 -
1.5.46. Izrada Uputstva za rad. kmplt 1 -
1.5.47. Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporucene aparate

i sklopove. kmplt 1 -
1.5. VS Tvrdava UKUPNO: -
1.6. VS Spas
1.6.1. Nadopuna opreme prema popisu u Prilogu F i promjena ozi¢enja u

postojecem elektro bloku u objektu zbog ugradnje dodatnog

elektromotornog ventila i elektromagnetskog mjeraca protoka, te formiranje

funkcionalne cjeline s postoje¢om opremom. Nadopuna programa za

postojeci PLC u objektu za upravljanje radom novougradene opreme.

Nadopuna na rac¢unalu u Dispecerskom centru poduze¢a KOMUNALNO

PODUZECE d.o.0. Knin postoje¢e programske podrske, koja ¢ée omoguditi

razmjenu podataka s objektom vodosprema Spas za prijenos i obradu

podatka vezano za novougradenu opremu.

kmpilt 1 -

1.6.2. Elektro povezivanje, te podesavanje krajnjih i momentnih prekidaca

elektromotornog ventila. kmplt 2 -
1.6.3. Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjeraca protoka

vode na cjevovodu. kmpilt 2 -
1.6.4. Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,

ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 41,5 mm2,

izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. m 20 -
1.6.5. Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,

ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 10"1,5 mm2,

izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. m 20 -
1.6.6. Dobava, transport i montaza fleksibilnih ojac¢anih cijevi za zastitu

pogonskih kabela od mehanickih ostec¢enja. m 2 -
1.6.7. Dobava, transport i montaza instalacijskin PVC kabelskih kanalica s

poklopcem dimenzija 40°40 mm. m 15 -
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Jedinica
mjere

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17.

1.6.18.

1.6.19.

1.6.20.

1.6.21.

1.6.22.

1.6.23.

1.6.24.
1.6.25.
1.6.26.
1.6.27.
1.6.28.
1.6.29.
1.6.30.

1.6.31.

Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 70°40 mm.

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih kabelskih
kanala Sirine 100 mm i duljine 3 m, ukljucivo potrebni ovjesni pribor,
spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala.

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih nosaca
kabela duzine 1 m za montaZzu kabela na elektromotorni ventil i ostalu
opremu

Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa vaze¢im zakonima, pravilnicima i
normama uz izdavanje odgovarajuc¢eg atesta.

Dobava, transport i montaza elektromagnetskog mjeraca protoka vode,
odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedecih karakteristika:

DN 250 PN 10 L=450

OPREMA:

Medij pitka voda,

Stupanj zastite 1P68,

Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA,

Impulsni izlaz, Tijelou
oknu, displej u elektro ormaru,

LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara
mjeraca.

Dobava, transport i montaza leptirastog zatvaraca za pitku vodu prirubnica,
opremljen elektromotorom i rué¢nim kolom:

DN 250 PN 10 L=250

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM,

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

zastita IP 68.

Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen
elektromotorom i ru€nim kolom:

DN 250 PN 10 L=450

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM,

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

zastita IP 68.

Dobava, transport i montaza MDK komada, materijal GGG.

DN 250 PN 10

Dobava, transport i montaza E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s
prirubnicom, materijal GGG.

DN 250, PN 10

Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 250, PN 10, L=700

Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 250, PN 10, L=500

Dobava, transport i montaza pojasa i ogrlice bez ventila.

DN 250, 5/4”

Dobava, transport i montaza kuglastog ventila s ruicom s pripadajuc¢im
spojnim elementima.

112"

Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 250 PN 10

Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal
SS A2.

M20x110

Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal
SS A2.

M20x80

Demontaza postoje¢e opreme i odvoz na ovlasteni deponij.

Montaza opreme u objektu.

Provjera funkcionalnosti opreme.

Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrske.

Pustanje u rad postrojenja.

Obuka korisnika postrojenja.

Izrada tehnicke dokumentacije za izvodenje, te tehnicke dokumentacije
izvedenog stanja.

Izrada Uputstva za rad.

m

kom

kom

kmplt

kmplt

kmplt

kmplt

kmpilt

kom
kom
kom

kmpilt

kmplt

kom

kmplt

kmplt
kmplt
kmplt
kmplt
kmplt
kmplt
kmplt

kmplt
kmplt

-
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A A aag

-
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1.6.32.

Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporucene aparate
i sklopove. kmplt 1

1.6.

VS Spas UKUPNO:

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

1.7.10.
1.7.11.

1.7.12.

1.7.13.

1.7.14.

1.7.15.

1.7.16.

ZMO Za Potkonje
Dobava, transport, montaza i povezivanje odgovarajuéeg bloka
Upravljackog polja Zasunskog mjernog okna (+U1) sa energetskim i
signalnim kabelima s opremom za napajanje elektricnom energijom,
mjernom opremom, izvr§nom opremom, signalnom opremom, opremom
za komunikaciju i zastitnim vodom. Blok je samonosiv, predviden za
vanjsku ugradnju na pripadno betonsko postolje, sa ugradenom i oZic¢enom
opremom prema prilozenom popisu danom u PRILOGU G i ima stupanj
mehanicke zastite IP55. Izrada programa za PLC u ZMO Za Potkonje koji
¢e podrzavati potpuno automatski rad izvrSne i mjerne opreme optimalno
po tehnoloskim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih
signala, radio i GPRS komunikaciju sa Centrom i SDNU-a i ostalim
objektima prema zahtjevima Korisnika. Izrada programske podr§ke u
Dispederskom centru poduzeéa KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. Knin,
koja ¢e omoguéiti razmjenu podataka s ZMO Za Potkonje (radio i GPRS
veza) upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza trenutnog stanja
pogona, pregled i analiza dogadaja na objektu u odredenom vremenskom
razdoblju, grafi¢ki prikaz mjernih veli¢ina u odredenom vremenskom
razdoblju, statisticku analizu itd.. Programiranje i setiranje komunikacijske
opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos podataka, postavljanje
rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema dokumentacije i
zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uredaja.
kmplt 1
Dobava, transport i montaza metalnog nosivog stupa potrebnog za
montazu radio antene visine 4 m, promjera 60 mm s odgovaraju¢om
antikorozivnom zastitom (pocin€an), odgovarajué¢im ukrutama, montaza na
betonski temelj sidrenim vijcima M16 (4 kom). U stavku ura€unati i sidrne
vijke, matice i podloske. kmplt 1
Dobava, transport i montaza drenazne crpke u oknu. Crpka je opremljena
plovkom za aktivaciju (u fiksnoj cijevi), snage 300 W, max. Visina dobave
5,5m, max protok 2,36 I/s, napajanje 230 V, 50 Hz. U stavku je uklju¢en
spojni i montazni materijal za uévrstiti crpku i izbaciti vodu iz okna (PNZ
nosac, Dobava, transport i montaza kuglastog ventila, nepovratni ventil,
cijevi, fazoni, spojnice i redukcjski komadi).
kmplt 1
Dobava, transport, montaza i povezivanje krajne sklopke na ulaznim
vratima objekta. kom 1
Dobava, transport, montaza i elektro povezivanje mjeraca tlaka, na
dovodnom cjevovodu u vodospremu, navojni tip G 1/2", keramicka ¢elija,
nazivni mjerni opseg 0—16 bar, strujni izlaz nazivnog opsega 4-20 mA,
stupanj zastite IP68, napajanje nazivnim naponom 24 V DC, uklju€ivo i
kugli¢ni ventil, te spojni materijal. kmplt 1
Dobava, transport, montaza i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode za
signalizaciju poplavljivanja okna, tzv. kruske, s jednim kontaktom,
napajanje 24 V DC, prenaponska zastita, maksimalna struja 3A kod AC-3
primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopusteni pritisak 2
bara. kom 1
Elektro povezivanje, te podeSavanje krajnjih i momentnih prekidaca
elektromotornog ventila. kmpilt 1
Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjeraca protoka
vode na cjevovodu. kmplt 1
Dobava, transport, montaza i povezivanje sa koaksijalnim kabelom
arestora, zastite od atmosferskog praznjenja. kom 1
Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Q). m 25
Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajucih konektora
za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme. kmplt 1
Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni
opseg 0,7 m za radio komunikaciju. kom 1
Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS
komunikaciju. kom 1
Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodi¢em
minimalnog presjeka 16 mm2, prosje€na duzina 25 cm, sa narezivanjem u
kuciste te spajanje stopicama, vijcima i maticama. kom 20
Dobava, transport, montaza i povezivanje sa uzemljivatem Fe/Zn trake
20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta. m 12
Dobava, transport i montaza T-potpornog nosa¢a za montazu sabirnice za
izjednaCavanje potencijala metalnih masa. kom 12
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1.7.17.

1.7.18.

1.7.19.

1.7.20.

1.7.21.

1.7.22.

1.7.23.

1.7.24.
1.7.25.
1.7.26.

1.7.27.

1.7.28.

1.7.29.

1.7.30.

1.7.31.

1.7.32.

1.7.33.

1.7.34.

1.7.35.

1.7.36.

1.7.37.

1.7.38.

1.7.39.

1.7.40.

1.7.41.

1.7.42.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Cu
uze. — Fe/Zn traka.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Cu
uze. — Cu uze.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Fe/Zn
traka - Fe/Zn traka.

Dobava, transport, postavljanje kompresijskih spojnica, polaganje i
povezivanje bakarne pletenice presjeka 16 mm2 i prosjecne duzine 2 m za
galvansko povezivanje elektro bloka, antenskog stupa i cjevovoda na
sabirnicu za izjedna¢avanje potencijala metalnih masa.

Dobava, transport i polaganje Fe/Zn trake presjeka 30°4 mm za izradu
temeljnog uzemljivaca u betonskom postolju elektro bloka i objektu okna.

Dobava, transport i montaza spojnice predvidene za spoj armaturnog
Celika i Fe/Zn trake.

Dobava, transport i polaganje bakrenog uzeta presjeka 50 mm? za izradu
uzemljivaca objekta.

Dobava, transport, montaza i izrada rastavnog (mjernog) spoja.

Vijci i ostali montazni materijal.

Dobava, transport, polaganje u zemlju PVC cijevi i instalacijske PVC
kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 4°16
mm?2, izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV .

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 41,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 10"1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 3°1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 7°1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC
kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra
5°0,75mm2, sa izolacijom i plastom od PVC te opletom od pokositrenih
bakrenih zica (opticka prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV.

Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC
kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra
3°0,75mm2, sa izolacijom i plastom od PVC te opletom od pokositrenih
bakrenih zica (opticka prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV.

Dobava, transport i montaza fleksibilnih ojac¢anih cijevi za zastitu
pogonskih kabela od mehanickih ostec¢enja.

Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 40°40 mm.

Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 70°40 mm.

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih kabelskih
kanala Sirine 100 mm i duljine 3 m, uklju€ivo potrebni ovjesni pribor,
spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala.

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih nosaca
kabela duzine 1 m za montazu kabela na elektromotorni ventil i ostalu
opremu

Dobava, transport i montaza PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm.
Dobava, transport i montaza ostalog materijala:

kabelske stopice, kabelski zavrSeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake
za oziCenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr.

Dobava materijala i izvodenje radova na izradu temelja na postojecem
oknu za elektro ormar dimenzija 1700x600x70 mm kako slijedi:

- betoniranje i busenje anker vijaka

- proboj okna (stavka se zasebno obracunava) i stavljanje uvodnica
Pazljivi strojno-rucni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja
instalacija. U jedininu cijenu iskopa uklju€ena je zastita kanala primjenom
hidrauli¢ne oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je
to potrebno.

Ruéni iskop rova u tlu "B"i"C" kategorije na mjestima krizanja s
postojec¢im instalacijama.

kom
kom

kom

kom

kom

kom
kmplt

kom

kom
kom

kmplt

kmplt

m3

m3
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12

12
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1.7.43. Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrsi se

ruéno prema projektiranjoj Sirini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova.

m2 20 -

1.7.44. Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veli¢ine zrna od 0 do 8mm za:

- izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm,

- zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad

tiemena cijevi ili kabela

m3 6 -

1.7.45. Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom

(tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrsi u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje.

Gornju povrsinu fino isplanirati. m3 6 -
1.7.46. Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine

30 cm. m3 6 -
1.7.47. Odvoz viska materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uracunat

utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za

deponiranje. m3 6 -
1.7.48. Izrada armirano betonskog temelja za elektro ormar dimenzija 1.7x0,5x0,6

m od betona C25/30 armirana mrezom Q 257. Stavkom obuhvaéeni

zemljani radovi za dubinu u (iskop i odvoz viSka materijala na ovlasteni

deponij), oplata, betonski radovi, armiracki radovi. Cijenom obuhvaéen sav

rad i materijal. kmplt 1 -
1.7.49. Izrada novog betonskog okna unutarnjih dimenzija 2000x2000x2000mm.

Temeljna plo¢a debljine je 15 cm od betona C16/20. Zidovi su od

armiranog betona debljine 20 cm jednostruko armirana mrezom Q 335.

Gornja ploc¢a je debljine 20 cm, od betona C25/30, dvostruko armirana

mrezom Q 335. Beton je vodonepropustan. Stavkom obuhvacéeni zemljani

radovi, oplata, betonski radovi armiracki radovi, te nabava, isporuka i

ugradnja lijevano Zeljeznog poklopca 600x600 mm nosivosti 250 kN ovisno

o lokaciji okna i penjalica, komada 4 za silazak u okno. Cijenom

obuhvacen sav rad i materijal. kmplt 1 -
1.7.50. Dobava transport i montaza fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za

polaganje kabela promjera 75 mm. m 45 -
1.7.51. Dobava transport i montaza mehanicke zastite kabela polozenih u zemlju

tvz. GAL §titnik, duljine od jednog metra. kom 50 -
1.7.52. Dobava i transport PVC trake za vizualnu zastitu kabela poloZenog u

zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA

ZIVOT". m 50 -
1.7.53. Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa vazec¢im zakonima, pravilnicima i

normama uz izdavanje odgovarajuc¢eg atesta. kmplt 1 -
1.7.54. Dobava, transport i montaza elektromagnetskog mjeraca protoka vode,

odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedecih karakteristika:

DN 150 PN 10/16 L=300

OPREMA:

Medij pitka voda,

Stupanj zastite 1P68,

Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA,

Impulsni izlaz, Tijelou

oknu, displej u elektro ormaru,

LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara

mjeraca. kmplt 1 -
1.7.55. Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen

elektromotorom i ru¢nim kolom:

DN 150 PN 10/16 L=210

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM,

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

zastita IP 68. kmplt 1 -
1.7.56. Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen

ruénim kolom:

DN 150 PN 10/16 L=210

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM. kmplt 1 -
1.7.57. Dobava, transport i montaza MDK komada, materijal GGG.

DN 150 PN 10/16 kom 1 -
1.7.58. Dobava, transport i montaza E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s

prirubnicom, materijal GGG.

DN 150, PN 10 kom 2 -
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1.7.59.

1.7.60.

1.7.61.

1.7.62.

1.7.63.

1.7.64.

1.7.65.

1.7.66.

1.7.67.

1.7.68.

1.7.69.

1.7.70.
1.7.71.

1.7.72.

1.7.73.
1.7.74.
1.7.75.
1.7.76.
1.7.77.
1.7.78.
1.7.79.

1.7.80.
1.7.81.

Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 150, PN 10/16, L=600

Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 150, PN 10/16, L=500

Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 150, PN 10/16, L=200

Dobava, transport i montaza elektro spojnice, PE100 SDR17

@180 mm

Dobava, transport i montaza PE HD tuljka, PE100 SDR17

@180 mm

Dobava, transport i montaza slobodne prirubnice PP/Celik

DN 150, @180 mm

Dobava, transport i montaza pojasa i ogrlice bez ventila.

DN 150, 5/4”

Dobava, transport i montaza kuglastog ventila s ruicom s pripadajuc¢im
spojnim elementima.

112"

Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 150 PN 10/16

Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal
SS A2.

M20x80

Dobava, transport i montaza évrstog oslonca za cjevovod, s jednom
obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571.

DN 80

Ostala vij¢ana i brtvena oprema.

Osiguranje gradiliSta tijekom radova. Stavka ukljucuje postavljanje zastitne

ograde i osnovnog seta znakova upozorenja.

Izrada elaborata privremene regulacije prometa, ishodenje dopustenja za

radove, te dobava, transport i postavljanje prometne signalizacije prema
projektu privremene prometne regulacije tijekom trajanja radova.
Demontaza postoje¢e opreme i odvoz na ovlasteni deponij.

Montaza opreme u objektu.

Provjera funkcionalnosti opreme.

Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrske.

Pustanje u rad postrojenja.

Obuka korisnika postrojenja.

Izrada tehnicke dokumentacije za izvodenje, te tehnicke dokumentacije
izvedenog stanja.

Izrada Uputstva za rad.

Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporucene aparate

i sklopove.

kom
kom
kom
kom
kom
kom

kmplt

kmplt

kom

kmplt

kmpilt
kmpilt

kmplt

kmpilt
kmpilt
kmpilt
kmplt
kmplt
kmplt
kmpilt

kmplt
kmplt

kmplt

72
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1.7.

ZMO Za Potkonje UKUPNO:

1.8.
1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

ZMO Raskovici

Dobava, transport, montaza i povezivanje odgovarajuéeg bloka
Upravljackog polja Zasunskog mjernog okna (+U1) sa energetskim i
signalnim kabelima s opremom za napajanje elektricnom energijom,
mjernom opremom, izvr§nom opremom, signalnom opremom, opremom
za komunikaciju i zastitnim vodom. Blok je samonosiv, predviden za

vanjsku ugradnju na pripadno betonsko postolje, sa ugradenom i oZic¢enom

opremom prema prilozenom popisu danom u PRILOGU H i ima stupanj

mehanicke zastite IP55. Izrada programa za PLC u ZMO Raskovi¢i koji ¢e
podrzavati potpuno automatski rad izvrSne i mjerne opreme optimalno po

tehnolo$kim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala,
radio i GPRS komunikaciju sa Centrom i SDNU-a i ostalim objektima

prema zahtjevima Korisnika. |zrada programske podrske u DispeCerskom

centru poduzeéa KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. Knin, koja ¢e
omoguciti razmjenu podataka s ZMO Ras$koviéi (radio i GPRS veza)
upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza trenutnog stanja

pogona, pregled i analiza dogadaja na objektu u odredenom vremenskom

razdoblju, grafi¢ki prikaz mjernih veli¢ina u odredenom vremenskom

razdoblju, statisticku analizu itd.. Programiranje i setiranje komunikacijske

opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos podataka, postavljanje
rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema dokumentacije i
zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uredaja.

Elektro povezivanje, te podeSavanje krajnjih i momentnih prekidaca
elektromotornog ventila.

Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjeraca protoka
vode na cjevovodu.

kmplt
kmplt

kmplt
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Opis

Jedinica
mjere

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.8.4.

1.8.5.

1.8.6.

1.8.7.

1.8.8.

1.8.9.

1.8.10.
1.8.11.

1.8.12.

1.8.13.

1.8.14.

1.8.15.

1.8.16.

1.8.17.

1.8.18.

1.8.19.

1.8.20.

1.8.21.

1.8.22.

1.8.23.

1.8.24.
1.8.25.
1.8.26.

1.8.27.

1.8.28.

1.8.29.

Dobava, transport i montaza metalnog nosivog stupa potrebnog za
montazu radio antene visine 4 m, promjera 60 mm s odgovaraju¢om
antikorozivnom zastitom (pocin€an), odgovarajué¢im ukrutama, montaza na
betonski temelj sidrenim vijcima M16 (4 kom). U stavku ura€unati i sidrne
vijke, matice i podloske.

Dobava, transport i montaza drenazne crpke u oknu. Crpka je opremljena
plovkom za aktivaciju (u fiksnoj cijevi), snage 300 W, max. Visina dobave
5,5m, max protok 2,36 I/s, napajanje 230 V, 50 Hz. U stavku je uklju¢en
spojni i montazni materijal za uévrstiti crpku i izbaciti vodu iz okna (PNZ
nosac, Dobava, transport i montaza kuglastog ventila, nepovratni ventil,
cijevi, fazoni, spojnice i redukcjski komadi).

Dobava, transport, montaza i povezivanje krajne sklopke na ulaznim
vratima objekta.

Dobava, transport, montaza i elektro povezivanje mjeraca tlaka, na
dovodnom cjevovodu u vodospremu, navojni tip G 1/2", keramicka ¢elija,
nazivni mjerni opseg 0—16 bar, strujni izlaz nazivnog opsega 4-20 mA,
stupanj zastite IP68, napajanje nazivnim naponom 24 V DC, uklju€ivo i
kugli¢ni ventil, te spojni materijal.

Dobava, transport, montaza i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode za
signalizaciju poplavljivanja okna, tzv. kruske, s jednim kontaktom,
napajanje 24 V DC, prenaponska zastita, maksimalna struja 3A kod AC-3
primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopusteni pritisak 2
bara.

Dobava, transport, montaza i povezivanje sa koaksijalnim kabelom
arestora, zastite od atmosferskog praznjenja.

Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Q).

Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajucih konektora
za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme.

Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni
opseg 0,7 m za radio komunikaciju.

Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS
komunikaciju.

Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodi¢em
minimalnog presjeka 16 mm2, prosje€na duzina 25 cm, sa narezivanjem u
kuciste te spajanje stopicama, vijcima i maticama.

Dobava, transport, montaza i povezivanje sa uzemljivatem Fe/Zn trake
20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta.
Dobava, transport i montaza T-potpornog nosaca za montazu sabirnice za
izjednaCavanje potencijala metalnih masa.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Cu
uze. — Fe/Zn traka.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Cu
uze. — Cu uze.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Fe/Zn
traka - Fe/Zn traka.

Dobava, transport, postavljanje kompresijskih spojnica, polaganje i
povezivanje bakarne pletenice presjeka 16 mm2 i prosje¢ne duzine 2 m za
galvansko povezivanje elektro bloka, antenskog stupa i cjevovoda na
sabirnicu za izjednaCavanje potencijala metalnih masa.

Dobava, transport i polaganje Fe/Zn trake presjeka 304 mm za izradu
temeljnog uzemljiva€a u betonskom postolju elektro bloka i objektu okna.

Dobava, transport i montaza spojnice predvidene za spoj armaturnog
Celika i Fe/Zn trake.

Dobava, transport i polaganje bakrenog uzeta presjeka 50 mm? za izradu
uzemljivaca objekta.

Dobava, transport, montaza i izrada rastavnog (mjernog) spoja.

Vijci i ostali montazni materijal.

Dobava, transport, polaganje u zemlju PVC cijevi i instalacijske PVC
kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 4°16
mm?2, izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV .

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 4°1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 10°1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 31,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.
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Opis Jedinica
mjere | Koli¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.8.30.

1.8.31.

1.8.32.

1.8.33.

1.8.34.

1.8.35.

1.8.36.

1.8.37.

1.8.38.
1.8.39.

1.8.40.

1.8.41.

1.8.42.

1.8.43.

1.8.44.

1.8.45.

1.8.46.

1.8.47.

1.8.48.

1.8.49.

1.8.50.

1.8.51.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,

ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 7°1,5 mm2,

izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. m 35
Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC

kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodic¢a od bakra

5°0,75mm2, sa izolacijom i plastom od PVC te opletom od pokositrenih

bakrenih zica (opticka prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV.

m 35
Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC
kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra
3°0,75mm2, sa izolacijom i plastom od PVC te opletom od pokositrenih
bakrenih zica (opticka prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV.

m 40
Dobava, transport i montaza fleksibilnih ojac¢anih cijevi za zastitu
pogonskih kabela od mehanickih ostec¢enja. m 22
Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 40°40 mm. m 12
Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 70°40 mm. m 6

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih kabelskih

kanala Sirine 100 mm i duljine 3 m, uklju€ivo potrebni ovjesni pribor,

spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. kom 1
Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih nosaca

kabela duzine 1 m za montazu kabela na elektromotorni ventil i ostalu

opremu kom 2
Dobava, transport i montaza PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm. kom 2
Dobava, transport i montaza ostalog materijala:

kabelske stopice, kabelski zavrSeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake

za oziCenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. kmplt 1
Pazljivi strojno-rucni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja

instalacija. U jedininu cijenu iskopa uklju€ena je zastita kanala primjenom

hidrauli¢ne oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je

to potrebno. m3 12
Ruéni iskop rova u tlu "B"i"C" kategorije na mjestima krizanja s
postojec¢im instalacijama. m3 4

Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrsi se
ru¢no prema projektiranjoj Sirini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova.

m2 20
Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veli¢ine zrna od 0 do 8mm za:
- izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm,
- zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad
tiemena cijevi ili kabela

m3 6
Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom
(tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrsi u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje.
Gornju povrsinu fino isplanirati. m3 6
Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine
30 cm. m3 6

Odvoz viska materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uracunat

utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za

deponiranje. m3 6
Izrada armirano betonskog temelja za elektro ormar dimenzija 1.7x0,5x0,6

m od betona C25/30 armirana mrezom Q 257. Stavkom obuhvaéeni

zemljani radovi za dubinu u (iskop i odvoz viSka materijala na ovlasteni

deponij), oplata, betonski radovi, armiracki radovi. Cijenom obuhvaéen sav

rad i materijal. kmplt 1
Izrada novog betonskog okna unutarnjih dimenzija 1900x1500x2000mm.

Temeljna plo¢a debljine je 15 cm od betona C16/20. Zidovi su od

armiranog betona debljine 20 cm jednostruko armirana mrezom Q 335.

Gornja ploc¢a je debljine 20 cm, od betona C25/30, dvostruko armirana

mrezom Q 335. Beton je vodonepropustan. Stavkom obuhvacéeni zemljani

radovi, oplata, betonski radovi armiracki radovi, te nabava, isporuka i

ugradnja lijevano Zeljeznog poklopca 600x600 mm nosivosti 250 kN ovisno

o lokaciji okna i penjalica, komada 4 za silazak u okno. Cijenom

obuhvacen sav rad i materijal. kmplt 1
Dobava transport i montaza fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za

polaganje kabela promjera 110 mm. m 45
Dobava transport i montaza mehanicke zastite kabela polozenih u zemlju

tvz. GAL §titnik, duljine od jednog metra. kom 50

Dobava i transport PVC trake za vizualnu zastitu kabela polozenog u
zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA
ZIVOT". m 50
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Jedinica
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Jediniéna
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Ukupna cijena (kn)

1.8.52.

1.8.53.

1.8.54.

1.8.55.

1.8.56.

1.8.57.

1.8.58.

1.8.59.

1.8.60.

1.8.61.

1.8.62.

1.8.63.

1.8.64.

1.8.65.
1.8.66.

1.8.67.

1.8.68.
1.8.69.
1.8.70.
1.8.71.
1.8.72.
1.8.73.
1.8.74.

1.8.75.
1.8.76.

Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa vaze¢im zakonima, pravilnicima i
normama uz izdavanje odgovarajuceg atesta.

Dobava, transport i montaza elektromagnetskog mjeraca protoka vode,
odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedecih karakteristika:

DN 100 PN 10/16 L=250

OPREMA:

Medij pitka voda,

Stupanj zastite IP68,

Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA,

Impulsni izlaz, Tijelou
oknu, displej u elektro ormaru,

LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara
mjeraca.

Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen
elektromotorom i ruénim kolom:

DN 100 PN 10/16 L=190

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuci celik,

brtva EPDM,

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

zastita IP 68.

Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen
ruénim kolom:

DN 100 PN 10/16 L=190

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuci celik,

brtva EPDM.

Dobava, transport i montaza E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s
prirubnicom, materijal GGG.

DN 100, PN 10

Dobava, transport i montaza MDK komada, materijal GGG.

DN 100 PN 10/16

Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 100, PN 10/16, L=600

Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 100, PN 10/16, L=300

Dobava, transport i montaza pojasa i ogrlice bez ventila.

DN 100, 5/4”

Dobava, transport i montaza kuglastog ventila s ruicom s pripadajuc¢im
spojnim elementima.

112"

Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 100 PN 10/16

Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal
SS A2.

M16x70

Dobava, transport i montaza évrstog oslonca za cjevovod, s jednom
obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571.

DN 100

Ostala vij¢ana i brtvena oprema.

Osiguranje gradiliSta tijekom radova. Stavka ukljucuje postavljanje zastitne
ograde i osnovnog seta znakova upozorenja.

Izrada elaborata privremene regulacije prometa, ishodenje dopustenja za
radove, te dobava, transport i postavljanje prometne signalizacije prema
projektu privremene prometne regulacije tijekom trajanja radova.
Demontaza postoje¢e opreme i odvoz na ovlasteni deponij.

Montaza opreme u objektu.

Provjera funkcionalnosti opreme.

Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrske.

Pustanje u rad postrojenja.

Obuka korisnika postrojenja.

Izrada tehnicke dokumentacije za izvodenje, te tehnicke dokumentacije
izvedenog stanja.

Izrada Uputstva za rad.

Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporucene aparate
i sklopove.
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1.9.
1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.9.5.

1.9.6.

1.9.7.

1.9.8.

1.9.9.
1.9.10.

1.9.11.

1.9.12.

1.9.13.

1.9.14.

1.9.15.

1.9.16.

1.9.17.

1.9.18.

1.9.19.

VS Kovadié
Dobava, transport, montaza i povezivanje odgovarajuc¢eg bloka
Upravljackog polja VS Kovaci¢ (+U1) sa energetskim i signalnim kabelima
S opremom za napajanje, mjernom opremom, izvrSnom opremom,
signalnom opremom, opremom za komunikaciju i zastitnim vodom. Blok je
samonosiv, predviden za unutarnju ugradnju na zid, sa ugradenom i
oziéenom opremom prema prilozenom popisu danom u PRILOGU | i ima
stupanj mehanicke zastite IP55.
Izrada programa za PLC za objekt VS Kovaci¢ koji ¢e podrzavati potpuno
automatski rad izvrSne i mjerne opreme optimalno po tehnoloSkim
parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, radio i GPRS
komunikaciju sa Centrom i Podcentrom SDNU-a i ostalim objektima prema
zahtjevima Korisnika.
Nadopuna na rac¢unalu u Dispe€erskom centru i podcentru poduzecéa
KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. Knin postojeée programske podrske,
koja ¢e omoguciti razmjenu podataka sa objektom VS Kovagic¢ (radio i
GPRS veza) upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza trenutnog
stanja pogona, pregled i analiza dogadaja na objektu u odredenom
vremenskom razdoblju, grafiCki prikaz mjernih veli¢ina u odredenom
vremenskom razdoblju, statisticku analizu itd.. Programiranje i setiranje
komunikacijske opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos podataka,
postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema
dokumentacije i zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uredaja.

kmplt
Elektro povezivanje, te podesavanje krajnjih i momentnih prekidaca
elektromotornog ventila. kmplt
Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjeraca protoka
vode na cjevovodu. kmplt
Dobava, transport, montaza i povezivanje krajne sklopke na ulaznim
vratima objekta. kom
Dobava, transport, montaza i povezivanje hidrostatskog mjeraca razine
vode s prenaponskom zastitom, mjerni opseg 0-6 m, strujni izlaz nazivhog
opsega 4-20 mA, napajanje od 10 do 30 V DC. kom
Dobava, transport, montaza i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode —
minimalni nivo, tzv. kruske, s jednim kontaktom, napajanje 24 VV DC,
prenaponska zastita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno
6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopusteni pritisak 2 bara. kom
Dobava, transport, montaza i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode —
maksimalni nivo, tzv. kruske, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC,
prenaponska zastita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno
6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopusteni pritisak 2 bara. kom
Dobava, transport, montaza i povezivanje sa koaksijalnim kabelom
arestora, zastite od atmosferskog praznjenja. kom
Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Q). m
Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajucih konektora
za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme. kmplt
Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni
opseg 0,7 m za radio komunikaciju. kom
Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS
komunikaciju. kom
Montazni stup za antenu s odgovaraju¢im nosacima za priévrscivanje na
objektu. kmplt
Rasvjetno tijelo, svjetilika za vlazne sredine, montaza je na stropu
pripadnim priborom, u svjetiljku je ugradeno: prigusnice, elementi za
propaljivanje, spojni elementi i dvije fluo cijevi nazivne snage 36 W i
nazivnog, svjetlosnog toka 2800 Im, kuciste svjetiljke je izradeno od
polikarbonata oja¢anog vlaknima, a stupanj mehanicke zastite je IP 65. kom
Dobava, transport, montaza i povezivanje rasvjetnog tijela za viazne
sredine — LED reflektora, nazivne snage 30 W, nazivnog napona 230 V,
50 Hz, IP 65, komplet sadrzi ovjesni pribor za ugradnju u prostor izvorista.

kom
Dobava, transport i montaza jednopolnog nadzbuknog instalacijskog
isklopnog prekidaca, 10 A, 250 V, IP 54. kom
Dobava, transport i montaza prikljunice nadzbukne, jednofazne 16 A, 230
V, 50 Hz, 2P+E, siluminska, IP 54. kom
Dobava, transport i montaza priklju¢nice nadzbukne, trofazne 16 A, 400 V,
50 Hz, 4P+E, siluminska, IP 54. kom
Dobava, transport, montaza i povezivanje vodotjesne svjetiljke koja se
sastoji od tijela svjetiljke, stakla, zastitne mreZice, brtve, grla, odsijaca i
Stedne zarulje, navoj grla i zarulje E27, 14 W, 230 V, IP 54. kom
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1.9.20.

1.9.21.

1.9.22.

1.9.23.

1.9.24.

1.9.25.

1.9.26.

1.9.27.

1.9.28.

1.9.29.

1.9.30.

1.9.31.

1.9.32.

1.9.33.

1.9.34.

1.9.35.

1.9.36.

1.9.37.

1.9.38.

1.9.39.

1.9.40.

1.9.41.

1.9.42.

1.9.43.

Dobava, transport, montaza i povezivanje foto osjetljivog uredaja za
ukljucivanje vanjske rasvjete no¢u, Un=230 V, 50 Hz, nazivna prekidna
snaga 1000W, IP 54, podeSavanje osjetljivosti na svjetlo 2 - 10 Lux-a.
Dobava, transport, montaza i povezivanje rasvjetnog tijela za osvjetljenje
izlaznog puta u slu€aju hitnog napustanja objekta - panik rasvjeta, 231V,
50 Hz, 6 W, rasvjetno tijelo se stalno napaja iz mreze a u slu€aju nestanka
napajanje je iz ugradenih iz akumulatorskih baterija.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka
vodica od bakra 4x1,5 mm2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni
napon 0,6/1kV.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka
vodi€a od bakra 10"1,5 mm2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni
napon 0,6/1kV.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka
vodica od bakra 3x1,5 mm2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni
napon 0,6/1kV.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela
presjeka finozi¢anog vodi¢a od bakra 5x0,75 mm2 s izolacijom i plaStom
od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih zica (opti¢ka prekrivenost
cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela
presjeka finozi¢anog vodi¢a od bakra 3°0,75 mm2 s izolacijom i plastom od
PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih Zica (opti¢ka prekrivenost cca
80%), za nazivni napon 0,5 kV.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka
vodi€a od bakra PP-y 3x1,5 mm2. s izolacijom i plastom od PVC-a, za
nazivni napon 0,3/0,5 kV.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka
vodica od bakra PP-y 5x1,5 mm2. s izolacijom i plastom od PVC-a, za
nazivni napon 0,3/0,5 kV.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka
vodi€a od bakra PP-y 3x2,5 mm2. s izolacijom i plastom od PVC-a, za
nazivni napon 0,3/0,5 kV.

Dobava, transport i montaza fleksibilnih ojacanih cijevi za zastitu
pogonskih kabela od mehanickih ostec¢enja.

Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 40x40 mm.

Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 70x40 mm.

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih kabelskih
kanala Sirine 100 mm i duljine 3 m, uklju€ivo potrebni ovjesni pribor,
spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala.

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih nosaca
kabela duzine 1 m za montazu kabela na elektromotorni ventil.

Dobava, transport i montaza PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm.
Dobava, transport i montaza ostalog materijala:

kabelske stopice, kabelski zavrsSeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake
za oziCenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr.

Pazljivi strojno-rucni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja
instalacija. U jedininu cijenu iskopa uklju€ena je zastita kanala primjenom
hidrauli¢ne oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je
to potrebno.

Ruéni iskop rova u tlu "B"i"C" kategorije na mjestima krizanja s
postoje¢im instalacijama.

Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrsi se
ru€no prema projektiranjoj Sirini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova.

Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veli¢ine zrna od 0 do 8mm za:
- izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm,

- zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad
tiemena cijevi ili kabela

Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom
(tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrsi u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje.
Gornju povrsinu fino isplanirati.

Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine
30 cm.

Odvoz viska materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uracunat
utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za
deponiranje.
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Opis Jedinica
mjere | Koli¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.9.44.

1.9.45.

1.9.46.

1.947.

1.9.48.

1.9.49.

1.9.50.

1.9.51.

1.9.52.

1.9.53.

1.9.54.

1.9.55.

1.9.56.

1.9.57.

1.9.58.

1.9.59.

1.9.60.

1.9.61.

1.9.62.
1.9.63.

Izrada novog betonskog okna unutarnjih dimenzija 2000x2200x2000mm.
Temeljna plo¢a debljine je 15 cm od betona C16/20. Zidovi su od
armiranog betona debljine 20 cm jednostruko armirana mrezom Q 335.
Gornja ploc¢a je debljine 20 cm, od betona C25/30, dvostruko armirana
mrezom Q 335. Beton je vodonepropustan. Stavkom obuhvaéeni zemljani
radovi, oplata, betonski radovi armiracki radovi, te nabava, isporuka i
ugradnja lijevano Zeljeznog poklopca 600x600 mm nosivosti 250 kN ovisno
o lokaciji okna i penjalica, komada 4 za silazak u okno. Cijenom

obuhvacen sav rad i materijal. kmplt 1
Dobava transport i montaza fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za

polaganje kabela promjera 75 mm. m 5
Dobava transport i montaza mehanicke zastite kabela polozenih u zemlju

tvz. GAL §titnik, duljine od jednog metra. kom 110

Dobava i transport PVC trake za vizualnu zastitu kabela polozenog u
zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA

ZIVOT". m 100
Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa vazec¢im zakonima, pravilnicima i
normama uz izdavanje odgovarajuc¢eg atesta. kmplt 1

Dobava, transport i montaza elektromagnetskog mjeraca protoka vode,

odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedecih karakteristika:

DN 200 PN 10 L=350

OPREMA:

Medij pitka voda,

Stupanj zastite 1P68,

Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA,

Impulsni izlaz, Tijelou

oknu, displej u elektro ormaru,

LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara

mjeraca. kmplt 1
Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen
elektromotorom i ru€nim kolom:

DN 200 PN 10 L=230

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM,

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

zastita IP 68. kmplt
Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen

ruénim kolom:

DN 200 PN 10 L=230

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM. kmplt 1
Dobava, transport i montaza MDK komada, materijal GGG.

DN 200 PN 10 kom 1
Dobava, transport i montaza E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s

prirubnicom, materijal GGG.

-

DN 200, PN 10 kom 2
Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.
DN 200, PN 10, L=600 kom 2
Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.
DN 200, PN 10, L=500 kom 1
Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.
DN 200, PN 10, L=300 kom 1
Dobava, transport i montaza pojasa i ogrlice bez ventila.
DN 200, 5/4” kmplt 1

Dobava, transport i montaza kuglastog ventila s ru¢icom s pripadajuc¢im
spojnim elementima.

112" kmplt 1
Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.
DN 200 PN 10 kom 9

Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal

SS A2.

M20x80 kmplt 72
Dobava, transport i montaza évrstog oslonca za cjevovod, s jednom

obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571.

DN 200 kmplt 1
Ostala vij¢ana i brtvena oprema. kmplt 1
Demontaza postoje¢e opreme i odvoz na ovlasteni deponij. kmplt 1
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1.9.64.
1.9.65.
1.9.66.
1.9.67.
1.9.68.
1.9.69.

1.9.70.
1.9.71.

Montaza opreme u objektu. kmplt
Provjera funkcionalnosti opreme. kmplt
Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrske. kmplt
Pustanje u rad postrojenja. kmplt
Obuka korisnika postrojenja. kmplt
Izrada tehni¢ke dokumentacije za izvodenje, te tehnicke dokumentacije

izvedenog stanja. kmpilt
Izrada Uputstva za rad. kmplt 1
Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporu€ene aparate

i sklopove. kmplt 1

_ A A a

-

1.9.

VS Kovaci¢ UKUPNO:

1.10.
1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

1.10.4.

1.10.5.

1.10.6.

1.10.7.

1.10.8.

-

.10.9.
.10.10.

-

1.10.11.

1.10.12.

1.10.13.

1.10.14.

1.10.15.

1.10.16.

VS Lopusko Vrelo

Dobava, transport, montaza i povezivanje odgovarajuc¢eg bloka

Upravljac¢kog polja VS Lopusko Vrelo (+U1) sa energetskim i signalnim

kabelima s opremom za napajanje, mjernom opremom, izvrSnom

opremom, signalnom opremom, opremom za komunikaciju i zastitnim

vodom. Blok je samonosiv, predviden za unutarnju ugradnju na zid, sa

ugradenom i ozi€enom opremom prema priloZzenom popisu danom u

PRILOGU J i ima stupanj mehanicke zastite IP55.

Izrada programa za PLC za objekt VS Lopu$ko Vrelo koji ¢e podrzavati

potpuno automatski rad izvrSne i mjerne opreme optimalno po tehnoloSkim

parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, radio i GPRS

komunikaciju sa Centrom i Podcentrom SDNU-a i ostalim objektima prema

zahtjevima Korisnika.

Nadopuna na rac¢unalu u Dispecerskom centru i podcentru poduzecéa

KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. Knin postojeée programske podrske,

koja ¢e omoguciti razmjenu podataka sa objektom VS Lopusko Vrelo

(radio i GPRS veza) upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza

trenutnog stanja pogona, pregled i analiza dogadaja na objektu u

odredenom vremenskom razdoblju, grafi¢ki prikaz mjernih veli¢ina u

odredenom vremenskom razdoblju, statistiCku analizu itd.. Programiranje i

setiranje komunikacijske opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos

podataka, postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju.

Priprema dokumentacije i zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio

uredaja. kmplt 1
Elektro povezivanje, te podesavanje krajnjih i momentnih prekidaca

elektromotornog ventila. kmplt 1
Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjeraca protoka

vode na cjevovodu. kmpilt 1
Dobava, transport, montaza i povezivanje krajne sklopke na ulaznim

vratima objekta. kom 1
Dobava, transport, montaza i povezivanje hidrostatskog mjerac¢a razine

vode s prenaponskom zastitom, mjerni opseg 0-6 m, strujni izlaz nazivnog

opsega 4-20 mA, napajanje od 10 do 30 V DC. kom 1
Dobava, transport, montaza i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode —

minimalni nivo, tzv. kruske, s jednim kontaktom, napajanje 24 VV DC,

prenaponska zastita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno

6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopusteni pritisak 2 bara. kom 1
Dobava, transport, montaza i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode —

maksimalni nivo, tzv. kruske, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC,

prenaponska zastita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno

6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopusteni pritisak 2 bara. kom 1
Dobava, transport, montaza i povezivanje sa koaksijalnim kabelom

arestora, zastite od atmosferskog praznjenja. kom 1
Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Q). m 20
Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajucih konektora

za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme. kmplt 1
Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni

opseg 0,7 m za radio komunikaciju. kom 1
Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS

komunikaciju. kom 1
Montazni stup za antenu s odgovaraju¢im nosacima za priévrscivanje na

objektu. kmplt 1
Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodi¢em

minimalnog presjeka 16 mm2, prosje€na duzina 25 cm, sa narezivanjem u

kuciste te spajanje stopicama, vijcima i maticama. kom 24
Dobava, transport, montaza i povezivanje sa uzemljivatem Fe/Zn trake

20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta. m 10
Dobava, transport, montaza i Fe/Zn trake 20x3mm - sabirnica za krovnu

prihvatnu mrezu uklju¢ivo i odvode prema uzemljivacu. m 29
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1.10.17.

N

.10.18.
.10.19.

N

1.10.20.

1.10.21.

1.10.22.

1.10.23.

1.10.24.

1.10.25.

1.10.26.

1.10.27.

1.10.28.

1.10.29.

1.10.30.

1.10.31.

N

.10.32.
.10.33.
.10.34.

RGN

1.10.35.

1.10.36.

1.10.37.

1.10.38.

1.10.39.

1.10.40.

1.10.41.

1.10.42.

Dobava, transport i montaza T-potpornog nosa¢a za montazu sabirnice za
izjednaCavanje potencijala metalnih masa i odvode.

Dobava, transport i montaza nosaca za krovnu prihvatnu mrezu.

Dobava, transport i polaganje bakrenog uzeta presjeka 50 mm? za izradu
uzemljivaca objekta.

Pazljivi strojno-rucni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja
instalacija. U jedini¢nu cijenu iskopa ukljucena je zastita kanala primjenom
hidrauli¢ne oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je
to potrebno.

Rucni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima krizanja s
postoje¢im instalacijama.

Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrSi se
ruéno prema projektiranjoj Sirini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova.

Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veli€ine zrna od 0 do 8mm za:
- izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm,

- zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad
tiemena cijevi ili kabela

Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom
(tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrsSi u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje.
Gornju povrsinu fino isplanirati.

Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine
30 cm.

Odvoz viSka materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uracunat
utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za
deponiranje.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Cu
uze. — Fe/Zn traka.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Fe/Zn
traka — Fe/Zn traka.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Cu
uze. — Cu uze .

Dobava, transport, postavljanje kompresijskih spojnica, polaganje i
povezivanje bakarne pletenice presjeka 16 mm2 i prosje¢ne duzine 2 m za
galvansko povezivanje elektro bloka, cjevovoda vrata i prozora na
sabirnicu za izjednaCavanje potencijala metalnih masa.

Dobava i montaza metalnog Stitnika za zastitu gromobranskih odvoda
priévrS¢enih na fasadu. Duzina Stitnika je 1,5 m.

Dobava, transport, montaza i izrada rastavnog (mjernog) spoja.

Vijci i ostali montazni materijal.

Rasvjetno tijelo, svjetiljka za vlazne sredine, montaza je na stropu
pripadnim priborom, u svjetiljku je ugradeno: prigusnice, elementi za
propaljivanje, spojni elementi i dvije fluo cijevi nazivne snage 36 W i
nazivnog, svjetlosnog toka 2800 Im, kuciste svjetiljke je izradeno od
polikarbonata oja¢anog vlaknima, a stupanj mehanicke zastite je IP 65.
Dobava, transport, montaza i povezivanje rasvjetnog tijela za viazne
sredine — LED reflektora, nazivne snage 30 W, nazivnog napona 230 V, 50
Hz, IP 65, komplet sadrzi ovjesni pribor za ugradnju u prostor izvorista.

Dobava, transport i montaza jednopolnog nadzbuknog instalacijskog
isklopnog prekidaca, 10 A, 250 V, IP 54.

Dobava, transport i montaza priklju¢nice nadzbukne, jednofazne 16 A, 230
V, 50 Hz, 2P+E, siluminska, IP 54.

Dobava, transport i montaza priklju€nice nadzbukne, trofazne 16 A, 400 V,
50 Hz, 4P+E, siluminska, IP 54.

Dobava, transport, montaza i povezivanje vodotjesne svijetiljke koja se
sastoji od tijela svjetiljke, stakla, zastitne mrezice, brtve, grla, odsijaca i
Stedne zarulje, navoj grla i zarulje E27, 14 W, 230 V, IP 54.

Dobava, transport, montaza i povezivanje foto osjetljivog uredaja za
uklju€ivanje vanjske rasvjete no¢u, Un=230 V, 50 Hz, nazivna prekidna
snaga 1000W, IP 54, podeSavanije osjetljivosti na svjetlo 2 - 10 Lux-a.
Dobava, transport, montaza i povezivanje rasvjetnog tijela za osvjetljenje
izlaznog puta u slu€aju hitnog napustanja objekta - panik rasvjeta, 231V,
50 Hz, 6 W, rasvjetno tijelo se stalno napaja iz mreze a u slu¢aju nestanka
napajanje je iz ugradenih iz akumulatorskih baterija.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka
vodi€a od bakra 3’6 mm2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni
napon 0,6/1kV.
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1.10.43.

1.10.44.

1.10.45.

1.10.46.

1.10.47.

1.10.48.

1.10.49.

1.10.50.

1.10.51.

1.10.52.

1.10.53.

1.10.54.

1.10.55.

N

.10.56.
.10.57.

N

1.10.58.

1.10.59.

1.10.60.

1.10.61.

1.10.62.

1.10.63.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vodi€a od bakra 4x1,5 mm2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni

napon 0,6/1kV. m
Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vaodica od bakra 51,5 mm2. s izolacijom i plastom od PVC-a, za nazivni

napon 0,6/1kV. m
Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vodi€a od bakra 10"1,5 mm2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni

napon 0,6/1kV. m
Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vodica od bakra 3x1,5 mm2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni

napon 0,6/1kV. m
Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela

presjeka finozi¢anog vodi¢a od bakra 5x0,75 mm2 s izolacijom i plaStom

od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih zica (opti¢ka prekrivenost

cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV. m
Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela

presjeka finozi¢anog vodi¢a od bakra 30,75 mm2 s izolacijom i plastom od

PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih Zica (opti¢ka prekrivenost cca

80%), za nazivni napon 0,5 kV. m
Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vodi€a od bakra PP-y 3x1,5 mm2. s izolacijom i plastom od PVC-a, za

nazivni napon 0,3/0,5 kV. m
Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vodica od bakra PP-y 3x2,5 mm2. s izolacijom i plastom od PVC-a, za

nazivni napon 0,3/0,5 kV. m
Dobava, transport i montaza fleksibilnih ojacanih cijevi za zastitu

pogonskih kabela od mehanickih ostecenja. m
Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s

poklopcem dimenzija 40x40 mm. m
Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s

poklopcem dimenzija 70x40 mm. m
Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih kabelskih

kanala Sirine 100 mm i duljine 3 m, ukljucivo potrebni ovjesni pribor,

spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. kom
Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih nosaca

kabela duzine 1 m za montazu kabela na elektromotorni ventil. kom
Dobava, transport i montaza PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm. kom
Dobava, transport i montaza ostalog materijala:

kabelske stopice, kabelski zavrSeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake

za oziGenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. kmplt
Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa vaze¢im zakonima, pravilnicima i
normama uz izdavanje odgovarajuceg atesta. kmpilt
Dobava, transport i montaza elektromagnetskog mjeraca protoka vode,

odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedecih karakteristika:

DN 150 PN 10/16 L=300

OPREMA:

Medij pitka voda,

Stupanj zastite IP68,

Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA,

Impulsni izlaz, Tijelou

oknu, displej u elektro ormaru,

LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara

mjeraca. kmplt
Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen
elektromotorom i ruénim kolom:

DN 150 PN 10/16 L=210

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuci celik,

brtva EPDM,

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

zastita IP 68. kmplt
Dobava, transport i montaza E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s
prirubnicom, materijal GGG.

DN 150, PN 10 kom
Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 150, PN 10/16, L=200 kom
Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 150 PN 10/16 kom
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KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. Knin

Redni broj

Opis Jedinica
mjere

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.10.64.

.10.65.
.10.66.
.10.67.
.10.68.
.10.69.
.10.70.
.10.71.

R N QL L I G

-

10.72.
.10.73.

-

Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal

SS A2.

M20x80 kmplt
Demontaza postoje¢e opreme i odvoz na ovlasteni deponij. kmplt
Montaza opreme u objektu. kmplt
Provjera funkcionalnosti opreme. kmplt
Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrske. kmpilt
Pustanje u rad postrojenja. kmplt
Obuka korisnika postrojenja. kmplt
Izrada tehnicke dokumentacije za izvodenje, te tehnicke dokumentacije

izvedenog stanja. kmplt
Izrada Uputstva za rad. kmplt
Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporucene aparate

i sklopove. kmplt

JEE RN (I QI QY

-

VS Lopusko Vrelo UKUPNO:

1.11.
1.11.1.

1.11.9.
1.11.10.

1.11.11.

1.11.12.

1.11.13.

1.11.14.

VS Kosovéica
Dobava, transport, montaza i povezivanje odgovarajuéeg bloka
Upravljackog polja VS Kosovcica (+U1) sa energetskim i signalnim
kabelima s opremom za napajanje, mjernom opremom, izvrSnom
opremom, signalnom opremom, opremom za komunikaciju i zastitnim
vodom. Blok je samonosiv, predviden za unutarnju ugradnju na zid, sa
ugradenom i ozicenom opremom prema prilozenom popisu danom u
PRILOGU K i ima stupanj mehanicke zastite IP55.
Izrada programa za PLC za objekt VS Kosov¢ica koji ¢e podrzavati
potpuno automatski rad izvrSne i mjerne opreme optimalno po tehnoloSkim
parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, radio i GPRS
komunikaciju sa Centrom i Podcentrom SDNU-a i ostalim objektima prema
zahtjevima Korisnika.
Nadopuna na rac¢unalu u Dispecerskom centru i podcentru poduzeéa
KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. Knin postojeée programske podrske,
koja ¢e omogucéiti razmjenu podataka sa objektom VS Kosov¢ica (radio i
GPRS veza) upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza trenutnog
stanja pogona, pregled i analiza dogadaja na objektu u odredenom
vremenskom razdoblju, graficki prikaz mjernih veli¢ina u odredenom
vremenskom razdoblju, statistiku analizu itd.. Programiranje i setiranje
komunikacijske opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos podataka,
postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema
dokumentacije i zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uredaja.

kmplt
Elektro povezivanje, te podeSavanje krajnjih i momentnih prekidaca
elektromotornog ventila. kmpilt
Dobava, transport, montaza i povezivanje krajne sklopke na ulaznim
vratima objekta. kom
Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjeraca protoka
vode na cjevovodu. kmplt
Dobava, transport, montaza i povezivanje hidrostatskog mjeraca razine
vode s prenaponskom zastitom, mjerni opseg 0-6 m, strujni izlaz nazivnog
opsega 4-20 mA, napajanje od 10 do 30 V DC. kom
Dobava, transport, montaza i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode —
minimalni nivo, tzv. kruske, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC,
prenaponska zastita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno
6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopusteni pritisak 2 bara. kom
Dobava, transport, montaza i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode —
maksimalni nivo, tzv. kruske, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC,
prenaponska zastita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno
6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopusteni pritisak 2 bara. kom
Dobava, transport, montaza i povezivanje sa koaksijalnim kabelom
arestora, zastite od atmosferskog praznjenja. kom
Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Q). m
Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajucih konektora
za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme. kmplt
Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni
opseg 0,7 m za radio komunikaciju. kom
Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS
komunikaciju. kom
Montazni stup za antenu s odgovarajué¢im nosacima za pri¢vrscivanje na
objektu. kmplt
Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodi¢em
minimalnog presjeka 16 mm2, prosje¢na duzina 25 cm, sa narezivanjem u
kuciste te spajanje stopicama, vijcima i maticama. kom
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Redni broj

Opis

Jedinica
mjere

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.11.15.

1.11.16.

1.11.17.

1.11.18.
1.11.19.

1.11.20.

1.11.21.

1.11.22.

1.11.23.

1.11.24.

1.11.25.

1.11.26.

1.11.27.

1.11.28.

1.11.20.

1.11.30.

1.11.31.
1.11.32.

1.11.33.
1.11.34.

1.11.35.

1.11.36.

1.11.37.

1.11.38.

1.11.39.

1.11.40.

1.11.41.

Dobava, transport, montaza i povezivanje sa uzemljivatem Fe/Zn trake
20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta.
Dobava, transport, montaza i Fe/Zn trake 20x3mm - sabirnica za krovnu
prihvatnu mrezu ukljuéivo i odvode prema uzemljivacu.

Dobava, transport i montaza T-potpornog nosaca za montazu sabirnice za
izjednaCavanje potencijala metalnih masa i odvode.

Dobava, transport i montaza nosaca za krovnu prihvatnu mrezu.

Dobava, transport i polaganje bakrenog uzeta presjeka 50 mm? za izradu
uzemljivaca objekta.

Pazljivi strojno-rucni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja
instalacija. U jedini¢nu cijenu iskopa uklju¢ena je zastita kanala primjenom
hidrauli¢ne oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je
to potrebno.

Rucni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima krizanja s
postoje¢im instalacijama.

Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrSi se
ruéno prema projektiranjoj Sirini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova.

Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veli€ine zrna od 0 do 8mm za:
- izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm,

- zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad
tiemena cijevi ili kabela

Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom
(tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrsi u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje.
Gornju povrsinu fino isplanirati.

Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine
30 cm.

Odvoz viSka materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uracunat
utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za
deponiranje.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Cu
uze. — Fe/Zn traka.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Fe/Zn
traka — Fe/Zn traka.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Cu
uze. — Cu uze .

Dobava, transport, postavljanje kompresijskih spojnica, polaganje i
povezivanje bakarne pletenice presjeka 16 mm2 i prosje¢ne duzine 2 m za
galvansko povezivanje elektro bloka, cjevovoda vrata i prozora na
sabirnicu za izjednaCavanje potencijala metalnih masa.

Dobava i montaza metalnog Stitnika za zastitu gromobranskih odvoda
priévrS¢enih na fasadu. Duzina Stitnika je 1,5 m.

Dobava, transport, montaza i izrada rastavnog (mjernog) spoja.

Vijci i ostali montazni materijal.

Rasvjetno tijelo, svjetiljka za vlazne sredine, montaza je na stropu
pripadnim priborom, u svjetiljku je ugradeno: prigu$nice, elementi za
propaljivanje, spojni elementi i dvije fluo cijevi nazivne snage 36 W i
nazivnog, svjetlosnog toka 2800 Im, kuciste svjetiljke je izradeno od
polikarbonata ojaCanog vlaknima, a stupanj mehanicke zastite je IP 65.
Dobava, transport, montaza i povezivanje rasvjetnog tijela za viazne
sredine — LED reflektora, nazivne snage 30 W, nazivnog napona 230 V, 50
Hz, IP 65, komplet sadrzi ovjesni pribor za ugradnju u prostor izvorista.

Dobava, transport i montaza jednopolnog nadzbuknog instalacijskog
isklopnog prekidaca, 10 A, 250 V, IP 54.

Dobava, transport i montaza priklju¢nice nadzbukne, jednofazne 16 A, 230
V, 50 Hz, 2P+E, siluminska, IP 54.

Dobava, transport i montaza priklju€nice nadzbukne, trofazne 16 A, 400 V,
50 Hz, 4P+E, siluminska, IP 54.

Dobava, transport, montaza i povezivanje vodotjesne svijetiljke koja se
sastoji od tijela svjetiljke, stakla, zastitne mrezice, brtve, grla, odsijaca i
Stedne zarulje, navoj grla i zarulje E27, 14 W, 230 V, IP 54.

Dobava, transport, montaza i povezivanje foto osjetljivog uredaja za
uklju€ivanje vanjske rasvjete no¢u, Un=230 V, 50 Hz, nazivna prekidna
snaga 1000W, IP 54, podeSavanije osjetljivosti na svjetlo 2 - 10 Lux-a.
Dobava, transport, montaza i povezivanje rasvjetnog tijela za osvjetljenje
izlaznog puta u slu€aju hitnog napustanja objekta - panik rasvjeta, 231V,
50 Hz, 6 W, rasvjetno tijelo se stalno napaja iz mreze a u slu¢aju nestanka
napajanje je iz ugradenih iz akumulatorskih baterija.
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Redni broj opis J?:j::a Koligina (‘:ji?:r:r:?::) Ukupna cijena (kn)
1.11.42. Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vodi€a od bakra 3’6 mm2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni

napon 0,6/1kV. m 20 -
1.11.43. Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vodica od bakra 4x1,5 mm2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni

napon 0,6/1kV. m 40 -
1.11.44. Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vodi€a od bakra 5°1,5 mm2. s izolacijom i plastom od PVC-a, za nazivni

napon 0,6/1kV. m 40 -
1.11.45. Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vodica od bakra 7°1,5 mm2. s izolacijom i plastom od PVC-a, za nazivni

napon 0,6/1kV. m 40 -
1.11.46. Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vodi€a od bakra 3x1,5 mm2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni

napon 0,6/1kV. m 75 -
1.11.47. Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela

presjeka finozi¢anog vodi¢a od bakra 5x0,75 mm2 s izolacijom i plaStom

od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih Zica (opticka prekrivenost

cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV. m 42 -
1.11.48. Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela

presjeka finozi¢anog vodi¢a od bakra 3°0,75 mm2 s izolacijom i plastom od

PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih zZica (opticka prekrivenost cca

80%), za nazivni napon 0,5 kV. m 25 -
1.11.49. Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vodica od bakra PP-y 3x1,5 mm2. s izolacijom i plastom od PVC-a, za

nazivni napon 0,3/0,5 kV. m 50 -
1.11.50. Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka

vodi€a od bakra PP-y 3x2,5 mm2. s izolacijom i plastom od PVC-a, za

nazivni napon 0,3/0,5 kV. m 20 -
1.11.51. Dobava, transport i montaza fleksibilnih ojac¢anih cijevi za zastitu

pogonskih kabela od mehanickih ostec¢enja. m 20 -
1.11.52. Dobava, transport i montaza instalacijskin PVC kabelskih kanalica s

poklopcem dimenzija 40x40 mm. m 20 -
1.11.53. Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s

poklopcem dimenzija 70x40 mm. m 15 -
1.11.54. Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih kabelskih

kanala Sirine 100 mm i duljine 3 m, uklju€ivo potrebni ovjesni pribor,

spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. kom 2 -
1.11.55. Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih nosaca

kabela duzine 1 m za montazu kabela na elektromotorni ventil. kom 1 -
1.11.56. Dobava, transport i montaza PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm. kom 5 -
1.11.57. Dobava, transport i montaza ostalog materijala:

kabelske stopice, kabelski zavrSeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake

za oziCenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. kmpilt 1 -
1.11.58. Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa vaze¢im zakonima, pravilnicima i

normama uz izdavanje odgovarajuc¢eg atesta. kmplt 1 -
1.11.59. Dobava, transport i montaza elektromagnetskog mjeraca protoka vode,

odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedecih karakteristika:

DN 100 PN 10/16 L=250

OPREMA:

Medij pitka voda,

Stupanj zastite 1P68,

Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA,

Impulsni izlaz, Tijelou

oknu, displej u elektro ormaru,

LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara

mjeraca. kmplt 1 -
1.11.60. Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen

elektromotorom i ru¢nim kolom:

DN 100 PN 10/16 L=190

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM,

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

zastita IP 68. kmplt

1
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Redni broj

Opis Jedinica
mjere | Koli¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.11.61.

1.11.62.

1.11.63.

1.11.64.
1.11.65.
1.11.66.

1.11.67.

1.11.68.

1.11.69.

1.11.70.
1.11.71.
1.11.72.
1.11.73.
1.11.74.
1.11.75.
1.11.76.

1.11.77.
1.11.78.

Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen

ruénim kolom:

DN 100 PN 10/16 L=300

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM. kmplt 2
Dobava, transport i montaza odzra¢no dozra¢nog ventila, s navojem.

1" kmplt 1
Dobava, transport i montaza E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s

prirubnicom, materijal GGG.

DN 100, PN 10 kom 1
Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 100, PN 10/16, L=400 kom 1
Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 100, PN 10/16, L=200 kom 1
Dobava, transport i montaza pojasa i ogrlice bez ventila.

DN 100, 17 kmplt 1
Dobava, transport i montaza kuglastog ventila s ru€icom s pripadajuéim

spojnim elementima.

112" kmplt 1
Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 100 PN 10/16 kom 12
Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal

SS A2.

M16x70 kmplt 96
Demontaza postoje¢e opreme i odvoz na ovlasteni deponij. kmpilt
Montaza opreme u objektu. kmpilt
Provjera funkcionalnosti opreme. kmplt
Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrske. kmpilt
Pustanje u rad postrojenja. kmpilt
Obuka korisnika postrojenja. kmpilt
Izrada tehnicke dokumentacije za izvodenje, te tehnicke dokumentacije

izvedenog stanja. kmplt
Izrada Uputstva za rad. kmplt 1
Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporucene aparate

i sklopove. kmplt 1

JEE RN (I QI QY

-

VS Kosovcéica UKUPNO:

1.12.
1.121.

1.12.2.

1.12.3.

1.12.4.

ZMO Kosovcica
Dobava, transport, montaza i povezivanje odgovarajuéeg bloka
Upravljackog polja Zasunskog mjernog okna (+U1) sa energetskim i
signalnim kabelima s opremom za napajanje elektricnom energijom,
mjernom opremom, izvr§nom opremom, signalnom opremom, opremom
za komunikaciju i zastitnim vodom. Blok je samonosiv, predviden za
vanjsku ugradnju na pripadno betonsko postolje, sa ugradenom i oZic¢enom
opremom prema prilozenom popisu danom u PRILOGU L i ima stupan;j
mehanicke zastite IP55. Izrada programa za PLC u ZMO Kosov¢ica koji ¢e
podrzavati potpuno automatski rad izvrSne i mjerne opreme optimalno po
tehnolo$kim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala,
radio i GPRS komunikaciju sa Centrom i SDNU-a i ostalim objektima
prema zahtjevima Korisnika. |zrada programske podrske u Dispecerskom
centru poduzeéa KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. Knin, koja ¢e
omoguciti razmjenu podataka s ZMO Kosov¢ica (radio i GPRS veza)
upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza trenutnog stanja
pogona, pregled i analiza dogadaja na objektu u odredenom vremenskom
razdoblju, grafi¢ki prikaz mjernih veli¢ina u odredenom vremenskom
razdoblju, statisticku analizu itd.. Programiranje i setiranje komunikacijske
opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos podataka, postavljanje
rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema dokumentacije i
zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uredaja.
kmplt 1
Elektro povezivanje, te podeSavanje krajnjih i momentnih prekidaca
elektromotornog ventila. kmplt 1
Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjeraca protoka
vode na cjevovodu. kmplt 1
Dobava, transport i montaza metalnog nosivog stupa potrebnog za
montazu radio antene visine 4 m, promjera 60 mm s odgovaraju¢om
antikorozivnom zastitom (pocin¢an), odgovarajué¢im ukrutama, montaza na
betonski temelj sidrenim vijcima M16 (4 kom). U stavku ura€unati i sidrne
vijke, matice i podloske. kmplt 1
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1

RGN

[EEGEEEN Y

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

.12.10.
211,

1212

12.13.

1214,

.12.15.

12.16.

1217,

12.18.

12.19.

.12.20.

A12.21.

12.22.

12.23.

12.24.
.12.25.
.12.26.

12.27.

.12.28.

12.29.

.12.30.

Dobava, transport i montaza drenazne crpke u oknu. Crpka je opremljena
plovkom za aktivaciju (u fiksnoj cijevi), snage 300 W, max. Visina dobave
5,5m, max protok 2,36 I/s, napajanje 230 V, 50 Hz. U stavku je uklju¢en
spojni i montazni materijal za uévrstiti crpku i izbaciti vodu iz okna (PNZ
nosac, Dobava, transport i montaza kuglastog ventila, nepovratni ventil,
cijevi, fazoni, spojnice i redukcjski komadi).

Dobava, transport, montaza i povezivanje krajne sklopke na ulaznim
vratima objekta.

Dobava, transport, montaza i elektro povezivanje mjeraca tlaka, na
dovodnom cjevovodu u vodospremu, navojni tip G 1/2", keramicka ¢elija,
nazivni mjerni opseg 0—16 bar, strujni izlaz nazivnog opsega 4-20 mA,
stupanj zastite IP68, napajanje nazivnim naponom 24 V DC, uklju€ivo i
kugli¢ni ventil, te spojni materijal.

Dobava, transport, montaza i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode za
signalizaciju poplavljivanja okna, tzv. kruske, s jednim kontaktom,
napajanje 24 V DC, prenaponska zastita, maksimalna struja 3A kod AC-3
primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopusteni pritisak 2
bara.

Dobava, transport, montaza i povezivanje sa koaksijalnim kabelom
arestora, zastite od atmosferskog praznjenja.

Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Q).

Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajucih konektora
za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme.

Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni
opseg 0,7 m za radio komunikaciju.

Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS
komunikaciju.

Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodi¢em
minimalnog presjeka 16 mm2, prosje€na duzina 25 cm, sa narezivanjem u
kuciste te spajanje stopicama, vijcima i maticama.

Dobava, transport, montaza i povezivanje sa uzemljivatem Fe/Zn trake
20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta.
Dobava, transport i montaza T-potpornog nosaca za montazu sabirnice za
izjednaCavanje potencijala metalnih masa.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Cu
uze. — Fe/Zn traka.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Cu
uze. — Cu uze.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Fe/Zn
traka - Fe/Zn traka.

Dobava, transport, postavljanje kompresijskih spojnica, polaganje i
povezivanje bakarne pletenice presjeka 16 mm2 i prosje¢ne duzine 2 m za
galvansko povezivanje elektro bloka, antenskog stupa i cjevovoda na
sabirnicu za izjednaCavanje potencijala metalnih masa.

Dobava, transport i polaganje Fe/Zn trake presjeka 304 mm za izradu
temeljnog uzemljivaca u betonskom postolju elektro bloka i objektu okna.

Dobava, transport i montaza spojnice predvidene za spoj armaturnog
Celika i Fe/Zn trake.

Dobava, transport i polaganje bakrenog uzeta presjeka 50 mm? za izradu
uzemljivaca objekta.

Dobava, transport, montaza i izrada rastavnog (mjernog) spoja.

Vijci i ostali montazni materijal.

Dobava, transport, polaganje u zemlju PVC cijevi i instalacijske PVC
kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 4°16
mm?2, izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV .

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 4°1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 10°1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 3'1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 71,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

kmplt 1
kom 1
kmplt 1
kom 1
kom 1
m 25
kmplt 1
kom 1
kom 1
kom 20
m 12
kom 12
kom 3
kom 3
kom 8
kom 3
m 30
kom 4
m 50
kom 2
kmpilt 1
m 100
m 40
m 40
m 60
m 35
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1.12.31.

1.12.32.

1.12.33.

1.12.34.

1.12.35.

1.12.36.

1.12.37.

N

.12.38.
.12.39.

N

1.12.40.

1.12.41.

1.12.42.

1.12.43.

1.12.44.

1.12.45.

1.12.46.

1.12.47.

1.12.48.

1.12.49.

1.12.50.

1.12.51.

Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC
kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra
5°0,75mm2, sa izolacijom i plastom od PVC te opletom od pokositrenih
bakrenih Zica (opti¢ka prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV.

m 35
Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC
kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra
3°0,75mm2, sa izolacijom i plastom od PVC te opletom od pokositrenih
bakrenih Zica (opti¢ka prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV.

m 40
Dobava, transport i montaza fleksibilnih ojacanih cijevi za zastitu
pogonskih kabela od mehanickih ostecenja. m 22
Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 40°40 mm. m 12
Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 70°40 mm. m 6

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplociné¢anih kabelskih

kanala Sirine 100 mm i duljine 3 m, uklju€ivo potrebni ovjesni pribor,

spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. kom 1
Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih nosaca

kabela duzine 1 m za montaZzu kabela na elektromotorni ventil i ostalu

opremu kom 2
Dobava, transport i montaza PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm. kom 2
Dobava, transport i montaza ostalog materijala:

kabelske stopice, kabelski zavrSeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake

za oziGenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. kmplt 1
Pazljivi strojno-rucni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja

instalacija. U jedini¢nu cijenu iskopa uklju€ena je zastita kanala primjenom

hidrauli¢ne oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je

to potrebno. m3 12
Rucni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima krizanja s
postoje¢im instalacijama. m3 4

Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrsi se
ruéno prema projektiranjoj Sirini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova.

m2 20
Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veli€ine zrna od 0 do 8mm za:
- izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm,
- zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad
tiemena cijevi ili kabela

m3 6
Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom
(tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrsSi u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje.
Gornju povrsinu fino isplanirati. m3 6
Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine
30 cm. m3 6

Odvoz viSka materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uracunat
utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za
deponiranje. m3 6
Izrada novog betonskog okna unutarnjih dimenzija 2200x2000x2000mm.
Temeljna plo¢a debljine je 15 cm od betona C16/20. Zidovi su od
armiranog betona debljine 20 cm jednostruko armirana mrezom Q 335.
Gornja ploca je debljine 20 cm, od betona C25/30, dvostruko armirana
mrezom Q 335. Beton je vodonepropustan. Stavkom obuhvaceni zemljani
radovi, oplata, betonski radovi armiracki radovi, te nabava, isporuka i
ugradnja lijevano Zeljeznog poklopca 600x600 mm nosivosti 250 kN ovisno
o lokaciji okna i penjalica, komada 4 za silazak u okno. Cijenom

obuhvacen sav rad i materijal. kmplt 1
Dobava transport i montaza fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za

polaganije kabela promjera 75 mm. m 45
Dobava transport i montaza mehanicke zastite kabela polozenih u zemlju

tvz. GAL §titnik, duljine od jednog metra. kom 50

Dobava i transport PVC trake za vizualnu zastitu kabela poloZzenog u
zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA

ZIVOT". m 50
Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa vaze¢im zakonima, pravilnicima i
normama uz izdavanje odgovarajuceg atesta. kmplt 1
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1.12.52.

1.12.53.

1.12.54.

1.12.55.

1.12.56.

1.12.57.

1.12.58.

1.12.59.

1.12.60.

1.12.61.

1.12.62.

1.12.63.

1.12.64.

1.12.65.

1.12.66.

1.12.67.

1.12.68.

1.12.69.

1.12.70.

N

A2.71.
12.72.

N

1.12.73.

N

12.74.
12.75.

N

Dobava, transport i montaza elektromagnetskog mjeraca protoka vode,

odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedecih karakteristika:

DN 150 PN 10/16 L=300

OPREMA:

Medij pitka voda,

Stupanj zastite 1P68,

Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA,

Impulsni izlaz, Tijelou

oknu, displej u elektro ormaru,

LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara

mjeraca. kmplt
Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen
elektromotorom i ru€nim kolom:

DN 150 PN 10/16 L=210

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM,

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

zastita IP 68. kmplt
Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen

ruénim kolom:

DN 150 PN 10/16 L=210

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM. kmpilt
Dobava, transport i montaza MDK komada, materijal GGG.

DN 150 PN 10/16 kom
Dobava, transport i montaza E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s

prirubnicom, materijal GGG.

DN 150, PN 10 kom
Dobava, transport i montaza FFR komad, materijal GGG.

DN 200/150, PN 10, L=200 kom
Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 150, PN 10/16, L=600 kom
Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 150, PN 10/16, L=500 kom
Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 150, PN 10/16, L=400 kom
Dobava, transport i montaza FF komada, materijal GGG.

DN 150, PN 10/16, L=200 kom
Dobava, transport i montaza elektro spojnice, PE100 SDR17

@160 mm kom
Dobava, transport i montaza PE HD tuljka, PE100 SDR17

@160 mm kom
Dobava, transport i montaza slobodne prirubnice PP/Celik

DN 150, @160 mm kom
Ogrlica za PEHD, bez ventila.

d160, 5/4” kmplt
Dobava, transport i montaza kuglastog ventila s ru€icom s pripadajuéim

spojnim elementima.

112" kmplt
Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 200 PN 10 kom
Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 150 PN 10/16 kom
Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal

SS A2.

M20x80 kmplt
Dobava, transport i montaza évrstog oslonca za cjevovod, s jednom

obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571.

DN 150 kmplt
Ostala vij¢ana i brtvena oprema. kmplt
Osiguranje gradiliSta tijekom radova. Stavka ukljucuje postavljanje zastitne

ograde i osnovnog seta znakova upozorenja. kmplt
Izrada elaborata privremene regulacije prometa, ishodenje dopustenja za

radove, te dobava, transport i postavljanje prometne signalizacije prema

projektu privremene prometne regulacije tijekom trajanja radova. kmplt
Demontaza postoje¢e opreme i odvoz na ovlasteni deponij. kmplt
Montaza opreme u objektu. kmplt

14

120
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1.12.76.
1.12.77.
1.12.78.
1.12.79.
1.12.80.

1.12.81.
1.12.82.

Provjera funkcionalnosti opreme. kmplt
Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrske. kmplt
Pustanje u rad postrojenja. kmplt
Obuka korisnika postrojenja. kmplt
Izrada tehni¢ke dokumentacije za izvodenje, te tehnicke dokumentacije

izvedenog stanja. kmplt
Izrada Uputstva za rad. kmpilt 1
Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporucene aparate

i sklopove. kmplt 1

_ A aa

-

1.12.

ZMO Kosovcica UKUPNO:

1.13.
1.13.1.

1.13.2.

1.13.3.

CS Kosovéica

Dobava, transport, montaza i povezivanje odgovarajuc¢eg bloka 0,4 kV
postrojenja za mjerenje, zastitu i telemetriju tehnoloSkog procesa u CS
Lopusko vrelo, koje se sastoji od tri (3) polja:

1. Polje dovoda i automatike (+U1),

2. Upravljacko polje crpki C1i C2 (+U2) i

3. Ormari¢ kuéne potroSnje (+RKP1).

Oprema za automatski rad tehnoloSkog procesa i komunikacije CS
Lopusko vrelo, prema popisu navedenom u prilogu M. Izrada programa za
PLC u CS Lopusko vrelo koji ¢e podrzavati potpuno automatski rad
postrojenja optimalno po tehnoloskim parametrima koje zadaje Korisnik,
obradu mjerenih signala s objekta, komunikaciju s Dispe€erskim
centrom/podcentrom SDNU-a poduze¢e Komunalno poduzece d.o.o. Knin,
i ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. Dopuna programske
podrSke (SCADA aplikacije) u Dispe€erskom centru/podcentru Komunalno
poduzece d.o.o. Knin prema postoje¢im standardima simbola, sucelja i
mogucnostima. U objektu CS Lopusko vrelo je radi sigurnosti komunikacije
predvidena komunikacija vlastitom radio mrezom Korisnika, te preko
redundantnog kanala putem GPRS mreze nekog od dostupnih GSM
operatera (T-Com, VIP...). Programiranje i setiranje radio-modema za
paketni prijenos podataka, postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu
frekvenciju. lzrada proSirenja postojeceg softwarea (programske podrske
za upravljanje i nadzor) u centru/podcentru, prema postoje¢im standardima
simbola, sucelja i mogucnostima, koji ¢e omoguciti kompletno pracenje
objekta. kmplt 1
Dobava, transport, montaza, povezivanje opreme neophodne za odvijanje
minimalnog tehnoloSkog procesa za vrijeme izvodenja radova na
rekonstrukciji postrojenja. Za vrijeme radova na rekonstrukciji postrojenja
potrebno je osigurati nesmetan automatski i ru¢ni rad jedne crpke,
osigurati zastite crpki, osigurati napajanje nuznih potroSaca za nesmetano
odvijanje radova na rekonstrukciji postrojenja (rasvjeta, uti¢nice). 1zrada
programa za PLC u crpnoj stanici u privremenom radu koji ¢e podrzavati
privremeni automatski rad postrojenja optimalno po tehnoloskim
parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, komunikaciju
sa centrom i podcentrom SDNU radio i gprs vezom, te ostalim objektima
prema zahtjevima Korisnika. Dopuna programske podrske u Dispe€erskom
centru i podcentru SDNU radio i GPRS komunikacija s crpnom stanicim.
Programiranje i setiranje modema za prijenos podataka. Za navedeno je
procijenjena oprema kako slijedi:formiranje i montaza privremenog elektro
ormara za napajanje, upravljanje, automatski i ru¢ni rad i zastitu jedne
postojece crpke nazivne snage 18,5 kW, s PLC-om za automatski
privremeni rad, komunikacijskom opremom (modemima, antenama),
opremom za razvod napajanja i prikupljanje podataka, s osigura¢ima za
napajanje nuznih potroSaca kuéne potroSnje (nuzne uti¢nice, rasvjeta i
ostala pomoéna troSila) — 1 kmplt kabel FGO7RN 4x25mm2 — 20 m, kabel
FGO7RN 4x16 mm2 — 24 m, kabeli PP00 3x1,5mm2, 5x2,5mm2, 5x4mm2
5x1,5mm2 prosjecne duzine 30 m, kabelski zavrSeci za navedene kabele
— 1 kmplt te ostali nespecificirani materijal (vijci, stopice, tuljci, metalne
Sine i sl.) — 1 kmplt

kmplt 1
Demontaza postojecih elektro blokova iz postrojenja CS Lopusko vrelo i
ostale elektro opreme koja se demontira u skladu s ovim TroSkovnikom
(neadekvatni kabeli, uredaji kuéne potroSnje i sli¢no) i izdvajanje potrebnih
dijelova u svrhu osiguranja servisne pri€uve na preostalim postrojenjima u
vlasnistvu Narucitelja. Odvozenje preostalog materijala na deponij koji ¢e
odrediti i osigurati Narucitelj. 1zdvajanje potrebnih dijelova postojece
opreme izvrsit ¢e djelatnici zaduzeni za odrzavanje postrojenja kod
Narucitelja.
kmplt 1
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1.13.4. Elektropovezivanje, podeSavanje krajnjih poloZaja i pozicije, pustanje u rad
elektromotornim ventila.
kmplt 2 -
1.13.5. Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjeraca protoka
na tlaénom cjevovodu u postrojenju crpne stanice karakteristika:Senzor:-
medij pitka voda,- Stupanj zastite IP67,- Transmiter:- Napon napajanja 24
VDC- Strujni izlaz 4-20 mA,- Impulsni izlaz- Stupanj zastite IP67,- LC
display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara
mjeraca.
kmplt 1 -
1.13.6. Dobava, transport i montaza mjeraca tlaka na cjevovodu. Mjerni opseg 0-
10 bara, napojna jedinica 24VDC, prenaponska zastita, analogni strujni
izlaz 4-20 mA. U stavku ukljuciti i materijal za montazu na cjevovod (ru¢ni
kugli¢ni ventil 2" 25 bara, spojni materijal).
kmplt 1 -
1.13.7. Dobava, transport, montaza i povezivanje hidrostatskog mjeraca razine
vode s prenaponskom zastitom, mjerni opseg 0-6 m, strujni izlaz nazivnog
opsega 4-20 mA, napajanje od 10 do 30 V DC.
kom 1 -
1.13.8. Dobava, transport, montaza i povezivanje krajne sklopke na ulaznim
vratima u crpnu stanicu za dojavu ulaska u objekt.
kom 1 -
1.13.9. Dobava, transport, montaza i povezivanje sklopke za isklop postrojenja u
slu€aju opasnosti smjestene u odgovarajucu priklju¢nu kutiju, radni
element sklopke je tipkalo s dva mirna kontakta ("gljiva"),fi 40 mm,
upravljanje pritiskom i oslobadanje zakretanjem, boja upravljacke glave
crvena, boja prikljuéne kutije je siva i zuta, le= 3 A, Ue= 240 V AC (kod AC-
15 primjene).
kmplt 1 -
1.13.10. Dobava, transport, montaza i povezivanje sa koaksijalnim kabelom
arestora, zastite od atmosferskog praznjenja.
kom 1 -
1.13.11. Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Q-sa gubicima
<18db/100m kod 20*C i 1000MHz).

1.13.12. Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajucih konektora
za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme. kmpilt 4 -
1.13.13. Dobava, transport, postavljanje i povezivanje usmjerenje antene za
frekventni opseg 0,7 m za radio komunikaciju.
kom 1 -
1.13.14. Dobava, transport, postavljanje i povezivanje vanjske antene za frekventni
opseg GSM-a (900 MHz) .
kom 1 -
1.13.15. Montazni stup za antenu s odgovaraju¢im nosacima za kvalitetno
pri¢vrséivanje na objektu.

-
'

kmplt
1.13.16. Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka
vodi€a od bakra 4x35 mmz2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni
napon 0,6/1kV.

1.13.17. Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka
vodi€a od bakra 4x16 mm2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni
napon 0,6/1kV.

1.13.18. Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 3x1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.
m 120 -
1.13.19. Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 4x1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

1.13.20. Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 12x1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

1.13.21. Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,

ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 3x2,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

38/83




KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. Knin

Redni broj
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Kolic¢ina
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Ukupna cijena (kn)

1.13.22.

1.13.23.

1.13.24.

1.13.25.

1.13.26.

1.13.27.

1.13.28.

1.13.290.

1.13.30.

1.13.31.

1.13.32.

1.13.33.

1.13.34.

1.13.35.

1.13.36.

1.13.37.

1.13.38.

1.13.39.

1.13.40.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 5x2,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela

presjeka finozi¢anog vodi¢a od bakra 5x0,75 mm2 s izolacijom i plaStom
od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih zica (opti¢ka prekrivenost

cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela

presjeka finozi¢anog vodi¢a od bakra 3x0,75 mm2 s izolacijom i plaStom
od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih zica (opti¢ka prekrivenost

cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV.

Dobava, transport, montaza razvodne kutije te povezivanje instalacijskih
kabela u razvodnoj kutiji, 100x100 mm, nadzbukna, s odgovarajuc¢im
poklopcem koji se pri€vr§éuje vijcima, IP55.

Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 70x40mm.

Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 40x40mm.

Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 30x25mm.

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih nosaca
kabela duzine 1 m za montazu kabela na elektromotorni ventil.

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih kabelskih
kanala Sirine 100 mm i duljine 3 m, uklju€ivo potrebni ovjesni pribor,
spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala.

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih kabelskih
kanala Sirine 100 mm i duljine 3 m, ukljucivo potrebni ovjesni pribor,
spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala.

Dobava, transport i montaza fleksibilnih ojacanih cijevi za zastitu
pogonskih kabela od mehanickih ostecenja.

Izrada i montaza spojnih vodova od bakarne fleksibilne pletenice presjeka
35 mm2 za galvansko povezivanje NN blokova i cjevovoda na sabirnicu za
IPMM. Spajanje je stopicama, vijcima i maticama, a prosjecana duljina
spojnih vodova je 1,5 m.

Dobava, transport, montaza i povezivanje sa uzemljivatem Fe/Zn trake
20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta.

Dobava, transport i montaza T-potpornog nosa¢a za montazu sabirnice za
izjednaCavanje potencijala metalnih masa.

Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodi¢em
minimalnog presjeka 16 mm2, prosje¢na duzina 25 cm, sa narezivanjem u
kuciste te spajanje stopicama, vijcima i maticama.

Dobava, transport, i montaza jednopolnog nadzbuknog instalacijskog
prekidaca, 10 A, 250 V, IP44.

Dobava, transport, montaza i povezivanje vodotjesne LED — svjetiljke 2 x
20W, komplet s cijevima 20 W (4000K, 1850Im)

Dobava, transport, montaza i povezivanje rasvjetnog tijela za viazne
sredine - LED reflektora, nazivne snage 30 W (3000Lm, 6000k), nazivnog
napona 230 V, 50 Hz, IP 65, komplet sadrzi ovjesni pribor za ugradnju.

Dobava, transport, montaza i povezivanje rasvjetnog tijela za osvjetljenje
izlaznog puta u slucaju hitnog napustanja objekta - panik rasvjeta, 231V,
50 Hz, 6 W, rasvjetno tijelo se stalno napaja iz mreze a u slu€aju nestanka
napajanje je iz ugradenih iz akumulatorskih baterija.
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1.13.41.

1.13.42.

1.13.43.

1.13.44.

1.13.45.

1.13.46.

N

.13.47.
.13.48.

N

1.13.49.

1.13.50.

1.13.51.

1.13.52.

1.13.53.

1.13.54.

1.13.55.

1.13.56.

N

.13.57.
.13.58.

N

1.13.59.

1.13.60.

Dobava, transport, montaza i elektri¢no povezivanje foto osjetljivog uredaja
za ukljucivanje vanjske rasvjete noc¢u, nazivni napon 230 V, 50 Hz, nazivna
prekidna snaga 1000W, IP 54, podeSavanje osjetljivosti na svjetlo 2 - 10
Lux-a.

Dobava, transport, montaza i elektri¢no povezivanje priklju€nice,
nadzbukna, jednofazna, 16 A, 230 V, 50 Hz, 3P, siluminska, IP 54.

Dobava, transport, montaza i elektri¢cno povezivanje priklju¢nice,
nadzbukna, trofazna, 16 A, 400 V, 50 Hz, 5P, siluminska, IP 54.

Dobava, transport i postavljanje tablice Uputa za pruzanje prve pomoéi kod
udara struje.

Dobava, transport i postavljanje Pet pravila sigurnosti (panel postavljen na
zidu).

Dobava i transport opomenske tablice "NE UKAPCAJ".

Dobava i transport opomenske tablice "PAZI VISOKI NAPON".
Dobava, transport i postavljanje ormari¢a prve pomoci - zidni.

Dobava, transport i postavljanje vatrogasnog aparata za gasenje pozara tip
sa 5 kg plina CO2.

Dobava, transport i postavljanje izolacionog tapeta dimenzija 1600x1000
mm na podu, izolacionog napona 20000V.

Dobava, transport i postavljanje uokvirene jednopolne sheme.

Dobava, transport, polaganje Al uzeta (fi8 mm) na pripadne nosace —
krovna prihvatna mreza.

Dobava, transport i montaza PVC nosaca krovne prihvatne mreze.

Dobava, transport i montaza mehanicke zastite odvoda gromobranske
instalacije od mjernog spoja do voda u zemlji. Mehanicka zastita izradena
je u komadu od ¢€eli¢nog lima debljine 2 mm savijena u profilu "C", duljine
1600 mm, s antikorozivhom zastitom, pri¢vr§éuje se vijcima na podlogu.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Al uze -
Fe/Zn traka.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice za
Fe/Zn traku.

Dobava, transport, montaza i izrada rastavnog (mjernog) spoja.

Dobava, transport i montaza ostalog materijala:

kabelske stopice, kabelski zavrSeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake
za oziGenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr.

Dobava, transport i montaza dozirne posude za smjestaj vodene otopine
natrij hipoklorita izradene od kemijski otporne tvrde plastike odgovarajué¢eg
stupnja zastite i otpornosti na agresivne medije. Posuda je volumena 0,1
m3 i ima krajni prekida¢ razine za signaliziranje minimalne razine. U stavku
je ukljuena zastitna posuda za prihvatnu posudu prihvatnog volumena 0,1
m3.

Dobava, transport, montaza i elektro povezivanje membranske pumpe za
doziranje vodene otopine natrij hipoklorita u vodu iz izvoriSta. Membranska
pumpa ima mogucnost reguliranja koli¢ine injektiranja otopine natrij
hiperklorida preko digitalnog ili analognog ulaza ovisno o protoku pitke
vode i koli€ini rezidualnog klora u vodi. Nazivni napon membranske pumpe
je 230 VAC, max. protok 1,4 I/h, max. tlak 16 bara, a pumpa se isporucuje
sa prikljuénim materijalom (usisni i dozirni ventil, usisno i dozirno crijevo) i
montira €vrstim prirubni¢kim spojem na posudu za smjestaj natrij
hipoklorita.
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1.13.61.

-

.13.62.

-

.13.63.

N

.13.64.

-

.13.65.

N

.13.66.

N

.13.67.

-

.13.68.

-

.13.69.

N

.13.70.

N

13.71.

-

13.72.

N

13.73.

-

13.74.

N

.13.75.

-

.13.76.

Nabava i ugradnja analizatora slobodnog (rezidualnog) klora s otvorenom
mjernom celijom ielektronikom montiranom u IP 67 kuc¢iste.Mjerna celija se
sastoji od bakrene i zlatne elektrode, akoristi ampermetarsku metodu za
mjerenje rezidulanog klora. Celija se &isti pomoéu mjesalakojeg pokreée
sinkroni elektro- motor. Napon napajanja analizatora je 24VAC/DC. Mjerni
opseguredaja je od 0-4 mgCl/l. Analizator posjeduje:- temperaturnu
kompenzaciju,- mjeri temperaturu,- mikroprocesorsku elektroniku sa
prikazom mijerenih vrijednosti (slobodni klor,temperatura),- digitalnom
komunikacijom SELECAN,- internom dijagnostikom elektronike,- izlazni
signal od 4 - 20 mA, pasivan i galvanski odvojen.Nabava i ugradnja
spojnog materijala za dovod i odvod uzorka vode do analizatora
rezidualnog klora, $to uklju€uje postavljanje ogrlice na cjevovod,
postavljanje kugliénog ventila 2", PVC fleksibilne %4" (10 m), obujmice,
vijke, tiple i ostali sitni materijal.

Dobava, transport i montaza kompleta spojne opreme potrebne za
doziranje natrij hipoklorida u pitku vodu.Komplet se sastoji od plasti¢nih
cijevi promjera 1/4", od kuglastih ruénih ventila, od fazonskih komada,
redukcijskih komada, prirubnica, obujmica itd. Svi dijelovi u kompletu
trebaju biti izradeni od materijala otpornog na utjecaje agresivnog medija
(natrij hipoklorit) i spajani s ostalom opremom &vrstim prirubnic¢kim
spojevima. Ova stavka uklju€uje i sitni montazni materijal kao Sto su tipli,
vijci, metalni profili itd.

Dobava, transport, elektro povezivanje i parametriranje nivo regulatora
tlaénog kotla. Nivo regulator se sastoji od prirubnica, kontrolnog stakla,
plovka i Cetiri magnetska kontakta nivoa (3A, 230VAC). Montaza nivo
regulatora je na kotlu za kompenzaciju hidrauli¢nog udara. Ugradbena
duljina regulatora je 1000 mm, a montira se na dvije prirubnice promjera
3/2".

Elektropovezivanje i pustanje u rad kompresora za nadopunu tlaénog kotla.

Elektropovezivanje i pustanje u rad solenoid ventila za regulaciju punjenja
zrakom tlacnog kotla.

Elektro-povezivanje i pustanje u rad postojeceg diesel agregata (SDMO
J44K (IV)) smjestenog unutar crpne stanice u antibu¢nom kucistu, trofazni,
400V, 50 Hz, nazivne prvidne snage 44 kVA (radna snaga 35 kW), broj
okr. 1500 min-1 i cos fi 0.8. Napomena: investitor osigurava ispravnost
rada agregata.

Pazljivi strojno-rucni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja
instalacija. U jedininu cijenu iskopa uklju€ena je zastita kanala primjenom
hidrauli¢ne oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je
to potrebno.

Ruéni iskop rova u tlu "B"i"C" kategorije na mjestima krizanja s
postoje¢im instalacijama.

Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrsi se
ruéno prema projektiranjoj Sirini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova.

Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veli¢ine zrna od 0 do 8mm za:
- izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm,

- zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad
tiemena cijevi ili kabela

Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom
(tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrsi u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje.
Gornju povrsinu fino isplanirati.

Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine
30 cm.

Odvoz viska materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uracunat
utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za
deponiranje.

Dobava transport i montaza fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za
polaganje kabela promjera 75 mm.

Dobava transport i montaza mehanicke zastite kabela polozenih u zemlju
tvz. GAL §titnik, duljine od jednog metra.

Dobava i transport PVC trake za vizualnu zastitu kabela polozenog u
zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA
ZIVOT".
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1.13.77.

1.13.78.

1.13.79.

1.13.80.

1.13.81.

1.13.82.

1.13.83.

Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa vaze¢im zakonima, pravilnicima i
normama uz izdavanje odgovarajuceg atesta.

Verikalna viSestupanjska crpka za pitku vodu zajedno s elektromotorom i
postoljem, kao tip MVI 7004-3/16/E/3-400-50-2

proizvod Wilo ili jednakovrijedno

Kao kriterij jednakovrijednosti propisuje se sljedeée karakteristike:

Q=20 I/'s; H= 81 m.v.s. eta=min 76%

P =22 kW,

n = 2940 o/min.

Napomena:

OPREMA CRPKE:

kuciste sivi lijev EN-GJL-250,

rotor 1.4408.

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, ,

elektromotor prilagoden za rad s frekvencijskim pretvaracem,

start motora frekventni regulator,

zastita IP 55.

Dobava, transport i montaza elektromagnetskog mjeraca protoka vode,
odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedecih karakteristika:

DN 100 PN 10/16 L=250

OPREMA:

Medij pitka voda,

Stupanj zastite 1P68,

Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA,

Impulsni izlaz, Tijelou
oknu, displej u elektro ormaru,

LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara
mjeraca.

Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen
elektromotorom i ru€nim kolom:

DN 100 PN 10/16 L=190

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM,

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

zastita IP 68.

Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen
i ruénim kolom:

DN 100 PN 10/16 L=190

OPREMA ZASUNA

kuciste GGG,

vratilo: nehrdajuéi Celik,

brtva EPDM.

Dobava, transport i montaza sapnic¢kog nepovratnog ventila s oprugom i
prirubnicama, te s priguSivanjem udarca diska:

DN 100 PN 10/16

-medij: pitka voda 20 °C

-materijal tijela: nodularni lijev GGG
-ugradbena duzina: 230 mm

Dobava, transport i montaza vakuummanometra za otezane uvjete rada,
zajedno sa slavinom i priklju€nom cijevi.
OPREMA MANOMETRA:

kuciste Cr-Ni celik,

oblik ku¢ista NG 100,

radni opseg -1 - 16 bara,

ispuna glicerin 99,7%,

slavina R 1/2”,

cijev U-sifon.
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1.13.84.

-

.13.85.

N

.13.86.

-

.13.87.

N

.13.88.

-

.13.89.

N

.13.90.

-

13.91.

N

.13.92.

-

.13.93.

N

.13.94.

-

.13.95.

N

.13.96.

-

13.97.
.13.98.

-

N

.13.99.

-

.13.100.

-

.13.101.

1.13.102.

Dobava, transport i montaza manometra za oteZane uvjete rada, zajedno
sa slavinom i priklju€nom cijevi.

OPREMA MANOMETRA:

kuciste Cr-Ni celik,

oblik ku¢ista NG 100,

radni opseg 0 — 40 bara,

ispuna glicerin 99,7%,

slavina R 1/2”,

cijev U-sifon. kmplt 2
Dobava, transport i montaza Savne €eliCne cijevi, materijal 1.4571.
3114,3x4,0 m 12

Dobava, transport i montaza prirubnice s grlom za zavarivanje, materijal

1.4571.

DN 150/168,3 PN 16 kom 1
Dobava, transport i montaza prirubnice s grlom za zavarivanje, materijal

1.4571.

DN 100/114,3 PN 16 kom 11
Dobava, transport i montaza cijevnog luka, izvedba 2 (r = 1,5xda), materijal

1.4571.

@114,3x4,0 r =152 mm kom 10
Dobava, transport i montaza koncentri¢ne redukcije, materijal 1.4571.

2168,3x4,0 / ©@114,3x4,0 L =140 mm kom 1
Dobava, transport i montaza montazno-demontazni komad, materijal

1.4571.

DN 100 PN 16 kom 1

Dobava, transport i montaza usisne koSare sa nepovratnim ventilom,
materijal koSare nehrdajuéi Celik 1.4401, materijal prirubnice GGG

DN 100 PN16 kom 2
E-BS spojnica prilagodljivog dijametra, materijal GGG.

DN 150, PN 16 kom 1
Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 150 PN 10/16 kom 1
Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 100 PN 10/16 kom 16

Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal

SS A2.

M20x80 kmplt 8
Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal

SS A2.

M16x70 kmplt 128
Ostala vij¢ana i brtvena oprema. kmplt 1
Dobava, transport i montaza kuglastog ventila s ruicom, navojni 1/2",

PN40, medij zrak/voda, materijal tijela i kuglastog elementa: nehrdajuci

Celik. kom 8
Dobava, transport i montaza €vrstog oslonca za cijevni kolektor, s jednom

obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571.

DN 100 kmplt 4
Dobava, transport i montaza posude za kompenzaciju hidraulickog udara

volumena 0,2 m3, Dv=500[mm], visina ravnog dijela 1000 [mm] i radnog

tlaka od 10 [bar] zajedno s pripadajuéim sigurnosnim ventilom i svim

potrebnim priklju¢cima te revizijskim otvorom. Materijal izrade uglji¢ni Celik

iznutra zasticen epoksi bojom za pitku vodu i izvana temeljnom i zavrSnom

bojom RAL5015. kmplt 1
Dobava, transport i montaza visokotlaénog industrijskog klipnog

kompresora za zrak, zajedno s elektromotorom i filtarskom grupom

Vmax = 190 I/min,

p = 20 bara,

P =22kW.

OPREMA KOMPRESORA:

filtar za dovod zraka,

filtarska grupa za stlaceni zrak,

nepovratna zaklopka za zrak na tlatnom vodu kompresora,

ventil za zrak na tlaénom vodu,

ventil za ispust kondenzata,

prigusivac vibracija na postolju kompresora.

KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,

start motora direkt,

zastita IP 65. kmplt 1
Cijev za zrak od dezoksidiranog bakra, izradena prema EN 1057 ili

jednakovrijedno, ¢vrsto¢a 250-290 Mpa.

J18x2,0 m 25
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KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. Knin

Opis P P

Redni broj P J(::!j::a Koligina ;?:’:Zlf::) Ukupna cijena (kn)
1.13.103. Cijevne navojne spojnice, mesing. pausal 1 -
1.13.104. Oslonci (obujmice) cjevovoda zraka. pausal 1 -
1.13.105. Dobava, transport i montaza bakrenih fitinga za tvrdo lemljene-kapilarno,

prema EN 1254-1, EN 1254-5 ili jednakovrijedno. pausal 1 -
1.13.106. Dobava, transport i montaza protupovratnog ventila, navojni 1/2", PN25,

medij zrak, materijal: nehrdajuci ¢elik. kom 1 -
1.13.107. Dobava, transport i montaza elektromagnetskog ventila, navojni 1/2",

PN40, napajanje 220V, medij zrak/voda, materijal tijela i zapornog

elementa: nehrdajuci Celik. kom 2 -
1.13.108. lzrada i montaza priklju¢ka zraka za tlatne posude. kmpilt 1 -
1.13.109. lIzrada i montaza usisnog cjevovoda crpki DN 100 sa pripadaju¢om

armaturom kmplt 2 -
1.13.110. Izrada i montaza tlacnog cijevnog kolektora DN 100 sa pripadaju¢om

armaturom. kmplt 2 -
1.13.111. lzrada i montaza priklju¢ka tlaénih posuda DN 100. kmpilt 1 -
1.13.112.  Montaza, centriranje i pustanje u rad crpki. kmplt 2 -
1.13.113. Tla¢na proba kompenzacijske posude i dobava dokumentacije o

ispravnosti. kmplt 1 -
1.13.114. Ispitivanje montiranih cjevovoda, fazona i armature, kao i cjelokupne

instalacije na nepropusnost prema tehni¢kim uvjetima i uputama za tlacne

probe. kmplt 1 -
1.13.115.  Ciséenje i ispiranje cjevovoda u crpnoj stanici nakon kompletno dovréenih

radova. U cijenu su uraunate manipulacije sa zasunima, ispustanje vode.

kmplt 1 -

1.13.116. Demontaza i odvoz na ovlasteni deponij horizontalnih centrifugalnih crpki

CS Kosov¢ica vrelo. kmpilt 4 -
1.13.117. Demontaza i odvoz na ovlasteni deponij usisnog kolektora i prikljuénih

cjevovoda. kmplt 1 -
1.13.118. Demontaza i odvoz na ovlasteni deponij tlacnog kolektora i prikljuénih

cjevovoda. kmpilt 1 -
1.13.119. Demontaza ostale postoje¢e opreme i odvoz na ovlasteni deponij. kmpilt 1 -
1.13.120. Montaza opreme u objektu. kmpilt 1 -
1.13.121. Provjera funkcionalnosti opreme. kmplt 1 -
1.13.122. Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrske. kmplt 1 -
1.13.123. Pustanje u rad postrojenja. kmplt 1 -
1.13.124. Obuka korisnika postrojenja. kmplt 1 -
1.13.125. Izrada tehniCke dokumentacije za izvodenje, te tehnicke dokumentacije

izvedenog stanja. kmplt 1 -
1.13.126. lzrada Uputstva za rad. kmplt 1 -
1.13.127. Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporu¢ene aparate

i sklopove. kmplt 1 -
1.13. CS Kosov¢éica UKUPNO: -
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Redni broj

Opis Jedinica Jedini¢na

mjere | Koligina| cijena (kn) Ukupna cijena (kn)

1.14.
1.14.1.

1.14.2.

1.14.3.

1.14.4.

1.14.5.

CS Lopusko Vrelo

Dobava, transport, montaza i povezivanje odgovarajuc¢eg bloka 0,4 kV
postrojenja za mjerenje, zastitu i telemetriju tehnoloSkog procesa u CS
Lopusko vrelo, koje se sastoji od tri (3) polja:

1. Polje dovoda i automatike (+U1),

2. Upravljacko polje crpki C1i C2 (+U2) i

3. Ormari¢ kuéne potroSnje (+RKP1).

Oprema za automatski rad tehnoloSkog procesa i komunikacije CS
Lopusko vrelo, prema popisu navedenom u prilogu N. Izrada programa za
PLC u CS Lopusko vrelo koji ¢e podrzavati potpuno automatski rad
postrojenja optimalno po tehnoloskim parametrima koje zadaje Korisnik,
obradu mjerenih signala s objekta, komunikaciju s Dispe€erskim
centrom/podcentrom SDNU-a poduze¢e Komunalno poduzece d.o.o. Knin,
i ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. Dopuna programske
podrske (SCADA aplikacije) u Dispe€erskom centru/podcentru Komunalno
poduzeée d.o.o. Knin prema postoje¢im standardima simbola, sucelja i
mogucnostima. U objektu CS Lopusko vrelo je radi sigurnosti komunikacije
predvidena komunikacija vlastitom radio mrezom Korisnika, te preko
redundantnog kanala putem GPRS mreze nekog od dostupnih GSM
operatera (T-Com, VIP...). Programiranje i setiranje radio-modema za
paketni prijenos podataka, postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu
frekvenciju. lzrada proSirenja postojeceg softwarea (programske podrske
za upravljanje i nadzor) u centru/podcentru, prema postoje¢im standardima
simbola, sucelja i mogucnostima, koji ¢e omoguciti kompletno pracenje
objekta. kmplt 1 -
Dobava, transport, montaza, povezivanje opreme neophodne za odvijanje
minimalnog tehnoloSkog procesa za vrijeme izvodenja radova na
rekonstrukciji postrojenja. Za vrijeme radova na rekonstrukciji postrojenja
potrebno je osigurati nesmetan automatski i ru¢ni rad jedne crpke,
osigurati zastite crpki, osigurati napajanje nuznih potroSaca za nesmetano
odvijanje radova na rekonstrukciji postrojenja (rasvjeta, uti¢nice). 1zrada
programa za PLC u crpnoj stanici u privremenom radu koji ¢e podrzavati
privremeni automatski rad postrojenja optimalno po tehnoloskim
parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, komunikaciju
sa centrom i podcentrom SDNU radio i gprs vezom, te ostalim objektima
prema zahtjevima Korisnika. Dopuna programske podrske u Dispe€erskom
centru i podcentru SDNU radio i GPRS komunikacija s crpnom stanicim.
Programiranje i setiranje modema za prijenos podataka. Za navedeno je
procijenjena oprema kako slijedi:formiranje i montaza privremenog elektro
ormara za napajanje, upravljanje, automatski i ru¢ni rad i zastitu jedne
postojece crpke nazivne snage 18,5 kW, s PLC-om za automatski
privremeni rad, komunikacijskom opremom (modemima, antenama),
opremom za razvod napajanja i prikupljanje podataka, s osigurac¢ima za
napajanje nuznih potroSaca kuéne potroSnje (nuzne uti¢nice, rasvjeta i
ostala pomoéna troSila) — 1 kmplt kabel FGO7RN 4x25mm2 — 20 m, kabel
FGO7RN 4x16 mm2 — 24 m, kabeli PP00 3x1,5mm2, 5x2,5mm2, 5x4mm2
5x1,5mm2 prosjecne duzine 30 m, kabelski zavrSeci za navedene kabele
— 1 kmplt te ostali nespecificirani materijal (vijci, stopice, tuljci, metalne
Sine i sl.) — 1 kmplt

kmplt 1 -
Demontaza postojecih elektro blokova iz postrojenja CS Lopusko vrelo i
ostale elektro opreme koja se demontira u skladu s ovim TroSkovnikom
(neadekvatni kabeli, uredaji kuéne potroSnje i sli¢no) i izdvajanje potrebnih
dijelova u svrhu osiguranja servisne pri€uve na preostalim postrojenjima u
vlasnistvu Narucitelja. Odvozenje preostalog materijala na deponij koji ¢e
odrediti i osigurati Narucitelj. 1zdvajanje potrebnih dijelova postojece
opreme izvrsit ¢e djelatnici zaduzeni za odrzavanje postrojenja kod
Narucitelja.
kmplt 1 -
Elektropovezivanje, podeSavanje krajnjih polozaja i pozicije, pustanje u rad
elektromotornim ventila.
kmplt 2 -
Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjeraca protoka
na tlaénom cjevovodu u postrojenju crpne stanice karakteristika:Senzor:-
medij pitka voda,- Stupanj zastite IP67,- Transmiter:- Napon napajanja 24
VDC- Strujni izlaz 4-20 mA,- Impulsni izlaz- Stupanj zastite IP67,- LC
display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara
mjeraca.
kmplt 1 -
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Redni broj

Opis

Jedinica
mjere

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.14.6.

1.14.7.

1.14.8.

1.14.9.

-

.14.10.

N

1411,

-

14.12.

N

.14.13.

-

1414,

N

.14.15.

-

.14.16.

-

14.17.

-

.14.18.

-

.14.19.

-

.14.20.

-

14.21.

-

14.22.

-

.14.23.

Dobava, transport i montaza mjeraca tlaka na cjevovodu. Mjerni opseg 0-

10 bara, napojna jedinica 24VDC, prenaponska zastita, analogni strujni

izlaz 4-20 mA. U stavku ukljuciti i materijal za montazu na cjevovod (ru¢ni

kugli¢ni ventil 2" 25 bara, spojni materijal).

Dobava, transport, montaza i povezivanje hidrostatskog mjerac¢a razine

vode s prenaponskom zastitom, mjerni opseg 0-6 m, strujni izlaz nazivnog

opsega 4-20 mA, napajanje od 10 do 30 V DC.

Dobava, transport, montaza i povezivanje krajne sklopke na ulaznim
vratima u crpnu stanicu za dojavu ulaska u objekt.

Dobava, transport, montaza i povezivanje sklopke za isklop postrojenja u

slu€aju opasnosti smjestene u odgovarajucu priklju¢nu kutiju, radni
element sklopke je tipkalo s dva mirna kontakta ("gljiva"),fi 40 mm,
upravljanje pritiskom i oslobadanje zakretanjem, boja upravljacke glave

crvena, boja prikljuéne kutije je siva i zuta, le= 3 A, Ue= 240 V AC (kod AC-

15 primjene).

Dobava, transport, montaza i povezivanje sa koaksijalnim kabelom
arestora, zastite od atmosferskog praznjenja.

Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Q-sa gubicima

<18db/100m kod 20*C i 1000MHz).

Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajucih konektora

za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme.
Dobava, transport, postavljanje i povezivanje usmjerenje antene za
frekventni opseg 0,7 m za radio komunikaciju.

Dobava, transport, postavljanje i povezivanje vanjske antene za frekventni

opseg GSM-a (900 MHz) .

Montazni stup za antenu s odgovaraju¢im nosacima za kvalitetno
pri¢vrséivanje na objektu.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka
vodi€a od bakra 4x35 mmz2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni
napon 0,6/1kV.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka
vodi€a od bakra 4x16 mm2. s izolacijom i plaStom od PVC-a, za nazivni
napon 0,6/1kV.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 3x1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 4x1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 12x1,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 3x2,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice,
ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodi¢a od bakra 5x2,5 mm2,
izolacija i plast od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela

presjeka finozi¢anog vodi¢a od bakra 5x0,75 mm2 s izolacijom i plaStom

od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih zica (opti¢ka prekrivenost
cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV.

kmplt

kom

kom

kmplt

kom

kmpilt

kom

kom
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Redni broj

Opis

Jedinica
mjere

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.14.24.

1.14.25.

1.14.26.

1.14.27.

1.14.28.

1.14.29.

1.14.30.

1.14.31.

1.14.32.

1.14.33.

1.14.34.

1.14.35.

1.14.36.

1.14.37.

1.14.38.

1.14.39.

1.14.40.

1.14.41.

1.14.42.

1.14.43.

Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela

presjeka finozi¢anog vodi¢a od bakra 3x0,75 mm2 s izolacijom i plaStom
od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih zica (opti¢ka prekrivenost

cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV.

Dobava, transport, montaza razvodne kutije te povezivanje instalacijskih
kabela u razvodnoj kutiji, 100x100 mm, nadzbukna, s odgovarajuc¢im
poklopcem koji se pri€vr§éuje vijcima, IP55.

Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 70x40mm.

Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 40x40mm.

Dobava, transport i montaza instalacijskih PVC kabelskih kanalica s
poklopcem dimenzija 30x25mm.

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih nosaca
kabela duzine 1 m za montazu kabela na elektromotorni ventil.

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih kabelskih
kanala Sirine 100 mm i duljine 3 m, uklju€ivo potrebni ovjesni pribor,
spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala.

Dobava, transport i montaza perforiranih metalnih toplocin¢anih kabelskih
kanala Sirine 100 mm i duljine 3 m, ukljucivo potrebni ovjesni pribor,
spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala.

Dobava, transport i montaza fleksibilnih ojacanih cijevi za zastitu
pogonskih kabela od mehanickih ostecenja.

Izrada i montaza spojnih vodova od bakarne fleksibilne pletenice presjeka
35 mm2 za galvansko povezivanje NN blokova i cjevovoda na sabirnicu za
IPMM. Spajanje je stopicama, vijcima i maticama, a prosjecana duljina
spojnih vodova je 1,5 m.

Dobava, transport, montaza i povezivanje sa uzemljivatem Fe/Zn trake
20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta.

Dobava, transport i montaza T-potpornog nosa¢a za montazu sabirnice za
izjednaCavanje potencijala metalnih masa.

Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodi¢em
minimalnog presjeka 16 mm2, prosje¢na duzina 25 cm, sa narezivanjem u
kuciste te spajanje stopicama, vijcima i maticama.

Dobava, transport, i montaza jednopolnog nadzbuknog instalacijskog
prekidaca, 10 A, 250 V, IP44.

Dobava, transport, montaza i povezivanje vodotjesne LED — svjetiljke 2 x
20W, komplet s cijevima 20 W (4000K, 1850Im).

Dobava, transport, montaza i povezivanje rasvjetnog tijela za viazne
sredine - LED reflektora, nazivne snage 30 W (3000Lm, 6000k), nazivnog
napona 230 V, 50 Hz, IP 65, komplet sadrzi ovjesni pribor za ugradnju.

Dobava, transport, montaza i povezivanje rasvjetnog tijela za osvjetljenje
izlaznog puta u slucaju hitnog napustanja objekta - panik rasvjeta, 231V,
50 Hz, 6 W, rasvjetno tijelo se stalno napaja iz mreze a u slu€aju nestanka
napajanje je iz ugradenih iz akumulatorskih baterija.

Dobava, transport, montaza i elektricno povezivanje foto osjetljivog uredaja
za ukljucivanje vanjske rasvjete no¢u, nazivni napon 230 V, 50 Hz, nazivna
prekidna snaga 1000W, IP 54, podeSavanje osjetljivosti na svjetlo 2 - 10
Lux-a.

Dobava, transport, montaza i elektri¢cno povezivanje prikljuénice,
nadzbukna, jednofazna, 16 A, 230 V, 50 Hz, 3P, siluminska, IP 54.

Dobava, transport, montaza i elektri¢no povezivanje priklju€nice,
nadzbukna, trofazna, 16 A, 400 V, 50 Hz, 5P, siluminska, IP 54.

kom

kom

kom

kom

kmplt

kom

kom

kom

kmplt

kom

kom

kom

kom

kom

50

10

20

10

12

20

30

25

47/83




KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. Knin

Redni broj

Opis

Jedinica
mjere

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.14.44.

1.14.45.

1.14.46.

N

14.47.
.14.48.

N

1.14.49.

1.14.50.

1.14.51.

1.14.52.

1.14.53.

1.14.54.

1.14.55.

1.14.56.

N

.14.57.
.14.58.

N

1.14.59.

1.14.60.

1.14.61.

Dobava, transport i postavljanje tablice Uputa za pruzanje prve pomoéi kod
udara struje.

Dobava, transport i postavljanje Pet pravila sigurnosti (panel postavljen na
zidu).

Dobava i transport opomenske tablice "NE UKAPCAJ".

Dobava i transport opomenske tablice "PAZI VISOKI NAPON".
Dobava, transport i postavljanje ormari¢a prve pomoci - zidni.

Dobava, transport i postavljanje vatrogasnog aparata za gasenje pozara tip
sa 5 kg plina CO2.

Dobava, transport i postavljanje izolacionog tapeta dimenzija 1600x1000
mm na podu, izolacionog napona 20000V.

Dobava, transport i postavljanje uokvirene jednopolne sheme.

Dobava, transport, polaganje Al uzeta (fi8 mm) na pripadne nosace —
krovna prihvatna mreza.

Dobava, transport i montaza PVC nosaca krovne prihvatne mreze.

Dobava, transport i montaza mehanicke zastite odvoda gromobranske
instalacije od mjernog spoja do voda u zemlji. Mehanicka zastita izradena
je u komadu od ¢€eli¢nog lima debljine 2 mm savijena u profilu "C", duljine
1600 mm, s antikorozivhom zastitom, pri¢vr§éuje se vijcima na podlogu.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice Al uze -
Fe/Zn traka.

Dobava, transport, montaza i zastitno premazivanje krizne spojnice za
Fe/Zn traku.

Dobava, transport, montaza i izrada rastavnog (mjernog) spoja.

Dobava, transport i montaza ostalog materijala:

kabelske stopice, kabelski zavrSeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake
za oziGenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr.

Dobava, transport i montaza dozirne posude za smjestaj vodene otopine
natrij hipoklorita izradene od kemijski otporne tvrde plastike odgovarajué¢eg
stupnja zastite i otpornosti na agresivne medije. Posuda je volumena 0,1
m3 i ima krajni prekida¢ razine za signaliziranje minimalne razine. U stavku
je ukljuena zastitna posuda za prihvatnu posudu prihvatnog volumena 0,1
m3.

Dobava, transport, montaza i elektro povezivanje membranske pumpe za
doziranje vodene otopine natrij hipoklorita u vodu iz izvoriSta. Membranska
pumpa ima mogucnost reguliranja koli¢ine injektiranja otopine natrij
hiperklorida preko digitalnog ili analognog ulaza ovisno o protoku pitke
vode i koli€ini rezidualnog klora u vodi. Nazivni napon membranske pumpe
je 230 VAC, max. protok 1,4 I/h, max. tlak 16 bara, a pumpa se isporucuje
sa prikljuénim materijalom (usisni i dozirni ventil, usisno i dozirno crijevo) i
montira €vrstim prirubni¢kim spojem na posudu za smjestaj natrij
hipoklorita.

Nabava i ugradnja analizatora slobodnog (rezidualnog) klora s otvorenom
mjernom c¢elijom ielektronikom montiranom u IP 67 kuciSte.Mjerna celija se
sastoji od bakrene i zlatne elektrode, akoristi ampermetarsku metodu za
mjerenje rezidulanog klora. Celija se &isti pomoéu mje$alakojeg pokreée
sinkroni elektro- motor. Napon napajanja analizatora je 24VAC/DC. Mjerni
opseguredaja je od 0-4 mgCl/I. Analizator posjeduje:- temperaturnu
kompenzaciju,- mjeri temperaturu,- mikroprocesorsku elektroniku sa
prikazom mijerenih vrijednosti (slobodni klor,temperatura),- digitalnom
komunikacijom SELECAN,- internom dijagnostikom elektronike,- izlazni
signal od 4 - 20 mA, pasivan i galvanski odvojen.Nabava i ugradnja
spojnog materijala za dovod i odvod uzorka vode do analizatora
rezidualnog klora, Sto ukljucuje postavljanje ogrlice na cjevovod,
postavljanje kugliénog ventila 2", PVC fleksibilne %4" (10 m), obujmice,
vijke, tiple i ostali sitni materijal.
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Redni broj

Opis Jedinica
mjere

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

1.14.62.

1.14.63.

1.14.64.

1.14.65.

1.14.66.

1.14.67.

1.14.68.

1.14.69.

1.14.70.

1.14.71.

1.14.72.

1.14.73.

1.14.74.

1.14.75.

1.14.76.

1.14.77.

Dobava, transport i montaza kompleta spojne opreme potrebne za
doziranje natrij hipoklorida u pitku vodu.Komplet se sastoji od plasti¢nih
cijevi promjera 1/4", od kuglastih ruénih ventila, od fazonskih komada,
redukcijskih komada, prirubnica, obujmica itd. Svi dijelovi u kompletu
trebaju biti izradeni od materijala otpornog na utjecaje agresivnog medija
(natrij hipoklorit) i spajani s ostalom opremom &vrstim prirubnic¢kim
spojevima. Ova stavka uklju€uje i sitni montazni materijal kao Sto su tipli,
vijci, metalni profili itd.
kmplt

Pazljivi strojno-rucni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja
instalacija. U jedini€nu cijenu iskopa ukljucena je zastita kanala primjenom
hidrauli¢ne oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je
to potrebno. m3
Rucni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima krizanja s
postoje¢im instalacijama. m3
Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrSi se
ruéno prema projektiranjoj Sirini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova.

m2
Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veli€ine zrna od 0 do 8mm za:
- izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm,
- zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad
tiemena cijevi ili kabela

m3
Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom
(tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrsi u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje.
Gornju povrsinu fino isplanirati. m3
Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine
30 cm. m3
Odvoz viSka materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uracunat
utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za
deponiranje. m3
Dobava transport i montaza fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za
polaganije kabela promjera 75 mm. m
Dobava transport i montaza mehanicke zastite kabela polozenih u zemlju
tvz. GAL stitnik, duljine od jednog metra. kom
Dobava i transport PVC trake za vizualnu zastitu kabela poloZzenog u
zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA
ZIVOT". m
Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa vaze¢im zakonima, pravilnicima i
normama uz izdavanje odgovarajuceg atesta. kmpilt
Dobava, transport i montaza elektromagnetskog mjeraca protoka vode,
odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedecih karakteristika:
DN 100 PN 10/16 L=250
OPREMA:
Medij pitka voda,
Stupanj zastite IP68,
Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA,
Impulsni izlaz, Tijelou
oknu, displej u elektro ormaru,
LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara
mjeraca. kmplt
Dobava, transport i montaza prirubni¢kog zasuna za pitku vodu, opremljen
elektromotorom i ruénim kolom:
DN 100 PN 10/16 L=190
OPREMA ZASUNA
kuciste GGG,
vratilo: nehrdajuci celik,
brtva EPDM,
KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:
elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz,
zastita IP 68. kmplt
Dobava, transport i montaza nepovratnog ventila sa klapnom za pitku vodu
s prirubnicama bu$enim prema DIN 2501,
DN 100 PN10/16 L=300
OPREMA ZAKLOPKE:
kuciste GGG,
disk bronca gumirana (NBR),
antikorozivna zastita epoksidni lak. kmplt
Dobava, transport i montaza prirubnice - umetka, debljine 10 mm, s
narezima za brtve, materijal 1.4571.
DN 100, PN 10 kom
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1.14.78. Dobava, transport i montaza T komada, materijal GGG.

DN 100, PN 10 kom 1 -
1.14.79. Dobava, transport i montaza pojasa i ogrlice bez ventila.

DN 100, 5/4” kmplt 2 -
1.14.80. Dobava, transport i montaza pojasa i ogrlice bez ventila.

DN 80, 5/4” kmplt 1 -
1.14.81. Dobava, transport i montaza kuglastog ventila s ruicom s pripadajuc¢im

spojnim elementima.

112" kmplt 3 -
1.14.82. Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 100 PN 10/16 kom 11 -
1.14.83. Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 80 PN 10/16 kom 2 -
1.14.84. Dobava, transport i montaza brtve, materijal klingerit.

DN 65 PN 10/16 kom 2 -
1.14.85. Dobava, transport i montaza vijaka s maticom i dvije podloSke, materijal

SS A2.

M16x70 kmplt 112 -
1.14.86. Montaza opreme u objektu. kmplt 1 -
1.14.87. Provjera funkcionalnosti opreme. kmplt 1 -
1.14.88. Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrske. kmplt 1 -
1.14.89. Pustanje u rad postrojenja. kmplt 1 -
1.14.90. Obuka korisnika postrojenja. kmplt 1 -
1.14.91. Izrada tehnicke dokumentacije za izvodenje, te tehnicke dokumentacije

izvedenog stanja. kmpilt 1 -
1.14.92. Izrada Uputstva za rad. kmplt 1 -
1.14.93. Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporucene aparate

i sklopove. kmplt 1 -
1.14. CS Lopusko Vrelo UKUPNO: -
1. Uspostava nadzorno-upravljackih to¢aka i dogradnja NUS-

a UKUPNO:
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. . Jedinica
Redni broj Opis mjere | Koli¢ina
A. Prilog A - VS Maric¢i
AA. Popis opreme polja upravljanja (+U1)
AAlA Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
T krivulja okidanja "C". kom 1
Tropolni zastitni prekida¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,
A12 nazivnih podataka (za napon 400/415 V): - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna grani¢na prekidna
T moc¢ Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna mo¢ Ics>100 kA - nazivna termicka struja I1th=1,6-2,5 A -
najvisi nazivni pogonski napon 690 V. kom. 1
A13 Blok s pomoc¢nim kontaktima za motorni zastitni prekidac, jedan radni i jedan mirni kontakt, boéna montaza
T na prekidad. kom. 1
Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, s jednim
radnim i jednim mirnim pomoénim kontaktom, nazivnih podataka:- nazivni izolacijski napon Ui=750 V-
A14. nazivni pogonski napon Ue<690 V- naz. pogonska struja, Ue<440 V: le=9A (za AC-3); le=25A (za AC-1)-
nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz- nazivna termicka struja I1th=25 A- nazivna
kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's kom. 2
Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
A1.5. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.PodnoZje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kmplt 4
Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
A.1.6. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.PodnoZje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kmplt 2
AA1.T. Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. kom. 1
AA1.8. Signalna lampica @8 mm — Zuta, 24 VDC. kom. 2
A1.9. Signalna lampica @8 mm — zelena, 24 VDC. kom. 1
Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
A.1.10. polozajem, zadrzavanje u sva tri poloZaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom. 1
Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
A1.11. polozajem, upravljacka rucica duza, s oprugom za povrat rucice u polozaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm,
nazivna struja le= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom. 1
A1.12. Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, $irina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 20
A1.13. Podloge sa natpisnim plocicama za sklopke, tipkala i signalne lampice kmplt 1
A114 Zice, sabirnice za neutralne i nul vodige, kabelski kanali, montazne $ine, stopice, vezice, te ostali sitni
N montazni elementi. kmplt 1
AA1A5 Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u postrojenju i
N drugim blokovima. kmplt 1
B. Prilog B - VS Veljusak
B.1 Popis opreme polja upravljanja (+U1)
Tropolni zastitni prekidac¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,
BAA nazivnih podataka (za napon 400/415 V): - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna grani¢na prekidna
o moc¢ lcu>100 kA - nazivna pogonska prekidna mo¢ Ics>100 kA - nazivna termicka struja 1th=1,6-2,5 A -
najvisi nazivni pogonski napon 690 V. kom. 1
BA.2 Blok s pomoc¢nim kontaktima za motorni zastitni prekidac, jedan radni i jedan mirni kontakt, boéna montaza
T na prekidac. kom. 1
B3 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
o krivulja okidanja "C". kom 1
B4 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
o krivulja okidanja "C". kom 2
Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, s jednim
radnim i jednim mirnim pomo¢nim kontaktom, nazivnih podataka:- nazivni izolacijski napon Ui=750 V-
B.1.5. nazivni pogonski napon Ue<690 V- naz. pogonska struja, Ue<440 V: le=9A (za AC-3); le=25A (za AC-1)-
nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz- nazivna termic¢ka struja Ith=25 A- nazivna
kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's kom. 2
Uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
B.1.6. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.Podnozje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kmplt 4
Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
B.1.7. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnozje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kmplt 2
B.1.8. Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. kom. 2
B.1.9. Signalna lampica @8 mm — Zuta, 24 VDC. kom. 2
B.1.10. Signalna lampica @8 mm — zelena, 24 VDC. kom. 1
Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
B.1.11. polozajem, zadrzavanje u sva tri polozaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom. 1
Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje dvije grupe trosila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
B.1.12. polozajem, upravljacka rué¢ica duza, s oprugom za povrat rucice u polozaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm,
nazivna struja le= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom. 1
B.1.13. Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, $irina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 30
B.1.14. Podloge sa natpisnim plo¢icama za sklopke, tipkala i signalne lampice kmplt 1
BAA5 Zice, sabirnice za neutralne i nul vodice, kabelski kanali, montaZne $ine, stopice, vezice, te ostali sitni
N montazni elementi. kmplt 1
B.AA6 Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u postrojenju i
e drugim blokovima. kmplt 1
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C. Prilog C - ZMO Konzum
CA. Popis opreme polja upravljanja (+U1)
Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od: okvira - nosive konstrukcije, bo¢nih stranica, ugradnog panela
i jednokrilnih vrata, montaza vertikalna na betonski nosa¢. Okvir je izraden od ¢elika a stranice i vrata iz lima
debljine 1,5; 2; i 3 mm od legure aluminija i magnezija. Stupanj mehanicke zastite bloka je IP55 i pogodan je
za vanjsku ugradnju (otporan na Stetne atmosferske utjecaje i utjecaje mora), vanjski dekor bloka je RAL
CAA 7035, ugradni panel je pocin¢an, blok se izvana zaklju¢ava. Dimenzije bloka: (Sirina x visina x dubina)
o 1200x1200x500 mm. Uz blok se isporucuju postolje dimenzija (Sirina x visina x duljina) 500 x 100 x 1200
mm, te okapnica za montazu na gornjem dijelu bloka visine 75 mm. Montazna plo¢a predvidena za ugradnju
u blok dimenzija (Sirina“visina) 11001100 mm izradena od aluminijskog lima i debljine 3 mm. Dodatna
montazna plo¢a za montazu sklopnih elemenata, moguénost otvaranja, zatvaranja i zaklju¢avanja, vanjskih
dimenzija (visina“sirina) 617°470 mm sa potrebnim dijelovima za montazu na upravljacki blok.
kmplt 1
cA.2 Cilindri¢ni rastalni ulozak, veli¢ine "22x58mm", nazivne struje In= 40A, maksimalnog nazivnog napona 690

o V, 50 Hz, nazivne prekidne moci kod 1,1Un veée od 80 kA, karakteristike taljenja gG. kom 1
cA13 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 400 V, 50 Hz, In= 10 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

e 947.2), krivulja okidanja "B". kom 1
cA14 Cilindri¢ni rastalni ulozak, veli¢ine "22x58mm", nazivne struje In= 50A, maksimalnog nazivnog napona 690

o V, 50 Hz, nazivne prekidne moci kod 1,1Un veée od 80 kA, karakteristike taljenja gG. kom 1
CA5 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 400 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

e 947.2), krivulja okidanja "C". kom 1
CA6 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

o 947.2), krivulja okidanja "C". kom 7
CA7 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 400 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

T 947.2), krivulja okidanja "C". kom 1
cA1s8 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

o 947.2), krivulja okidanja "C". kom 7
cA19 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

e 947.2), krivulja okidanja "C". kom 4

Tropolni zastitni prekidac¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,

nazivnih podataka:

- nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz,
Cc.1.10. - nazivna grani¢na prekidna mo¢ Icu>100 kA

- nazivna pogonska prekidna mo¢ lcs>100 kA

- nazivna termicka struja Ith=4-6,3 A

- najvisi nazivni pogonski napon 690 V. kom 2
CAM Zastitna dvopolna sklopka za diferencijalnu struju, sa nadstrujnom zastitom, Un=230 V, 50 Hz, In= 6 A,

e osjetljivost 300 mA. kom 1
c.1.12. Zastitna jedinica za prenaponsku zastitu kruga napajanja GPRS modema. kom 1
C.1.13. Redna stezaljka s rastalnim osiguracem, 10 A. kom 1
C.1.14. Zastitna jedinica za digitalne signale — 8 kanalna. kom 1
C.1.15. Zaétitna jedinica za prenaponsku zastitu kruga napajanja PLC-a. kom 1
C.1.16. Zastitna jedinica za analogne signale. kom 7
C.1.17. Arestor, prenaponska zastita. kom 1
C.1.18. Krajnja sklopka za montazu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom 1
C.1.19. Krajnja sklopka za montaZu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom 1
C.1.20 Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozor¢i¢a crna, nazivna struja le= 3 A, nazivni

e napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom 1

Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje dvije grupe trosila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
Cc.1.21. polozajem, zadrzavanje u sva tri polozaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kmplt 3
Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
C.1.22. polozajem, s oprugom za povratak rucice u "0" polozaj, jednopolna, jedan mirni i jedan radni kontakt,
ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kmplt 2
C.1.23. Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 12V-230 VDC/AC. Kom 1
C.1.24 Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED

e diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC. kmplt 22
CA1.25 Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz, nazivni

e napon izolacije Ui=690 V. kom 2

Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih
podataka:
- nazivni izolacijski napon Ui=1000 V
- nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV
C.1.26. - nazivni pogonski napon Ue<1000 V
- naz. pogonska struja (Ue<400 V) le=38 A (AC-3),
- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC
- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s
- dva pomoc¢na kontakta, INO/1NC. kom 1
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C.1.27.

C.1.28.

C.1.29.

C.1.30.
C.1.31.

C.1.32.

C.1.33.

C.1.34.

C.1.35.

C.1.36.

C.1.37.

C.1.38.

C.1.39.

C.1.40.

C.1.41.

C.1.42,

C.1.43.
C.1.44.
C.1.45.

Cetveropolni sklopnik s dva radna i dva mirna kontakta , nazivnih podataka:
- nazivni izolacijski napon Ui=1000 V

- nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV

- nazivni pogonski napon Ue<1000 V

- naz. pogonska struja (Ue<400 V) le=25 A (AC-3), le=40 A (AC-1)

- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC

- nazivna termicka struja 1th=40 A

- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's

- dva pomocna kontakta, 1INO/1NC.

Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 24V-230 VDC/AC.

Relej s jednim promjenjivim kontaktom nazivnog upravljackog napona 24 V, 50 Hz i struje prorade od 30
mA.

Podnozje za uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta.
Zastiitna dioda za uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta.

MPPT regulator napona za regulaciju napona solarnih panela, za zastitu akumulatorskih baterija i potro$aca.
Regulator je predviden za zastitu od dubokog praznjenja akumulatorskih baterija, prenaponsku zaétitu, te
zastitu od pregrijavanja. Un=12V/24V, In=30A, radna temperatura od -25 do +50 oC, posjeduje ugradenu
prekostrujnu zastitu.

Ispravlja¢ 230/24 VDC 10A.

Jednofazni izmjenjiva¢, za unutarnju ugradnju, karakteristika:
Ulaz, istosmjerni krug:

- nazivni napon 24 V, dc,

- raspon ulaznog napona 21 - 32 V, dc,

- nazivna struja 38 A,

- nazivna snaga (pri 30 C) 900 W

1zlaz, izmjeni¢ni krug:

- nazivni napon, sinusni oblik, 220 V 10%

- nazivna struja 3,6 A

- izlazna frekvencija 50 Hz 0,5%

- dopusteni faktor snage priklju¢enih trosila cos =0,3 - 1
IP 20.

Pretvarac¢ 24 /12 VDC, 10 A.

Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola
razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podr&ka za komunikaciju, kao kriterij
jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno moguénost
uvezivanja u radio mrezu s postoje¢im radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan.

GPRS-modem karakteristika:

- ulaz RS-232C

- izlaz GSM 900 Mhz

- mikroprocesorska kontrola razmjene podataka
- TCP/IP protokol

- napajanje 12-24V

- programska podr§ka za komunikaciju.
Napomena: SIM karticu osigurava Investitor.

Programabilni logi¢ki kontroler (PLC) slijede¢e konfiguracije:

- CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zastitom podataka, satom realnog vremena,

- minimalno 28 digitalnih ulaza,

- minimalno 10 digitalnih izlaza,

- serijski komunikacijski RS232 izlaz

- Ethernet komunikacijska kartica

kabeli za povezivanje radio i GPRS modema i PLC-a.

Uredaj za test signalnih lampica s poluvodi¢kim elementima i nadstrujnom zastitom, Un = 24 VDC.
Displej za prikazivanje tehnolo$kih i drugih mjerenih veli¢ina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch

screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili
TCP/IP protokol.

HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc.

Frekventni pretvara¢ za kontinuiranu regulaciju brzine asinkronih motora, za pogonske motore crpki, s
display-em za programiranje (RUN/STOP tipke), nazivnih podataka:
-nazivni ulazni napon Un = 230 V, 50 Hz,

-nazivni izlazni napon Un =3 x 230 V, 50 Hz,

-za nazivne snage motora do 0,55 kW,

-nazivna izlazna struja 3,5 A,

-izlazna frekvencija 0-400 Hz

-maksimalna prijelazna struja 110 % (60 s),

-maksimalni prijelazni moment 110 % (60 s),

-temperaturno podrucje rada od -25 do +70 °C

-jedan (1) relejni izlaz,

-jedan (1) analogni izlaz,

-jedan (1) analogni ulaza,

-Cetiri (4) logic¢kih ulaza,

-integrirana Modbus komunikacija

-kontrolirano i slobodno zaustavljanje

-limitirano trajanje vrtnje motora pri niskim okretajima

-stupanj mehanicke zastite IP20.

Signalna lampica @8 mm — Zuta, 24 VDC.
Signalna lampica @8 mm — zelena, 24 VDC.
Otpornik 1,5k.

kom

kom
kom
kom

kom
kom

kom
kom

kmplt

kom
kom

kmplt
kmplt

kmplt
kom
kom
kom
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C.1.46. Rasvjetno tijelo koje se postavlja unutar ormara 14 W, 230 V, 50 Hz. kom 1
C.1.47. Uti¢nice za napajanje svjetla ormara. kom 1
C.1.48. Konektor za spoj svjetla i prekidaca vrata. kom 1
C.1.49. Redne stezaljke, za presjek vodi¢a fino-zi¢ani 0,5-10 mmz2, Sirina stezaljke 10,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 29
C.1.50. Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, $irina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom o1
C.1.51. Redna stezaljka s rastalnim osiguratem, 10 A. kom 1

Sklopka - rastavlja¢ s osiguracem, jednopolna, unutarnja ugradnja, za umetanje rastalnog uloska veli¢ine

22x58mm:

- nazivni napon 230 V, a.c.

- maksimalna nazivna struja rastalnog uloska 100 A,
C.1.52. - nazivna prekidna mo¢ 50 kA,

- nazivni izolacijski napon 400 V,

- nazivna impulsna tvrdo¢a izolacije 8000 V,

- kategorija upotrebe AC 22,

Komplet s odgovaraju¢im uloSkom. kmplt 2
C.1.53. Buzir od politena promjera 29mm za zastitu kabela. m 2

Blok s pomoc¢nim kontaktima za automatske instalacijske prekidace, signalizacija polozZaja kontakata
C.1.54. prekidaca, ugradnja na bo¢noj strani prekidaca, jedan izmjeni¢ni kontakt, In=6 A (Un=220-240 V ac), In=1 A

(Un=125V dc), In=6 A (Un=24V dc). kom 1
C.1.55. Poliamidni nosa¢ buZira za buZir promjera 29mm. kom 4
C.1.56. Akumulatorska baterija 100 Ah, 12 V. kom 2
C.1.57. Blok s dodatnim radnim kontaktom za proSirenje broja kontakata sklopki. kom 2
C.1.58 Blok s pomoc¢nim kontaktima za motorni zastitni prekidac, jedan radni i jedan mirni kontakt, boéna montaza

e na prekidad. kom 1
C.1.59. Podloge za sklopke, signalne lampice i tipkala s natpisnom plo¢icom. kom 4
C.1.60 Resetkasti poklopac s filterom za ventilator za omogucéivanje cirkulacije zraka kroz ormar pri ¢emu se

e postiZze stupanj mehanicke zastite IP 54. i protok zraka 138 m3/h. kmplt 1
cA1.61 Rastavna tropolna grebenasta sklopka, Un=400/230 V, 50 Hz, In= 63A, zajedno s zastitnim poklopcom

R prikljucnica. kom 1
C.1.62. GSM M mini magnetna antena. kom 1
c1.63 Plasti¢ni pokrov, Zice, kanali te montazni elementi (sabirnica neutralnih vodi¢a, sabirnica zastitnih vodica,

A Sine itd.). kmplt 1
C.1.64. Natpisne plocice. kmplt 1
D. Prilog D - ZMO Drpina Glavica
D.1. Popis opreme polja upravljanja (+U1)

Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od: okvira - nosive konstrukcije, bo€nih stranica, ugradnog panela
i jednokrilnih vrata, montaza vertikalna na betonski nosa¢. Okvir je izraden od ¢elika a stranice i vrata iz lima
debljine 1,5; 2; i 3 mm od legure aluminija i magnezija. Stupanj mehanicke zastite bloka je IP55 i pogodan je
za vanjsku ugradnju (otporan na Stetne atmosferske utjecaje i utjecaje mora), vanjski dekor bloka je RAL
DAA 7035, ugradni panel je pocinéan, blok se izvana zaklju¢ava. Dimenzije bloka: (Sirina x visina x dubina)
T 1200x1200x500 mm. Uz blok se isporucuju postolje dimenzija (Sirina x visina x duljina) 500 x 100 x 1200
mm, te okapnica za montazu na gornjem dijelu bloka visine 75 mm. Montazna plo¢a predvidena za ugradnju
u blok dimenzija (Sirina’visina) 11001100 mm izradena od aluminijskog lima i debljine 3 mm. Dodatna
montazna plo¢a za montazu sklopnih elemenata, mogucénost otvaranja, zatvaranja i zaklju¢avanja, vanjskih
dimenzija (visina“Sirina) 617°470 mm sa potrebnim dijelovima za montazu na upravljacki blok.
kmplt 1
DA.2 Cilindri¢ni rastalni ulozak, veli¢ine "22x58mm", nazivne struje In= 40A, maksimalnog nazivnog napona 690

e V, 50 Hz, nazivne prekidne moci kod 1,1Un vecée od 80 kA, karakteristike taljenja gG. kom 1
DA3 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 400 V, 50 Hz, In= 10 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

e 947 .2), krivulja okidanja "B". kom 1
DA4 Cilindri¢ni rastalni ulozak, veli¢ine "22x58mm", nazivne struje In= 50A, maksimalnog nazivnog napona 690

e V, 50 Hz, nazivne prekidne moci kod 1,1Un vecée od 80 kA, karakteristike taljenja gG. kom 1
DAS Dvopolni automatski prekida¢ Un= 400 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

e 947.2), krivulja okidanja "C". kom 1
DA6 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

o 947.2), krivulja okidanja "C". kom 7
DA7 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 400 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

e 947.2), krivulja okidanja "C". kom 1
DA.8 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

o 947.2), krivulja okidanja "C". kom 7
DA9 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

o 947.2), krivulja okidanja "C". kom 4

Tropolni zastitni prekida¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,

nazivnih podataka:

- nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz,
D.1.10. - nazivna grani¢na prekidna mo¢ lcu>100 kA

- nazivna pogonska prekidna mo¢ Ics>100 kA

- nazivna termicka struja Ith=4-6,3 A

- najvisi nazivni pogonski napon 690 V. kom 1

Zastitna dvopolna sklopka za diferencijalnu struju, sa nadstrujnom zastitom, Un=230 V, 50 Hz, In=6 A,
D.1.11. o

osjetljivost 300 mA. kom 1
D.1.12. Zaétitna jedinica za prenaponsku zastitu kruga napajanja GPRS modema. kom 1
D.1.13. Redna stezaljka s rastalnim osiguratem, 10 A. kom 1
D.1.14. Zastitna jedinica za digitalne signale — 8 kanalna. kom 1
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D.1.15.
D.1.16.
D.1.17.
D.1.18.
D.1.19.
D.1.20.

D.1.21.

D.1.22.

D.1.23.

D.1.24.

D.1.25.

D.1.26.

D.1.27.

D.1.28.

D.1.29.

D.1.30.
D.1.31.

D.1.32.

D.1.33.

D.1.34.

D.1.35.

D.1.36.

D.1.37.

Zastitna jedinica za prenaponsku zastitu kruga napajanja PLC-a. kom
Zastitna jedinica za analogne signale. kom
Arestor, prenaponska zastita. kom
Krajnja sklopka za montazu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom
Krajnja sklopka za montazu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom
Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozor¢i¢a crna, nazivna struja le= 3 A, nazivni

napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom
Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje dvije grupe trosila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"

polozajem, zadrzavanje u sva tri polozaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni

napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kmplt

Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"

polozajem, s oprugom za povratak rucice u "0" polozaj, jednopolna, jedan mirni i jedan radni kontakt,
ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kmplt
Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 12V-230 VDC/AC. Kom
Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED

diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC. kmplt
Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz, nazivni

napon izolacije Ui=690 V. kom

Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih
podataka:

- nazivni izolacijski napon Ui=1000 V

- nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV

- nazivni pogonski napon Ue<1000 V

- naz. pogonska struja (Ue<400 V) le=38 A (AC-3),

- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC

- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's

- dva pomoc¢na kontakta, INO/1NC. kom

Cetveropolni sklopnik s dva radna i dva mirna kontakta , nazivnih podataka:

- nazivni izolacijski napon Ui=1000 V

- nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV

- nazivni pogonski napon Ue<1000 V

- naz. pogonska struja (Ue<400 V) le=25 A (AC-3), le=40 A (AC-1)

- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC

- nazivna termicka struja [th=40 A

- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's

- dva pomocna kontakta, INO/1NC. kom

Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 24V-230 VDC/AC.

Relej s jednim promjenjivim kontaktom nazivnog upravljackog napona 24 V, 50 Hz i struje prorade od 30
mA. kom

Podnozje za uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta. kom
Zastiitna dioda za uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta. kom

MPPT regulator napona za regulaciju napona solarnih panela, za zastitu akumulatorskih baterija i potro$aca.
Regulator je predviden za zastitu od dubokog praznjenja akumulatorskih baterija, prenaponsku zastitu, te

zastitu od pregrijavanja. Un=12V/24V, In=30A, radna temperatura od -25 do +50 oC, posjeduje ugradenu
prekostrujnu zastitu. kom

Ispravlja¢ 230/24 VDC 10A. kom

Jednofazni izmjenjiva¢, za unutarnju ugradnju, karakteristika:
Ulaz, istosmjerni krug:

- nazivni napon 24 V, dc,

- raspon ulaznog napona 21 - 32 V, dc,

- nazivna struja 38 A,

- nazivna snaga (pri 30 C) 900 W

|zlaz, izmjeniéni krug:

- nazivni napon, sinusni oblik, 220 V 10%

- nazivna struja 3,6 A

- izlazna frekvencija 50 Hz 0,5%

- dopusteni faktor snage priklju¢enih trosila cos =0,3 - 1

IP 20. Kom

Pretvara¢ 24 /12 VDC, 10 A. kom

Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola
razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrska za komunikaciju, kao kriterij
jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno moguénost
uvezivanja u radio mrezu s postoje¢im radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan.

kmplt

GPRS-modem karakteristika:

- ulaz RS-232C

- izlaz GSM 900 Mhz

- mikroprocesorska kontrola razmjene podataka

- TCP/IP protokol

- napajanje 12-24V

- programska podrska za komunikaciju.

Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. kom

A A A A

22
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Programabilni logicki kontroler (PLC) slijedec¢e konfiguracije:
- CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zastitom podataka, satom realnog vremena,
- minimalno 28 digitalnih ulaza,
D.1.38. - minimalno 10 digitalnih izlaza,
- serijski komunikacijski RS232 izlaz
- Ethernet komunikacijska kartica
kabeli za povezivanje radio i GPRS modema i PLC-a. kom 1
D.1.39. Uredaj za test signalnih lampica s poluvodic¢kim elementima i nadstrujnom zastitom, Un = 24 VDC. kom 1
Displej za prikazivanje tehnolo$kih i drugih mjerenih veli¢ina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch
D.1.40. screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili
TCP/IP protokol. kmplt 1
D.1.41. HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc. kmplt 1
Frekventni pretvara¢ za kontinuiranu regulaciju brzine asinkronih motora, za pogonske motore crpki, s
display-em za programiranje (RUN/STOP tipke), nazivnih podataka:
-nazivni ulazni napon Un = 230 V, 50 Hz,
-nazivni izlazni napon Un =3 x 230 V, 50 Hz,
-za nazivne snage motora do 0,55 kW,
-nazivna izlazna struja 3,5 A,
-izlazna frekvencija 0-400 Hz
-maksimalna prijelazna struja 110 % (60 s),
D.A1.42 -maksimalni prijelazni moment 110 % (60 s),
I -temperaturno podrucje rada od -25 do +70 °C
-jedan (1) relejni izlaz,
-jedan (1) analogni izlaz,
-jedan (1) analogni ulaza,
-Cetiri (4) logic¢kih ulaza,
-integrirana Modbus komunikacija
-kontrolirano i slobodno zaustavljanje
-limitirano trajanje vrtnje motora pri niskim okretajima
-stupanj mehanicke zastite 1P20. kmplt 1
D.1.43. Signalna lampica @8 mm — Zzuta, 24 VDC. kom 2
D.1.44. Signalna lampica @8 mm — zelena, 24 VDC. kom 1
D.1.45. Otpornik 1,5k. kom 1
D.1.46. Rasvjetno tijelo koje se postavlja unutar ormara 14 W, 230 V, 50 Hz. kom 1
D.1.47. Uti¢nice za napajanje svjetla ormara. kom 1
D.1.48. Konektor za spoj svjetla i prekidaca vrata. kom 1
D.1.49. Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,5-10 mm2, Sirina stezaljke 10,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 30
D.1.50. Redne stezaljke, za presjek vodi¢a fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, $irina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 60
D.1.51. Redna stezaljka s rastalnim osiguracem, 10 A. kom 1
Sklopka - rastavlja¢ s osiguraéem, jednopolna, unutarnja ugradnja, za umetanje rastalnog ulo$ka veli¢ine
22x58mm:
- nazivni napon 230 V, a.c.
- maksimalna nazivna struja rastalnog uloska 100 A,
D.1.52. - nazivna prekidna mo¢ 50 kA,
- nazivni izolacijski napon 400 V,
- nazivna impulsna tvrdo¢a izolacije 8000 V,
- kategorija upotrebe AC 22,
Komplet s odgovarajuéim uloSkom. kmplt 2
D.1.53. Buzir od politena promjera 29mm za zastitu kabela. m 2
Blok s pomoc¢nim kontaktima za automatske instalacijske prekidace, signalizacija polozaja kontakata
D.1.54. prekidaca, ugradnja na bo¢noj strani prekidaca, jedan izmjeni¢ni kontakt, In=6 A (Un=220-240 V ac), In=1 A
(Un=125V dc), In=6 A (Un=24 V dc). kom 1
D.1.55. Poliamidni nosa¢ buzira za buzir promjera 29mm. kom 4
D.1.56. Akumulatorska baterija 100 Ah, 12 V. kom 2
D.1.57. Blok s dodatnim radnim kontaktom za proSirenje broja kontakata sklopki. kom 2
D.A1.58 Blok s pomoc¢nim kontaktima za motorni zastitni prekidac, jedan radni i jedan mirni kontakt, boéna montaza
e na prekidac. kom 1
D.1.59. Podloge za sklopke, signalne lampice i tipkala s natpisnom plo¢icom. kom 4
D.A1.60 Resetkasti poklopac s filterom za ventilator za omogucivanje cirkulacije zraka kroz ormar pri ¢emu se
A postiZze stupanj mehanicke zastite IP 54. i protok zraka 138 m3/h. kmplt 1
D.A1.61 Rastavna tropolna grebenasta sklopka, Un=400/230 V, 50 Hz, In= 63A, zajedno s zastitnim poklopcom
A prikljuénica. kom 1
D.1.62. GSM M mini magnetna antena. kom 1
D.A1.63 Plasti¢ni pokrov, Zice, kanali te montazni elementi (sabirnica neutralnih vodi¢a, sabirnica zastitnih vodica,
e Sine itd.). kmplt 1
D.1.64. Natpisne plocice. kmplt 1
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E. Prilog E - VS Tvrdava
E.A. Popis opreme polja upravljanja (+U1)
Tropolni zastitni prekidac¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,
EAA nazivnih podataka (za napon 400/415 V): - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna grani¢na prekidna
T moc¢ lcu>100 kA - nazivna pogonska prekidna mo¢ Ics>100 kA - nazivna termicka struja 1th=1,6-2,5 A -
najvisi nazivni pogonski napon 690 V. kom. 1
E1.2 Blok s pomoc¢nim kontaktima za motorni zastitni prekidac, jedan radni i jedan mirni kontakt, boéna montaza
e na prekidac. kom. 1
E13 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
t krivulja okidanja "C". kom 1
E1.4 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
T krivulja okidanja "C". kom 2
Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, s jednim
radnim i jednim mirnim pomo¢nim kontaktom, nazivnih podataka:- nazivni izolacijski napon Ui=750 V-
E.1.5 nazivni pogonski napon Ue<690 V- naz. pogonska struja, Ue<440 V: le=9A (za AC-3); le=25A (za AC-1)-
nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz- nazivna termic¢ka struja Ith=25 A- nazivna
kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's kom. 2
Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
E.1.6 diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.Podnozje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kmplt 4
Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
EA.7. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnozje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kmplt 2
E.1.8. Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. kom. 2
E.1.9. Signalna lampica @8 mm — Zzuta, 24 VDC. kom. 2
E.1.10. Signalna lampica @8 mm — zelena, 24 VDC. kom. 1
Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje dvije grupe trosila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
E.1.11. polozajem, zadrzavanje u sva tri polozaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom. 1
Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje dvije grupe trosila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
E.1.12. polozajem, upravljacka ruc¢ica duza, s oprugom za povrat rucice u polozaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm,
nazivna struja le= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom. 1
E.1.13. Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, Sirina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 30
E.1.14. Podloge sa natpisnim plo¢icama za sklopke, tipkala i signalne lampice kmplt 1
E1.15 Zice, sabirnice za neutralne i nul vodice, kabelski kanali, montaZne $ine, stopice, vezice, te ostali sitni
T montazni elementi. kmplt 1
E1.16 Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u postrojenju i
e drugim blokovima. kmplt 1
F. Prilog F - VS Spas
F.1. Popis opreme polja upravljanja (+U1)
Tropolni zastitni prekida¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,
FAA nazivnih podataka (za napon 400/415 V): - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna grani¢na prekidna
R moc¢ Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna mo¢ Ics>100 kA - nazivna termicka struja I1th=1,6-2,5 A -
najvisi nazivni pogonski napon 690 V. kom. 2
FA.2 Blok s pomo¢nim kontaktima za motorni zastitni prekidac, jedan radni i jedan mirni kontakt, boéna montaza
e na prekidad. kom. 2
FA3 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
e krivulja okidanja "C". kom 2
FA4 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
o krivulja okidanja "C". kom 1
Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, s jednim
radnim i jednim mirnim pomo¢énim kontaktom, nazivnih podataka:- nazivni izolacijski napon Ui=750 V-
F.1.5. nazivni pogonski napon Ue<690 V- naz. pogonska struja, Ue<440 V: le=9A (za AC-3); le=25A (za AC-1)-
nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz- nazivna termicka struja I1th=25 A- nazivna
kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's kom. 4
Uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
F.1.6. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.PodnoZje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kmplt 8
Uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
F.1.7. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.PodnoZje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kmplt 4
F.1.8. Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. kom. 2
F.1.9. Signalna lampica @8 mm — Zuta, 24 VDC. kom. 4
F.1.10. Signalna lampica @8 mm — zelena, 24 VDC. kom. 2
Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
F.1.11. polozajem, zadrzavanje u sva tri poloZaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom. 2
Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
F.1.12. polozajem, upravljacka rucica duza, s oprugom za povrat rucice u polozaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm,
nazivna struja le= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom. 2
F.1.13. Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, $irina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 30
F.1.14. Podloge sa natpisnim plocicama za sklopke, tipkala i signalne lampice kmplt 1
FA15 Zice, sabirnice za neutralne i nul vodi¢e, kabelski kanali, montazne $ine, stopice, vezice, te ostali sitni
T montazni elementi. kmplt 1
FA16 Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u postrojenju i
e drugim blokovima. kmplt 1
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G. Prilog G - ZMO Za Potkonje
G.1. Popis opreme polja upravljanja (+U1)
Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od: okvira - nosive konstrukcije, bo€nih stranica, ugradnog panela
i jednokrilnih vrata, montaza vertikalna na betonski nosac¢. Okvir je izraden od Celika a stranice i vrata iz lima
debljine 1,5; 2; i 3 mm od legure aluminija i magnezija. Stupanj mehanicke zastite bloka je IP55 i pogodan je
za vanjsku ugradnju (otporan na Stetne atmosferske utjecaje i utjecaje mora), vanjski dekor bloka je RAL
611 7035, ugradni panel je pocin¢an, blok se izvana zaklju¢ava. Dimenzije bloka: (Sirina x visina x dubina)
T 1200x1200x500 mm. Uz blok se isporucuju postolje dimenzija (Sirina x visina x duljina) 500 x 100 x 1200
mm, te okapnica za montazu na gornjem dijelu bloka visine 75 mm. Montazna plo¢a predvidena za ugradnju
u blok dimenzija (Sirina’visina) 1100°1100 mm izradena od aluminijskog lima i debljine 3 mm. Dodatna
montazna plo¢a za montazu sklopnih elemenata, moguc¢nost otvaranja, zatvaranja i zaklju¢avanja, vanjskih
dimenzija (visina'Sirina) 617°470 mm sa potrebnim dijelovima za montazu na upravljacki blok.
kmplt 1
GA.2 Cilindri¢ni rastalni ulozak, veli¢ine "22x58mm", nazivne struje In= 40A, maksimalnog nazivnog napona 690
e V, 50 Hz, nazivne prekidne moci kod 1,1Un vece od 80 kA, karakteristike taljenja gG. kom 1
GA3 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 400 V, 50 Hz, In= 10 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC
T 947.2), krivulja okidanja "B". kom 1
GA.4 Cilindri¢ni rastalni ulozak, veli¢ine "22x58mm", nazivne struje In= 50A, maksimalnog nazivnog napona 690
e V, 50 Hz, nazivne prekidne moci kod 1,1Un vecée od 80 kA, karakteristike taljenja gG. kom 1
GA5 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 400 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC
e 947.2), krivulja okidanja "C". kom 1
G.1.6 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC
T 947.2), krivulja okidanja "C". kom 7
GA7 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 400 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC
e 947.2), krivulja okidanja "C". kom 1
G.A8 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC
e 947.2), krivulja okidanja "C". kom 7
G.A.9 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC
e 947 .2), krivulja okidanja "C". kom 4
Tropolni zastitni prekida¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,
nazivnih podataka:
- nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz,
G.1.10. - nazivna grani¢na prekidna mo¢ lcu>100 kA
- nazivna pogonska prekidna mo¢ Ics>100 kA
- nazivna termicka struja Ith=4-6,3 A
- najvisi nazivni pogonski napon 690 V. kom 1
Zastitna dvopolna sklopka za diferencijalnu struju, sa nadstrujnom zastitom, Un=230 V, 50 Hz, In=6 A,
G.1.11. o
osjetljivost 300 mA. kom 1
G.1.12. Zastitna jedinica za prenaponsku zastitu kruga napajanja GPRS modema. kom 1
G.1.13. Redna stezaljka s rastalnim osiguratem, 10 A. kom 1
G.1.14. Zastitna jedinica za digitalne signale — 8 kanalna. kom 1
G.1.15. Zastitna jedinica za prenaponsku zastitu kruga napajanja PLC-a. kom 1
G.1.16. Zastitna jedinica za analogne signale. kom 7
G.1.17. Arestor, prenaponska zastita. kom 1
G.1.18. Krajnja sklopka za montaZu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom 1
G.1.19. Krajnja sklopka za montazu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom 1
G.1.20 Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozor¢i¢a crna, nazivna struja le= 3 A, nazivni
e napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom 1
Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
G.1.21. polozajem, zadrZzavanje u sva tri poloZaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kmplt 3
Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje dvije grupe trosila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
G.1.22. poloZajem, s oprugom za povratak rucice u "0" poloZaj, jednopolna, jedan mirni i jedan radni kontakt,
ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kmplt 2
G.1.23. Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 12V-230 VDC/AC. Kom 1
G.1.24 Uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
e diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC. kmplt 22
Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz, nazivni
G.1.25. . P
napon izolacije Ui=690 V. kom 2
Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih
podataka:
- nazivni izolacijski napon Ui=1000 V
- nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV
G.1.26. - nazivni pogonski napon Ue<1000 V
- naz. pogonska struja (Ue<400 V) le=38 A (AC-3),
- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC
- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's
- dva pomocna kontakta, INO/1NC. kom 1
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G.1.27.

G.1.28.

G.1.29.

G.1.30.
G.1.31.

G.1.32.

G.1.33.

G.1.34.

G.1.35.

G.1.36.

G.1.37.

G.1.38.

G.1.39.

G.1.40.

G.1.41.

G.1.42.

G.1.43.
G.1.44.
G.1.45.

Cetveropolni sklopnik s dva radna i dva mirna kontakta , nazivnih podataka:
- nazivni izolacijski napon Ui=1000 V

- nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV

- nazivni pogonski napon Ue<1000 V

- naz. pogonska struja (Ue<400 V) le=25 A (AC-3), le=40 A (AC-1)

- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC

- nazivna termicka struja 1th=40 A

- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's

- dva pomocna kontakta, 1INO/1NC.

Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 24V-230 VDC/AC.

Relej s jednim promjenjivim kontaktom nazivnog upravljackog napona 24 V, 50 Hz i struje prorade od 30
mA.

Podnozje za uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta.
Zastiitna dioda za uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta.

MPPT regulator napona za regulaciju napona solarnih panela, za zastitu akumulatorskih baterija i potro$aca.
Regulator je predviden za zastitu od dubokog praznjenja akumulatorskih baterija, prenaponsku zaétitu, te
zastitu od pregrijavanja. Un=12V/24V, In=30A, radna temperatura od -25 do +50 oC, posjeduje ugradenu
prekostrujnu zastitu.

Ispravlja¢ 230/24 VDC 10A.

Jednofazni izmjenjiva¢, za unutarnju ugradnju, karakteristika:
Ulaz, istosmjerni krug:

- nazivni napon 24 V, dc,

- raspon ulaznog napona 21 - 32 V, dc,

- nazivna struja 38 A,

- nazivna snaga (pri 30 C) 900 W

1zlaz, izmjeni¢ni krug:

- nazivni napon, sinusni oblik, 220 V 10%

- nazivna struja 3,6 A

- izlazna frekvencija 50 Hz 0,5%

- dopusteni faktor snage priklju¢enih trosila cos =0,3 - 1
IP 20.

Pretvarac¢ 24 /12 VDC, 10 A.

Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola
razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podr&ka za komunikaciju, kao kriterij
jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno moguénost
uvezivanja u radio mrezu s postoje¢im radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan.

GPRS-modem karakteristika:

- ulaz RS-232C

- izlaz GSM 900 Mhz

- mikroprocesorska kontrola razmjene podataka
- TCP/IP protokol

- napajanje 12-24V

- programska podr§ka za komunikaciju.
Napomena: SIM karticu osigurava Investitor.

Programabilni logi¢ki kontroler (PLC) slijede¢e konfiguracije:

- CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zastitom podataka, satom realnog vremena,

- minimalno 28 digitalnih ulaza,

- minimalno 10 digitalnih izlaza,

- serijski komunikacijski RS232 izlaz

- Ethernet komunikacijska kartica

kabeli za povezivanje radio i GPRS modema i PLC-a.

Uredaj za test signalnih lampica s poluvodi¢kim elementima i nadstrujnom zastitom, Un = 24 VDC.
Displej za prikazivanje tehnolo$kih i drugih mjerenih veli¢ina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch

screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili
TCP/IP protokol.

HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc.

Frekventni pretvara¢ za kontinuiranu regulaciju brzine asinkronih motora, za pogonske motore crpki, s
display-em za programiranje (RUN/STOP tipke), nazivnih podataka:
-nazivni ulazni napon Un = 230 V, 50 Hz,

-nazivni izlazni napon Un =3 x 230 V, 50 Hz,

-za nazivne snage motora do 0,55 kW,

-nazivna izlazna struja 3,5 A,

-izlazna frekvencija 0-400 Hz

-maksimalna prijelazna struja 110 % (60 s),

-maksimalni prijelazni moment 110 % (60 s),

-temperaturno podrucje rada od -25 do +70 °C

-jedan (1) relejni izlaz,

-jedan (1) analogni izlaz,

-jedan (1) analogni ulaza,

-Cetiri (4) logic¢kih ulaza,

-integrirana Modbus komunikacija

-kontrolirano i slobodno zaustavljanje

-limitirano trajanje vrtnje motora pri niskim okretajima

-stupanj mehanicke zastite IP20.

Signalna lampica @8 mm — Zuta, 24 VDC.
Signalna lampica @8 mm — zelena, 24 VDC.
Otpornik 1,5k.
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G.1.46. Rasvjetno tijelo koje se postavlja unutar ormara 14 W, 230 V, 50 Hz. kom 1
G.1.47. Uti¢nice za napajanje svjetla ormara. kom 1
G.1.48. Konektor za spoj svjetla i prekidaca vrata. kom 1
G.1.49. Redne stezaljke, za presjek vodi¢a fino-zi¢ani 0,5-10 mmz2, Sirina stezaljke 10,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 30
G.1.50. Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, $irina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 60
G.1.51. Redna stezaljka s rastalnim osiguratem, 10 A. kom 1

Sklopka - rastavlja¢ s osiguracem, jednopolna, unutarnja ugradnja, za umetanje rastalnog uloska veli¢ine

22x58mm:

- nazivni napon 230 V, a.c.

- maksimalna nazivna struja rastalnog uloska 100 A,
G.1.52. - nazivna prekidna mo¢ 50 kA,

- nazivni izolacijski napon 400 V,

- nazivna impulsna tvrdo¢a izolacije 8000 V,

- kategorija upotrebe AC 22,

Komplet s odgovaraju¢im uloSkom. kmplt 2
G.1.53. Buzir od politena promjera 29mm za zastitu kabela. m 2

Blok s pomoc¢nim kontaktima za automatske instalacijske prekidace, signalizacija polozZaja kontakata
G.1.54. prekidaca, ugradnja na bo¢noj strani prekidaca, jedan izmjeni¢ni kontakt, In=6 A (Un=220-240 V ac), In=1 A

(Un=125V dc), In=6 A (Un=24V dc). kom 1
G.1.55. Poliamidni nosa¢ buZira za buZir promjera 29mm. kom 4
G.1.56. Akumulatorska baterija 100 Ah, 12 V. kom 2
G.1.57. Blok s dodatnim radnim kontaktom za proSirenje broja kontakata sklopki. kom 2
G.1.58 Blok s pomoc¢nim kontaktima za motorni zastitni prekidac, jedan radni i jedan mirni kontakt, boéna montaza

e na prekidad. kom 1
G.1.59. Podloge za sklopke, signalne lampice i tipkala s natpisnom plo¢icom. kom 4
G.1.60 Resetkasti poklopac s filterom za ventilator za omogucéivanje cirkulacije zraka kroz ormar pri ¢emu se

e postiZze stupanj mehanicke zastite IP 54. i protok zraka 138 m3/h. kmplt 1
G.1.61 Rastavna tropolna grebenasta sklopka, Un=400/230 V, 50 Hz, In= 63A, zajedno s zastitnim poklopcom

e prikljucnica. kom 1
G.1.62. GSM M mini magnetna antena. kom 1
G.1.63 Plasti¢ni pokrov, Zice, kanali te montazni elementi (sabirnica neutralnih vodi¢a, sabirnica zastitnih vodica,

T Sine itd.). kmplt 1
G.1.64. Natpisne plocice. kmplt 1
H. Prilog H - ZMO Raskovic¢i
H.1. Popis opreme polja upravljanja (+U1)

Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od: okvira - nosive konstrukcije, bo€nih stranica, ugradnog panela
i jednokrilnih vrata, montaza vertikalna na betonski nosa¢. Okvir je izraden od ¢elika a stranice i vrata iz lima
debljine 1,5; 2; i 3 mm od legure aluminija i magnezija. Stupanj mehanicke zastite bloka je IP55 i pogodan je
za vanjsku ugradnju (otporan na Stetne atmosferske utjecaje i utjecaje mora), vanjski dekor bloka je RAL
HAA 7035, ugradni panel je pocinéan, blok se izvana zaklju¢ava. Dimenzije bloka: (Sirina x visina x dubina)
T 1200x1200x500 mm. Uz blok se isporucuju postolje dimenzija (Sirina x visina x duljina) 500 x 100 x 1200
mm, te okapnica za montazu na gornjem dijelu bloka visine 75 mm. Montazna plo¢a predvidena za ugradnju
u blok dimenzija (Sirina’visina) 11001100 mm izradena od aluminijskog lima i debljine 3 mm. Dodatna
montazna plo¢a za montazu sklopnih elemenata, mogucénost otvaranja, zatvaranja i zaklju¢avanja, vanjskih
dimenzija (visina“Sirina) 617°470 mm sa potrebnim dijelovima za montazu na upravljacki blok.
kmplt 1
HA.2 Cilindri¢ni rastalni ulozak, veli¢ine "22x58mm", nazivne struje In= 40A, maksimalnog nazivnog napona 690

e V, 50 Hz, nazivne prekidne moci kod 1,1Un vecée od 80 kA, karakteristike taljenja gG. kom 1
HA3 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 400 V, 50 Hz, In= 10 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

e 947 .2), krivulja okidanja "B". kom 1
HA4 Cilindri¢ni rastalni ulozak, veli¢ine "22x58mm", nazivne struje In= 50A, maksimalnog nazivnog napona 690

e V, 50 Hz, nazivne prekidne moci kod 1,1Un vecée od 80 kA, karakteristike taljenja gG. kom 1
HA5 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 400 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

e 947.2), krivulja okidanja "C". kom 1
HA6 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

o 947.2), krivulja okidanja "C". kom 7
HA7 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 400 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

U 947.2), krivulja okidanja "C". kom 1
HA.8 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

o 947.2), krivulja okidanja "C". kom 7
HA1.9 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

e 947.2), krivulja okidanja "C". kom 4

Tropolni zastitni prekida¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,

nazivnih podataka:

- nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz,
H.1.10. - nazivna grani¢na prekidna mo¢ lcu>100 kA

- nazivna pogonska prekidna mo¢ Ics>100 kA

- nazivna termicka struja Ith=4-6,3 A

- najvisi nazivni pogonski napon 690 V. kom 1

Zastitna dvopolna sklopka za diferencijalnu struju, sa nadstrujnom zastitom, Un=230 V, 50 Hz, In=6 A,
H.1.11. o

osjetljivost 300 mA. kom 1
H.1.12. Zaétitna jedinica za prenaponsku zastitu kruga napajanja GPRS modema. kom 1
H.1.13. Redna stezaljka s rastalnim osiguratem, 10 A. kom 1
H.1.14. Zastitna jedinica za digitalne signale — 8 kanalna. kom 1
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H.1.15.
H.1.16.
H.1.17.
H.1.18.
H.1.19.
H.1.20.

H.1.21.

H.1.22.

H.1.23.

H.1.24.

H.1.25.

H.1.26.

H.1.27.

H.1.28.

H.1.29.

H.1.30.
H.1.31.

H.1.32.

H.1.33.

H.1.34.

H.1.35.

H.1.36.

H.1.37.

Zastitna jedinica za prenaponsku zastitu kruga napajanja PLC-a. kom
Zastitna jedinica za analogne signale. kom
Arestor, prenaponska zastita. kom
Krajnja sklopka za montazu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom
Krajnja sklopka za montazu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom
Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozor¢i¢a crna, nazivna struja le= 3 A, nazivni

napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom
Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje dvije grupe trosila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"

polozajem, zadrzavanje u sva tri polozaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni

napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kmplt

Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"

polozajem, s oprugom za povratak rucice u "0" polozaj, jednopolna, jedan mirni i jedan radni kontakt,
ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kmplt
Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 12V-230 VDC/AC. Kom
Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED

diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC. kmplt
Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz, nazivni

napon izolacije Ui=690 V. kom

Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih
podataka:

- nazivni izolacijski napon Ui=1000 V

- nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV

- nazivni pogonski napon Ue<1000 V

- naz. pogonska struja (Ue<400 V) le=38 A (AC-3),

- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC

- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's

- dva pomoc¢na kontakta, INO/1NC. kom

Cetveropolni sklopnik s dva radna i dva mirna kontakta , nazivnih podataka:

- nazivni izolacijski napon Ui=1000 V

- nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV

- nazivni pogonski napon Ue<1000 V

- naz. pogonska struja (Ue<400 V) le=25 A (AC-3), le=40 A (AC-1)

- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC

- nazivna termicka struja [th=40 A

- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's

- dva pomocna kontakta, INO/1NC. kom

Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 24V-230 VDC/AC.

Relej s jednim promjenjivim kontaktom nazivnog upravljackog napona 24 V, 50 Hz i struje prorade od 30
mA. kom

Podnozje za uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta. kom
Zastiitna dioda za uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta. kom

MPPT regulator napona za regulaciju napona solarnih panela, za zastitu akumulatorskih baterija i potro$aca.
Regulator je predviden za zastitu od dubokog praznjenja akumulatorskih baterija, prenaponsku zastitu, te

zastitu od pregrijavanja. Un=12V/24V, In=30A, radna temperatura od -25 do +50 oC, posjeduje ugradenu
prekostrujnu zastitu. kom

Ispravlja¢ 230/24 VDC 10A. kom

Jednofazni izmjenjiva¢, za unutarnju ugradnju, karakteristika:
Ulaz, istosmjerni krug:

- nazivni napon 24 V, dc,

- raspon ulaznog napona 21 - 32 V, dc,

- nazivna struja 38 A,

- nazivna snaga (pri 30 C) 900 W

|zlaz, izmjeniéni krug:

- nazivni napon, sinusni oblik, 220 V 10%

- nazivna struja 3,6 A

- izlazna frekvencija 50 Hz 0,5%

- dopusteni faktor snage priklju¢enih trosila cos =0,3 - 1

IP 20. Kom

Pretvara¢ 24 /12 VDC, 10 A. kom

Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola
razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrska za komunikaciju, kao kriterij
jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno moguénost
uvezivanja u radio mrezu s postoje¢im radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan.

kmplt

GPRS-modem karakteristika:

- ulaz RS-232C

- izlaz GSM 900 Mhz

- mikroprocesorska kontrola razmjene podataka

- TCP/IP protokol

- napajanje 12-24V

- programska podrska za komunikaciju.

Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. kom

A A A A

22
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Programabilni logicki kontroler (PLC) slijedec¢e konfiguracije:
- CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zastitom podataka, satom realnog vremena,
- minimalno 28 digitalnih ulaza,
H.1.38. - minimalno 10 digitalnih izlaza,
- serijski komunikacijski RS232 izlaz
- Ethernet komunikacijska kartica
kabeli za povezivanje radio i GPRS modema i PLC-a. kom 1
H.1.39. Uredaj za test signalnih lampica s poluvodic¢kim elementima i nadstrujnom zastitom, Un = 24 VDC. kom 1
Displej za prikazivanje tehnolo$kih i drugih mjerenih veli¢ina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch
H.1.40. screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili
TCP/IP protokol. kmplt 1
H.1.41. HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc. kmplt 1
Frekventni pretvara¢ za kontinuiranu regulaciju brzine asinkronih motora, za pogonske motore crpki, s
display-em za programiranje (RUN/STOP tipke), nazivnih podataka:
-nazivni ulazni napon Un = 230 V, 50 Hz,
-nazivni izlazni napon Un =3 x 230 V, 50 Hz,
-za nazivne snage motora do 0,55 kW,
-nazivna izlazna struja 3,5 A,
-izlazna frekvencija 0-400 Hz
-maksimalna prijelazna struja 110 % (60 s),
H.A1.42 -maksimalni prijelazni moment 110 % (60 s),
B -temperaturno podrucje rada od -25 do +70 °C
-jedan (1) relejni izlaz,
-jedan (1) analogni izlaz,
-jedan (1) analogni ulaza,
-Cetiri (4) logic¢kih ulaza,
-integrirana Modbus komunikacija
-kontrolirano i slobodno zaustavljanje
-limitirano trajanje vrtnje motora pri niskim okretajima
-stupanj mehanicke zastite 1P20. kmplt 1
H.1.43. Signalna lampica @8 mm — Zzuta, 24 VDC. kom 2
H.1.44. Signalna lampica @8 mm — zelena, 24 VDC. kom 1
H.1.45. Otpornik 1,5k. kom 1
H.1.46. Rasvjetno tijelo koje se postavlja unutar ormara 14 W, 230 V, 50 Hz. kom 1
H.1.47. Uti¢nice za napajanje svjetla ormara. kom 1
H.1.48. Konektor za spoj svjetla i prekidaca vrata. kom 1
H.1.49. Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,5-10 mm2, Sirina stezaljke 10,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 30
H.1.50. Redne stezaljke, za presjek vodi¢a fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, $irina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 60
H.1.51. Redna stezaljka s rastalnim osiguracem, 10 A. kom 1
Sklopka - rastavlja¢ s osiguraéem, jednopolna, unutarnja ugradnja, za umetanje rastalnog ulo$ka veli¢ine
22x58mm:
- nazivni napon 230 V, a.c.
- maksimalna nazivna struja rastalnog uloska 100 A,
H.1.52. - nazivna prekidna mo¢ 50 kA,
- nazivni izolacijski napon 400 V,
- nazivna impulsna tvrdo¢a izolacije 8000 V,
- kategorija upotrebe AC 22,
Komplet s odgovarajuéim uloSkom. kmplt 2
H.1.53. Buzir od politena promjera 29mm za zastitu kabela. m 2
Blok s pomoc¢nim kontaktima za automatske instalacijske prekidace, signalizacija polozaja kontakata
H.1.54. prekidaca, ugradnja na bo¢noj strani prekidaca, jedan izmjeni¢ni kontakt, In=6 A (Un=220-240 V ac), In=1 A
(Un=125V dc), In=6 A (Un=24 V dc). kom 1
H.1.55. Poliamidni nosa¢ buzira za buzir promjera 29mm. kom 4
H.1.56. Akumulatorska baterija 100 Ah, 12 V. kom 2
H.1.57. Blok s dodatnim radnim kontaktom za proSirenje broja kontakata sklopki. kom 2
H.A1.58 Blok s pomoc¢nim kontaktima za motorni zastitni prekidac, jedan radni i jedan mirni kontakt, boéna montaza
A na prekidac. kom 1
H.1.59. Podloge za sklopke, signalne lampice i tipkala s natpisnom plo¢icom. kom 4
H.1.60 Resetkasti poklopac s filterom za ventilator za omogucivanje cirkulacije zraka kroz ormar pri ¢emu se
A postiZze stupanj mehanicke zastite IP 54. i protok zraka 138 m3/h. kmplt 1
H.1.61 Rastavna tropolna grebenasta sklopka, Un=400/230 V, 50 Hz, In= 63A, zajedno s zastitnim poklopcom
B prikljuénica. kom 1
H.1.62. GSM M mini magnetna antena. kom 1
H.1.63 Plasti¢ni pokrov, Zice, kanali te montazni elementi (sabirnica neutralnih vodi¢a, sabirnica zastitnih vodica,
e Sine itd.). kmplt 1
H.1.64. Natpisne plocice. kmplt 1
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I Prilog | - VS Kovaci¢
1.1. Popis opreme polja upravljanja (+U1)

Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od okvira, ugradnog panela i jednokrilnih vrata, montaza
11.1. vertikalr?a na pripadnim nosaéi_ma. Izrgden j_e iz dekapiranpg lima _debljine 15 2i S_mm, vanjski dpkor )

ormara je RAL 7035, a ugradni panel je pocin¢an. Stupanj mehanicke zastite ormari¢a je IP56, Dimenzije

bloka: (Sirinaxvisinaxdubina) 1000x1400x300 mm. kom 1

Tropolna grebenasta sklopka, ugradna, dvopolozajna, 90x90 mm, s nul-polozajem "0", nazivnih vrijednosti
11.2. prema IEC-9f17:- nazivni izola(_:ijski napon U_i= 690 V,- nazivni gdarni podnosivi nap_on Uimp= 8 kV,- ngzivna

termicka struja Ith= 40 A,- nazivna kratkotrajno podnosiva struja ICW= 960 A,- nazivna pogonska struja le=

57 A, za AC23A pri Un= 400 V- zastita priklju¢nih mjesta. kmplt 1
1.1.3. Zaétitna Cetveropolna sklopka za diferencijalnu struju, Un=400 V, 50 Hz, In= 40 A, osjetljivost 500 mA. Kom. 1
11.4. Kombinirani odvodnik struje munje i prgnapf)na .tlip |+ I!, za TN-S sustav, limp (10/350us) = 25 kA/pol, In

(8/20us) = 25 kA/pol, sa modulom za signalizaciju stanja, 1 kom. kmplt 4
11.5. Tropolrji fastalni osigurac (cilindri¢ni ulo$ci 16A gG, 10x38 mm, zajedno s pripadnim 3p nosadem-

rastavljacem). kmplt 2
11.6. Zastitni relej za kontrolu pris_ustva i redosljeda faza, Un= 380 - 500 V, 50 .Hz,.te ;aétitu od prenapona u

rasponu 420 -580 V, 50 Hz i podnapona u rasponu 300 -430 V, 50 Hz, dva izmjeni¢na kontakta. Kom. 1

Tropolni zastitni prekida¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,
1.7, nazivnih podataka (za.napon 400/415 V): - nazivni napon 3X400/415.V' 50 sz - nazivr?a grani¢na prekidna

moc¢ Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna mo¢ Ics>100 kA - nazivna termicka struja 1th=1,6-2,5 A -

najvisi nazivni pogonski napon 690 V. kom. 2
11.8. Blok s [?omoénim kontaktima za motorni zastitni prekidac, jedan radni i jedan mirni kontakt, bo€na montaza

na prekidac. kom. 2
11.9. Tr_opqlni aptomatski prekida¢ Un= 400 V, In= 16 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

krivulja okidanja "D". kom 1
1.1.10. Tr.opo.lni aytorr]atski prekida¢ Un= 400V, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

krivulja okidanja "C". kom 1
11.11. D\_/op_olni gutomatski prekida¢ Un= 230 V, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

krivulja okidanja "C". kom 2
11.12. Jednopolrlli aytom.atski. prekida¢ Un= 230V, In= 16 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

947.2), krivulja okidanja "D". kom 2
11.13. Je_dn(_)poln.i aut.omatski prekida¢ Un= 230 V, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

krivulja okidanja "C". kom 8
11.14. Je.dnc.)poln.i autlomatski prekida¢ Un= 230 V, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

krivulja okidanja "C". kom 4
1.1.15. Je_dn(_)poln.i aut.omatski prekida¢ Un= 230 V, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

krivulja okidanja "C". kom 5
1.1.16. Zastitna jedinica za prenaponsku zastitu kruga napajanja PLC-a. kom. 1
1.1.17. Zastitna jedinica za digitalne signale — 8-kanalna. kom. 2
1.1.18. Zastitna jedinica za analogne signale kom. 5
1.1.19. Redna stezaljka s rastalnim osiguracima, 10 A, kom. 1

Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, s jednim

radnim i jednim mirnim pomo¢nim kontaktom, nazivnih podataka:- nazivni izolacijski napon Ui=750 V-
1.1.20. nazivni pogonski napon Ue<690 V- naz. pogonska struja, Ue<440 V: le=9A (za AC-3); le=25A (za AC-1)-

nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz- nazivna termi¢ka struja Ith=25 A- nazivna

kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's kom. 4

Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50 Hz, nazivni napon
21 olacije Ui=690 V. kom 2
1.1.22. Relej s dva mirna i dva radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC, izlazni relej PLC-a. Kom. 1

Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
1.1.23. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.Podnozje za uti¢ni relej s Cetiri

preklopna kontakta. kmplt 9

Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
1.1.24. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnozje za uti¢ni relej s Cetiri

preklopna kontakta. kmplt 10
1.1.25. Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. kom. 2
1.1.26. Krajnja sklopka za montaZu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom. 1
1.1.27. Signalna lampica @8 mm — Zuta, 24 VDC. kom. 4
1.1.28. Signalna lampica @8 mm — zelena, 24 VDC. kom. 2

Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
1.1.29. polozajem, zadrZzavanje u sva tri poloZaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni

napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom. 3

Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
1.1.30. polozajem, upravljacka rucica duza, s oprugom za povrat rucice u polozaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm,

nazivna struja le= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom. 2
1.1.31. Grija¢ ormara, 110-240 V AC/DC, 30 W. kom. 1
11.32. Rasvjetno tijelo LED sa servisnom uti¢nicom za montiranje unutar ormara,

11 W, 900 Im, 4000 K, 230 V, 50 Hz. kom. 1
11.33. Termostat zal reguliranje temperature unutar ormara, raspon podesive temperature 5-55 °C, najveceg

napona napajanja 250 V AC, 10 A. kom. 1
1.1.34. Hermeticki zatvorena akumulatorska baterija 85 Ah, 12 V. kom. 1
1.1.35. Ispravlja¢ 230 VAC / 12 VDC, 10 A. kom. 1
1.1.36. Pretvara¢ 12 /24 VDC, 10 A. kom. 1
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GPRS-modem karakteristika:
- ulaz RS-232C
- izlaz GSM 900 Mhz
- mikroprocesorska kontrola razmjene podataka
1.1.38. - TCP/_IP _protokol
- napajanje 12-24V
-podesivi komunikacijski TCP i UDP portovi
-mogucnost konekcije na dva servera
- programska podrs$ka za komunikaciju.
Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. kmplt 1
Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola
razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrska za komunikaciju, kao kriterij
1.1.39. jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno moguénost
uvezivanja u radio mrezu s postoje¢im radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan.
kmplt 1
PLC CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zastitom podataka, satom realnog vremena, -14 digitalna
ulaza, -10 digitalna izlaza, - 2 analogna ulaza, - 1 analogni izlaz.
1.1.40 PLC komunikacijski modul RS232.
B PLC komunikacijski modul RS485.
PLC moduli s ukupno 16 digitalnih ulaza 24 VDC.
PLC moduli s ukupno 16 analognih ulaza za signal 4-20 mA. kmplt 1
Displej za prikazivanje tehnoloskih i drugih mjerenih veli¢ina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch
1.1.41. screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili
TCP/IP protokol. kmplt 1
1.1.42. HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc. kmplt 1
1.1.43. Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, Sirina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 110
1.1.44. Podloge sa natpisnim plo¢icama za sklopke, tipkala i signalne lampice kmplt 1
1.1.45 Zice, sabirnice za neutralne i nul vodige, kabelski kanali, montaZne $ine, stopice, vezice, te ostali sitni

R montazni elementi. kmplt 1
11.46 Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u postrojenju i

e drugim blokovima. kmplt 1
J. Prilog J - VS Lopusko Vrelo
Ju1. Popis opreme polja upravljanja (+U1)

Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od okvira, ugradnog panela i jednokrilnih vrata, montaza
1A vertikalna na pripadnim nosacima. Izraden je iz dekapiranog lima debljine 1,5, 2 i 3 mm, vanjski dekor
T ormara je RAL 7035, a ugradni panel je pocin¢an. Stupanj mehani¢ke zastite ormari¢a je IP56, Dimenzije
bloka: (Sirinaxvisinaxdubina) 1000x1400x300 mm. kom 1
Tropolna grebenasta sklopka, ugradna, dvopolozajna, 90x90 mm, s nul-poloZzajem "0", nazivnih vrijednosti
1.2 prema IEC-947:- nazivni izolacijski napon Ui= 690 V,- nazivni udarni podnosivi napon Uimp= 8 kV,- nazivna
T termicka struja Ith= 40 A,- nazivna kratkotrajno podnosiva struja ICW= 960 A,- nazivna pogonska struja le=
57 A, za AC23A pri Un= 400 V- zastita priklju¢nih mjesta. kmplt 1
J.1.3. Zastitna Cetveropolna sklopka za diferencijalnu struju, Un=400 V, 50 Hz, In= 40 A, osjetljivost 500 mA. Kom 1
J14 Kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip | + Il, za TN-S sustav, limp (10/350us) = 25 kA/pol, In

T (8/20us) = 25 kA/pol, sa modulom za signalizaciju stanja, 1 kom. kmplt 4
A5 Tropolni rastalni osigura¢ (cilindri¢ni ulosci 16A gG, 10x38 mm, zajedno s pripadnim 3p nosatem-

o rastavljacem). kmplt 2
1.6 Zastitni relej za kontrolu prisustva i redosljeda faza, Un= 380 - 500 V, 50 Hz, te zastitu od prenapona u

T rasponu 420 -580 V, 50 Hz i podnapona u rasponu 300 -430 V, 50 Hz, dva izmjeni¢na kontakta. Kkom 1

Tropolni zastitni prekidac¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,
A7 nazivnih podataka (za napon 400/415 V): - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna grani¢na prekidna
T moc¢ lcu>100 kA - nazivna pogonska prekidna mo¢ Ics>100 kA - nazivna termicka struja 1th=1,6-2,5 A -
najvisi nazivni pogonski napon 690 V. kom. 1
JA18 Blok s pomoc¢nim kontaktima za motorni zastitni prekidac, jedan radni i jedan mirni kontakt, boéna montaza

T na prekidac. kom. 1
JA1.9 Tropolni automatski prekida¢ Un= 400 V, In= 16 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

o krivulja okidanja "D". kom 1
J1.10 Tropolni automatski prekida¢ Un= 400 V, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

T krivulja okidanja "C". kom 1
JA11 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

e krivulja okidanja "C". kom 2
142 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 16 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

e 947.2), krivulja okidanja "D". kom 2
JA443 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

T krivulja okidanja "C". kom 6
114 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

T krivulja okidanja "C". kom 4
JAA5 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

e krivulja okidanja "C". kom 5
J.1.16. Zastitna jedinica za prenaponsku zastitu kruga napajanja PLC-a. kom. 1
J.1.17. Zastitna jedinica za digitalne signale — 8-kanalna. kom. 2
J.1.18. Zastitna jedinica za analogne signale kom. 4
J.1.19. Redna stezaljka s rastalnim osigura¢ima, 10 A, kom. 1
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Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, s jednim
radnim i jednim mirnim pomoénim kontaktom, nazivnih podataka:- nazivni izolacijski napon Ui=750 V-
J.1.20. nazivni pogonski napon Ue<690 V- naz. pogonska struja, Ue<440 V: le=9A (za AC-3); le=25A (za AC-1)-
nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz- nazivna termicka struja I1th=25 A- nazivna
kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's kom. 3
J4.21 Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50 Hz, nazivni napon
e izolacije Ui=690 V. kom 2
J.1.22. Relej s dva mirna i dva radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC, izlazni relej PLC-a. Kom 1
Uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
J.1.23. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.PodnoZje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kmplt 5
Uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
J.1.24. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.PodnoZje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kmplt 6
J.1.25. Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. kom. 2
J.1.26. Krajnja sklopka za montazu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom. 1
J.1.27. Signalna lampica @8 mm — Zzuta, 24 VDC. kom. 2
J.1.28. Signalna lampica @8 mm — zelena, 24 VDC. kom. 1
Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje dvije grupe trosila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
J.1.29. polozajem, zadrzavanje u sva tri polozaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom. 2
Sklopka za ukljucivanjefisklju€ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
J.1.30. polozajem, upravljacka ruéica duza, s oprugom za povrat rucice u polozaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm,
nazivna struja le= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom. 1
J.1.31. Grija¢ ormara, 110-240 V AC/DC, 30 W. kom. 1
11.32 Rasvjetno tijelo LED sa servisnom uti¢nicom za montiranje unutar ormara,
T 11 W, 900 Im, 4000 K, 230 V, 50 Hz. kom. 1
133 Termostat za reguliranje temperature unutar ormara, raspon podesive temperature 5-55 °C, najveceg
e napona napajanja 250 V AC, 10 A. kom. 1
J.1.34. Hermeticki zatvorena akumulatorska baterija 85 Ah, 12 V. kom. 1
J.1.35. Ispravlja¢ 230 VAC / 12 VDC, 10 A. kom. 1
J.1.36. Pretvara¢ 12 /24 VDC, 10 A. kom. 1
GPRS-modem karakteristika:
- ulaz RS-232C
- izlaz GSM 900 Mhz
- mikroprocesorska kontrola razmjene podataka
- TCP/IP protokol
J.1.38. - napajanje 12-24V
-podesivi komunikacijski TCP i UDP portovi
-mogucnost konekcije na dva servera
- programska podrs$ka za komunikaciju.
Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. kmplt 1
Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola
razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrska za komunikaciju, kao kriterij
J.1.39. jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno moguénost
uvezivanja u radio mrezu s postoje¢im radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan.
kmplt 1
PLC CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zastitom podataka, satom realnog vremena, -14 digitalna
ulaza, -10 digitalna izlaza, - 2 analogna ulaza, - 1 analogni izlaz.
J1.40 PLC komunikacijski modul RS232.
e PLC komunikacijski modul RS485.
PLC moduli s ukupno 16 digitalnih ulaza 24 VDC.
PLC moduli s ukupno 16 analognih ulaza za signal 4-20 mA. kmplt 1
Displej za prikazivanje tehnoloskih i drugih mjerenih veli¢ina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch
J.1.41. screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili
TCP/IP protokol. kmplt 1
J.1.42. HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc. kmplt 1
J.1.43. Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, Sirina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 110
J.1.44. Podloge sa natpisnim plo¢icama za sklopke, tipkala i signalne lampice kmplt 1
JA1.45 Zice, sabirnice za neutralne i nul vodice, kabelski kanali, montaZne $ine, stopice, vezice, te ostali sitni
T montazni elementi. kmplt 1
1.1.46 Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u postrojenju i
T drugim blokovima. kmplt 1
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K. Prilog J - VS Kosovcéica
KA. Popis opreme polja upravljanja (+U1)
Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od okvira, ugradnog panela i jednokrilnih vrata, montaza
KA vertikalna na pripadnim nosacima. lzraden je iz dekapiranog lima debljine 1,5, 2 i 3 mm, vanjski dekor
T ormara je RAL 7035, a ugradni panel je pocin¢an. Stupanj mehanicke zastite ormari¢a je IP56, Dimenzije
bloka: (Sirinaxvisinaxdubina) 1000x1400x300 mm. kom 1
Tropolna grebenasta sklopka, ugradna, dvopolozajna, 90x90 mm, s nul-polozajem "0", nazivnih vrijednosti
KA1.2 prema IEC-947:- nazivni izolacijski napon Ui= 690 V,- nazivni udarni podnosivi napon Uimp= 8 kV,- nazivna
T termicka struja Ith= 40 A,- nazivna kratkotrajno podnosiva struja ICW= 960 A,- nazivna pogonska struja le=
57 A, za AC23A pri Un= 400 V- zastita priklju¢nih mjesta. kmplt 1
K.1.3. Zaétitna Cetveropolna sklopka za diferencijalnu struju, Un=400 V, 50 Hz, In= 40 A, osjetljivost 500 mA. Kom 1
K4 Kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip | + Il, za TN-S sustav, limp (10/350us) = 25 kA/pol, In

o (8/20us) = 25 kA/pol, sa modulom za signalizaciju stanja, 1 kom. kmplt 4
KA5 Tropolni rastalni osigura¢ (cilindri¢ni uloSci 16A gG, 10x38 mm, zajedno s pripadnim 3p nosaem-

T rastavljacem). kmplt 2
KA.6 Zastitni relej za kontrolu prisustva i redosljeda faza, Un= 380 - 500 V, 50 Hz, te zastitu od prenapona u

T rasponu 420 -580 V, 50 Hz i podnapona u rasponu 300 -430 V, 50 Hz, dva izmjeni¢na kontakta. kom 1

Tropolni zastitni prekida¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,
KA.7 nazivnih podataka (za napon 400/415 V): - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna grani¢na prekidna
T moc¢ Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna mo¢ Ics>100 kA - nazivna termicka struja 1th=1,6-2,5 A -
najvisi nazivni pogonski napon 690 V. kom. 1
K18 Blok s pomo¢nim kontaktima za motorni zastitni prekidac, jedan radni i jedan mirni kontakt, bo¢na montaza

T na prekidad. kom. 1
KA1.9 Tropolni automatski prekida¢ Un= 400 V, In= 16 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

T krivulja okidanja "D". kom 1

Tropolni automatski prekida¢ Un= 400 V, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
K.1.10. - o e

krivulja okidanja "C". kom 1
KA.11 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

. krivulja okidanja "C". kom 2
K112 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 16 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC

e 947.2), krivulja okidanja "D". kom 2
KA1.13 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

T krivulja okidanja "C". kom 6

Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
K.1.14. - R,

krivulja okidanja "C". kom 4
KA.15 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),

e krivulja okidanja "C". kom 5
K.1.16. Zastitna jedinica za prenaponsku zastitu kruga napajanja PLC-a. kom. 1
K.1.17. Zastitna jedinica za digitalne signale — 8-kanalna. kom. 2
K.1.18. Zastitna jedinica za analogne signale kom. 4
K.1.19. Redna stezaljka s rastalnim osiguracima, 10 A, kom. 1

Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, s jednim
radnim i jednim mirnim pomo¢nim kontaktom, nazivnih podataka:- nazivni izolacijski napon Ui=750 V-
K.1.20. nazivni pogonski napon Ue<690 V- naz. pogonska struja, Ue<440 V: le=9A (za AC-3); le=25A (za AC-1)-
nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz- nazivna termi¢ka struja Ith=25 A- nazivna
kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's kom. 3
Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50 Hz, nazivni napon
K.1.21. ) -
izolacije Ui=690 V. kom 2
K.1.22. Relej s dva mirna i dva radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC, izlazni relej PLC-a. Kom 1
Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
K.1.23. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.Podnozje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kmplt 5
Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
K.1.24. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnozje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kmplt 6
K.1.25. Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. kom. 2
K.1.26. Krajnja sklopka za montaZu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom. 1
K.1.27. Signalna lampica @8 mm — Zuta, 24 VDC. kom. 2
K.1.28. Signalna lampica @8 mm — zelena, 24 VDC. kom. 1
Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
K.1.29. polozajem, zadrZzavanje u sva tri poloZaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom. 2
Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
K.1.30. polozajem, upravljacka rucica duza, s oprugom za povrat rucice u polozaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm,
nazivna struja le= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom. 1
K.1.31. Grija¢ ormara, 110-240 V AC/DC, 30 W. kom. 1
KA.32 Rasvjetno tijelo LED sa servisnom uti¢nicom za montiranje unutar ormara,

A 11 W, 900 Im, 4000 K, 230 V, 50 Hz. kom. 1
K.A1.33 Termostat za reguliranje temperature unutar ormara, raspon podesive temperature 5-55 °C, najveceg

T napona napajanja 250 V AC, 10 A. kom. 1
K.1.34. Hermeticki zatvorena akumulatorska baterija 85 Ah, 12 V. kom. 1
K.1.35. Ispravlja¢ 230 VAC / 12 VDC, 10 A. kom. 1
K.1.36. Pretvara¢ 12 /24 VDC, 10 A. kom. 1
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GPRS-modem karakteristika:
- ulaz RS-232C
- izlaz GSM 900 Mhz
- mikroprocesorska kontrola razmjene podataka
- TCP/IP protokol
K-1.38. - napajanje 12-24V
-podesivi komunikacijski TCP i UDP portovi
-mogucnost konekcije na dva servera
- programska podrs$ka za komunikaciju.
Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. kmplt 1
Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola
razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrska za komunikaciju, kao kriterij
K.1.39. jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno moguénost
uvezivanja u radio mrezu s postoje¢im radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan.
kmplt 1
PLC CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zastitom podataka, satom realnog vremena, -14 digitalna
ulaza, -10 digitalna izlaza, - 2 analogna ulaza, - 1 analogni izlaz.
K.1.40 PLC komunikacijski modul RS232.
B PLC komunikacijski modul RS485.
PLC moduli s ukupno 16 digitalnih ulaza 24 VDC.
PLC moduli s ukupno 16 analognih ulaza za signal 4-20 mA. kmplt 1
Displej za prikazivanje tehnoloskih i drugih mjerenih veli¢ina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch
K.1.41. screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili
TCP/IP protokol. kmplt 1
K.1.42. HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc. kmplt 1
K.1.43. Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, Sirina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 110
K.1.44. Podloge sa natpisnim plo¢icama za sklopke, tipkala i signalne lampice kmplt 1
K.A1.45 Zice, sabirnice za neutralne i nul vodige, kabelski kanali, montaZne $ine, stopice, vezice, te ostali sitni
B montazni elementi. kmplt 1
K.1.46 Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u postrojenju i
T drugim blokovima. kmplt 1
L. Prilog L - ZMO Kosov¢ica
L.1. Popis opreme polja upravljanja (+U1)
Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od: okvira - nosive konstrukcije, bo€nih stranica, ugradnog panela
i jednokrilnih vrata, montaza vertikalna na betonski nosa¢. Okvir je izraden od ¢elika a stranice i vrata iz lima
debljine 1,5; 2; i 3 mm od legure aluminija i magnezija. Stupanj mehanicke zastite bloka je IP55 i pogodan je
za vanjsku ugradnju (otporan na Stetne atmosferske utjecaje i utjecaje mora), vanjski dekor bloka je RAL
LA 7035, ugradni panel je pocin¢an, blok se izvana zaklju¢ava. Dimenzije bloka: (Sirina x visina x dubina)
T 1200x1200x500 mm. Uz blok se isporucuju postolje dimenzija (Sirina x visina x duljina) 500 x 100 x 1200
mm, te okapnica za montazu na gornjem dijelu bloka visine 75 mm. Montazna plo¢a predvidena za ugradnju
u blok dimenzija (Sirina“visina) 11001100 mm izradena od aluminijskog lima i debljine 3 mm. Dodatna
montazna plo¢a za montazu sklopnih elemenata, moguc¢nost otvaranja, zatvaranja i zaklju¢avanja, vanjskih
dimenzija (visina'Sirina) 617°470 mm sa potrebnim dijelovima za montazu na upravljacki blok.
kmplt 1
LA12 Cilindri¢ni rastalni ulozak, veli¢ine "22x58mm", nazivne struje In= 40A, maksimalnog nazivnog napona 690
e V, 50 Hz, nazivne prekidne moci kod 1,1Un vecée od 80 kA, karakteristike taljenja gG. kom 1
L1.3 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 400 V, 50 Hz, In= 10 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC
o 947 .2), krivulja okidanja "B". kom 1
L14 Cilindri¢ni rastalni ulozak, veli¢ine "22x58mm", nazivne struje In= 50A, maksimalnog nazivnog napona 690
e V, 50 Hz, nazivne prekidne moci kod 1,1Un vece od 80 kA, karakteristike taljenja gG. kom 1
LA Dvopolni automatski prekida¢ Un= 400 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC
o 947.2), krivulja okidanja "C". kom 1
L6 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC
T 947.2), krivulja okidanja "C". kom 7
L7 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 400 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC
o 947.2), krivulja okidanja "C". kom 1
L18 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC
T 947.2), krivulja okidanja "C". kom 7
L1.9 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC
o 947.2), krivulja okidanja "C". kom 4
Tropolni zastitni prekida¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,
nazivnih podataka:
- nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz,
L.1.10. - nazivna grani¢na prekidna mo¢ lcu>100 kA
- nazivna pogonska prekidna mo¢ Ics>100 kA
- nazivna termicka struja Ith=4-6,3 A
- najvisi nazivni pogonski napon 690 V. kom 2
Zastitna dvopolna sklopka za diferencijalnu struju, sa nadstrujnom zastitom, Un=230 V, 50 Hz, In=6 A,
L.1.11. o
osjetljivost 300 mA. kom 1
L.1.12. Zaétitna jedinica za prenaponsku zastitu kruga napajanja GPRS modema. kom 1
L.1.13. Redna stezaljka s rastalnim osiguracem, 10 A. kom 1
L.1.14. Zastitna jedinica za digitalne signale — 8 kanalna. kom 1
L.1.15. Zastitna jedinica za prenaponsku zastitu kruga napajanja PLC-a. kom 1
L.1.16. Zastitna jedinica za analogne signale. kom 7
L.1.17. Arestor, prenaponska zastita. kom 1
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L.1.18. Krajnja sklopka za montazu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom 1
L.1.19. Krajnja sklopka za montazu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom 1
Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozor¢i¢a crna, nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom 1
Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
L.1.21. polozajem, zadrZzavanje u sva tri poloZaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni

napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kmplt 3

L.1.20.

Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
L.1.22. poloZajem, s oprugom za povratak rucice u "0" poloZaj, jednopolna, jedan mirni i jedan radni kontakt,

ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kmplt 2

L.1.23. Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 12V-230 VDC/AC. Kom 1

Uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC. kmplt 22

Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz, nazivni
napon izolacije Ui=690 V. kom 2

L.1.24.

L.1.25.

Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih
podataka:
- nazivni izolacijski napon Ui=1000 V
- nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV
L.1.26. - nazivni pogonski napon Ue<1000 V
- naz. pogonska struja (Ue<400 V) le=38 A (AC-3),
- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC
- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's
- dva pomocna kontakta, INO/1NC. kom 1

Cetveropolni sklopnik s dva radna i dva mirna kontakta , nazivnih podataka:

- nazivni izolacijski napon Ui=1000 V

- nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV

- nazivni pogonski napon Ue<1000 V
L.1.27. - naz. pogonska struja (Ue<400 V) le=25 A (AC-3), le=40 A (AC-1)

- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC

- nazivna termi¢ka struja Ith=40 A

- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1's

- dva pomoc¢na kontakta, INO/1NC. kom 1
L.1.28. Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 24V-230 VDC/AC. Kom 1

L.1.29 Relej s jednim promjenjivim kontaktom nazivnog upravljackog napona 24 V, 50 Hz i struje prorade od 30
.1.29. mA. kom 1
L.1.30. PodnoZje za uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta. kom 14
L.1.31. Zastiitna dioda za uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta. kom 6
MPPT regulator napona za regulaciju napona solarnih panela, za zastitu akumulatorskih baterija i potroSaca.

Regulator je predviden za zastitu od dubokog praznjenja akumulatorskih baterija, prenaponsku zastitu, te

zastitu od pregrijavanja. Un=12V/24V, In=30A, radna temperatura od -25 do +50 oC, posjeduje ugradenu

prekostrujnu zastitu. kom 1

L.1.33. Ispravlja¢ 230/24 VDC 10A. kom 1

L.1.32.

Jednofazni izmjenjiva¢, za unutarnju ugradnju, karakteristika:

Ulaz, istosmjerni krug:

- nazivni napon 24 V, dc,

- raspon ulaznog napona 21 - 32 V, dc,

- nazivna struja 38 A,

- nazivna snaga (pri 30 C) 900 W

|1zlaz, izmjeniéni krug:

- nazivni napon, sinusni oblik, 220 V 10%

- nazivna struja 3,6 A

- izlazna frekvencija 50 Hz 0,5%

- dopusteni faktor snage priklju¢enih trosila cos =0,3 - 1

1P 20. kom 1
L.1.35. Pretvarac¢ 24 /12 VDC, 10 A. kom 1

L.1.34.

Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola
razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrska za komunikaciju, kao kriterij

L.1.36. jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno moguénost
uvezivanja u radio mrezu s postoje¢im radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan.

kmplt 1

GPRS-modem karakteristika:

- ulaz RS-232C

- izlaz GSM 900 Mhz

- mikroprocesorska kontrola razmjene podataka

- TCP/IP protokol

- napajanje 12-24V

- programska podrska za komunikaciju.

Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. kom 1

L.1.37.

Programabilni logicki kontroler (PLC) slijedec¢e konfiguracije:
- CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zastitom podataka, satom realnog vremena,
- minimalno 28 digitalnih ulaza,
L.1.38. - minimalno 10 digitalnih izlaza,
- serijski komunikacijski RS232 izlaz
- Ethernet komunikacijska kartica
kabeli za povezivanje radio i GPRS modema i PLC-a. kom 1
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L.1.39. Uredaj za test signalnih lampica s poluvodi¢kim elementima i nadstrujnom zastitom, Un = 24 VDC. kom 1

Displej za prikazivanje tehnoloskih i drugih mjerenih veli¢ina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch
L.1.40. screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili

TCP/IP protokol. kmplt 1
L.1.41. HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc. kmplt 1

Frekventni pretvara€ za kontinuiranu regulaciju brzine asinkronih motora, za pogonske motore crpki, s

display-em za programiranje (RUN/STOP tipke), nazivnih podataka:

-nazivni ulazni napon Un = 230 V, 50 Hz,

-nazivni izlazni napon Un =3 x 230 V, 50 Hz,

-za nazivne snage motora do 0,55 kW,

-nazivna izlazna struja 3,5 A,

-izlazna frekvencija 0-400 Hz

-maksimalna prijelazna struja 110 % (60 s),
L1.42 -maksimalni prijelazni moment 110 % (60 s),

R -temperaturno podrucje rada od -25 do +70 °C

-jedan (1) relejni izlaz,

-jedan (1) analogni izlaz,

-jedan (1) analogni ulaza,

-Cetiri (4) logickih ulaza,

-integrirana Modbus komunikacija

-kontrolirano i slobodno zaustavljanje

-limitirano trajanje vrtnje motora pri niskim okretajima

-stupanj mehanicke zastite 1P20. kmplt P
L.1.43. Signalna lampica @8 mm — Zuta, 24 VDC. kom 4
L.1.44. Signalna lampica @8 mm — zelena, 24 VDC. kom 2
L.1.45. Otpornik 1,5k. kom 1
L.1.46. Rasvjetno tijelo koje se postavlja unutar ormara 14 W, 230 V, 50 Hz. kom 1
L.1.47. Uti¢nice za napajanje svjetla ormara. kom 1
L.1.48. Konektor za spoj svjetla i prekidaca vrata. kom 1
L.1.49. Redne stezaljke, za presjek vodi¢a fino-zi¢ani 0,5-10 mmz2, Sirina stezaljke 10,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 30
L.1.50. Redne stezaljke, za presjek vodic¢a fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, Sirina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 20
L.1.51. Redna stezaljka s rastalnim osiguratem, 10 A. kom 1

Sklopka - rastavlja¢ s osigurac¢em, jednopolna, unutarnja ugradnja, za umetanje rastalnog uloska veli¢ine

22x58mm:

- nazivni napon 230 V, a.c.

- maksimalna nazivna struja rastalnog uloska 100 A,
L.1.52. - nazivna prekidna mo¢ 50 kA,

- nazivni izolacijski napon 400 V,

- nazivna impulsna tvrdoca izolacije 8000 V,

- kategorija upotrebe AC 22,

Komplet s odgovarajuéim uloskom. kmplt 2
L.1.53. Buzir od politena promjera 29mm za zastitu kabela. m 2

Blok s pomo¢nim kontaktima za automatske instalacijske prekidace, signalizacija poloZaja kontakata
L.1.54. prekidaca, ugradnja na bo¢noj strani prekidaca, jedan izmjeni¢ni kontakt, In=6 A (Un=220-240 V ac), In=1 A

(Un=125V dc), In=6 A (Un=24 V dc). kom 1
L.1.55. Poliamidni nosa¢ buzira za buzir promjera 29mm. kom 4
L.1.56. Akumulatorska baterija 100 Ah, 12 V. kom 2
L.1.57. Blok s dodatnim radnim kontaktom za proSirenje broja kontakata sklopki. kom 2
L1.58 Blok s pomoc¢nim kontaktima za motorni zastitni prekidac, jedan radni i jedan mirni kontakt, bo¢na montaza

e na prekidad. kom 1
L.1.59. Podloge za sklopke, signalne lampice i tipkala s natpisnom plo¢icom. kom 4
L.1.60 Resetkasti poklopac s filterom za ventilator za omogucéivanje cirkulacije zraka kroz ormar pri ¢emu se

B postiZze stupanj mehanicke zastite IP 54. i protok zraka 138 m3/h. kmplt 1
L1.61 Rastavna tropolna grebenasta sklopka, Un=400/230 V, 50 Hz, In= 63A, zajedno s zastitnim poklopcom

A prikljucnica. kom 1
L.1.62. GSM M mini magnetna antena. kom 1
L1.63 Plasti¢ni pokrov, Zice, kanali te montazni elementi (sabirnica neutralnih vodi¢a, sabirnica zastitnih vodica,

A Sine itd.). kmplt 1
L.1.64. Natpisne plocice. kmplt 1
M. Prilog M - CS Kosov¢ica
M.1. Popis opreme polja dovoda i automatike (+U1)

Samostojeci blok nazivnog napona 1 kV, izraden od ¢eli¢nog lima, zasti¢en odgovarajuc¢im antikorozivnim
premazom, sastoji se od okvira kuéista, straznjeg panela, gornjeg odvojivog panela, pocin¢anog montaznog
M.1.1. - . L . B 5
panela, lijeve boéne stranice, jednokrilnih vrata s prednje strane bloka te montaznih elemenata, IP 55,
dimenzije bloka: (Sirina’visina’dubina) 800x2000x600 mm. kom 1
Bo¢na stranica samostojeéeg bloka, izradena od ¢eli¢nog lima, zasti¢ena odgovaraju¢im antikorozivnim
M.1.2 M o . " A
premazom, montaza na lijevu stranu bloka, dimenzije stranice (Sirina’visina) 600x2000 mm. Kom 1
Podnozje bloka za prolaz energetskih i signalnih kabela, izradeno od €eli¢nog lima, zasti¢eno odgovaraju¢im
M.1.3 antikorozivnim premazom, pri¢vr§¢uje se pomocu vijaka za dno bloka, dimenzije podnozja:
(8irina’visina'dubina) 800x100x600 mm. kom 1
Boc¢na stranica podnozja bloka, izradena od celi¢nog lima, zasti¢ena odgovaraju¢im antikorozivnim
M.1.4 < " o . - AP
premazom, montaza na lijevu stranu podnoZja bloka, dimenzije stranice ($irina’visina) 600x100 mm. Kom 1
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Sabirnice za faze L1, L2i L3, 800 A, 50 Hz, 25 kA 1 sek., L=695 mm, s :
-pripadnim nosacima
-zastitnim poklopcima za zastitu sabirnica od dodira,
-izolacijskim podlogama
M.1.5. -spojnicama sabirnica,
-izolacijskim podlogama spojnica,
-zavr$nim poklopcima faznih sabirnica,
-nosaca sabirnica neutralnog vodica i zastitnog vodica,
-spojnicama sabirnica neutralnog vodi¢a i zastitnog vodica. kmplt 1
Tropolni prekida¢, ru¢no upravljanje: - zastitna mikroprocesorska jedinica, - naponski okidac¢, 220 - 240 V,
50/60 Hz, - zastita priklju¢nih mjesta, - signalizacija polozaja kontakata - maska za vrata. Nazivni podaci
M.1.6 prekidac¢a: - nazivna struja In=100 A, - najvi$i nazivni pogonski napon Ue=690 V, - nazivni izolacioni napon
Ui=750 V, - nazivni udarni podnosivi napon Uimp=8 kV, - nazivna grani¢na prekidna mo¢ lcu=45 kA, -
nazivna pogonska prekidna mo¢ lcs=45 kA. kom 1
Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
M.1.7 polozajem, zadrZavanje u sva tri poloZaja, pomoéni kontakti poloZaja (1 radni i 1 mirni) 2 kom, tropolna,
nazivna struja 1= 80 A, nazivni napon U= 400 V AC. kmplt 1
Tropolni visokoucinski rastavlja¢-osigura¢, za unutarnju ugradnju, komplet se sastoji od podnozja za
M.1.8 smjestaj tri rastalna NVO ulo$ka veli¢ine "00", poluge za istovremeno tropolno isklapanje i tri (3) rastalna
NVO uloska veli¢ine "00" i nazivne struje In= 125 A. kmplt 1
M.1.9 Kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip | + Il, za TN-S sustav, limp (10/350us) = 25 kA/pol, In
o (8/20us) = 25 kA/pol, sa modulom za signalizaciju stanja, 1 kom. kmplt 3
Tipkalo s jednim radnim i jednim mirnim kontaktom za isklop u slu¢aju nuzde ("gljiva"), f22 mm, upravljanje
M.A1.10 pritiskom i oslobadanje zakretanjem, boja upravljacke glave crvena. Nazivna struja le= 3 A, nazivni napon
T Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). Zajedno s dodatnim radnim kontaktom, zastitom protiv slu¢ajnog
okidanja i natpisnom plo¢icom. kom 1
M.1.11 Adapter za povezivanje bakrenih vodi¢a i faznih sabirnica razmaknutih 60 mm, maksimalna nazivna struja
B 250 A, 50 Hz, Sirina adaptera je 90 mm. kom 1
Tropolni rastavljac-osigura¢ za montazu na sabirnice razmaka 60 mm, za uloZak nazivne struje do 25 A,
M.1.12. - o e . Y
veli¢ine 10x38 mm, komplet se sastoji od: podnozja za smjestaj tri uloska i odgovarujcih osiguraca. kmplt P
Tropolni rastavljac-osigura¢ za montazu na sabirnice razmaka 60 mm, za uloZak nazivne struje do 100 A,
M.1.13. " < e . N
veli¢ine NV 00C, komplet se sastoji od: podnozja za smjestaj tri uloska i odgovarujcih osiguraca. kmplt P
M.A1.14 Rasvijetno tijelo LED sa servisnom uti¢nicom za montiranje unutar ormara,

T 11 W, 900 Im, 4000 K, 230 V, 50 Hz. kom 1
M.1.15. Grija¢ ormara, 110-240 V AC/DC, 30 W. kom 1
M.1.16 Termostat za reguliranje temperature unutar ormara, raspon podesive temperature 5-55 °C, najveceg

T napona napajanja 250 V AC, 10 A. kom 1
M.1.17. Krajnja sklopka za montazu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom 1
M.1.18. Voltmetar za direktan priklju¢ak na napon 3x400 V, 50 Hz, skala 0-500 V. Dimenzije 96x96 mm. kom 1
M.1.19 Voltmetarska sklopka za mjerenje tri fazna i tri linijska napona, ugradna s podlogom, f22 mm, upravljanje

e zakretanjem, s "0" poloZajem, nazivna termicka struja Ith= 12 A. kom 1

Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
M.1.20. - R,
krivulja okidanja "C". kom 8
M.1.21 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
e krivulja okidanja "C". kom 4
Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
M.1.22. - R,
krivulja okidanja "C". kom 6
M.1.23 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
e krivulja okidanja "C". kom 1
Tropolni automatski prekida¢ Un= 400 V, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
M.1.24. - e ww
krivulja okidanja "C". kom 1
M.1.25. Zastitna jedinica za prenaponsku zastitu kruga napajanja PLC-a. kom 1
M.1.26. Zastitna jedinica za digitalne signale — 8-kanalna. kom 1
M.1.27. Zastitna jedinica za analogne signale kom 4
M.1.28. Uredaj za test signalnih lampica s poluvodic¢kim elementima i nadstrujnom zastitom, Un = 24 VDC. kom 1
M.1.29. Redna stezaljka s rastalnim osiguracima, 10 A, kom 1
M.A1.30 Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozor¢i¢a crna nazivna struja le= 3 A, nazivni
B napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom 1
Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
M.1.31. polozajem, zadrzavanje u sva tri polozaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom 1
M.1.32. Signalna lampica @22 mm — Zuta, 24 V, 50 Hz. kom 2
M.1.33. Signalna lampica @22 mm - crvena, 24 V, 50 Hz. kom 1
M.1.34. Podloge za sklopke, signalne lampice i tipkala s natpisnom plo¢icom. kom 5
Zastitni relej za kontrolu prisustva i redoslijeda faza, te zastitu od prenapona i podnapona, 360 - 440 V, 50
M.1.35. R
Hz, dva izmjeni¢na kontakta. kom 2
M.1.36 Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz, nazivni

e napon izolacije Ui=690 V. kom 2
M.A.37 Relej s jednim promjenjivim kontaktom nazivnog upravljackog napona 24 V, 50 Hz i struje prorade od 30

e mA. kom 1
M.1.38. Relej s dva mirna i dva radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC, izlazni relej PLC-a. Kom 1

Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
M.1.39. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.PodnoZje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kom 15
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M.1.40.

M.1.41.

M.1.42.

M.1.43.

M.1.44.

M.1.45.

M.1.46.

M.1.47.

M.1.48.
M.1.49.
M.1.50.
M.1.51.

M.1.52.

M.1.53.

M.1.54.

M.1.55.

M.1.56.

M.1.57.

M.2.

M.2.1.

M.2.2.

M.2.3.

M.2.4.

M.2.5.

M.2.6.

M.2.7.

M.2.8.

Uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V AC.PodnozZje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta.

Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC.
Relej s jednim preklopnim kontaktom, zatezanje pri uklopu, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.

Displej za prikazivanje tehnolo$kih i drugih mjerenih veli¢ina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch
screen 5,7" u boji, rezolucija 329x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili
TCP/IP protokol.

Ethernet TCP/IP preklopnik — 5 porta za RJ45, 24Vdc.

Programabilni logicki kontroler (PLC) slijedece konfiguracije:CPU s memorijom, baterijskom zastitom
podataka, satom realnog vremena, modbus komunikacijski port, port za displeymodul s 8 analognih ulaza za
signal 4—20 mA — 1 kom, modul s 16 digitalnih ulaza — 2 kom, modul s 16 digitalnih izlaza — 1 kom, serijski
komunikacijski modul s dva kanala — 1 kom, plo¢a s 12 mjesta za montazu modula — 1 kmplt, napojna
jedinica 24 VDC, komunikacijski kabel s konektorima za povezivanje s dvije distribuirane jedinice PLC-a,
ukljucivo i dvije spojne kutije, kabeli za povezivanje radio GPRS modema i displeya s PLC-om.

Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola
razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podr&ka za komunikaciju, kao kriterij
jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno moguénost
uvezivanja u radio mrezu s postoje¢im radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan.

GPRS-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz GSM 900 Mhz - mikroprocesorska kontrola razmjene
podataka - TCP/IP protokol - napajanje 12-24V - programska podr$ka za komunikaciju.Napomena: SIM
karticu osigurava Investitor.

Ispravlja¢ 230 VAC / 12 VDC

Pretvara¢ 12 /24 VDC, 10 A.

Hermeticki zatvorena akumulatorska baterija 60 Ah, 12 V.

Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, $irina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V.

Plasti¢ni pokrov, Zice, kanali te montazni elementi (sabirnica neutralnih vodi¢a, nosaci sabirnica faza L1, L2 i
L3, spojevi sabirnica sa sabirnicama u susjednom bloku, zastita sabirnica za sprje¢avanje slu¢ajnog dodira
pomocu poklopca od PVC-a, itd.).

Natpisne plocice.

Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u drugim
blokovima u postrojenju.

Naponski transformator, ugradni, karakteristika: - nazivni prijenosni omjer 230/24 V, 50 Hz, - nazivna snaga
250 VA, - temperaturna klasa izolacije "B".

Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih
podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni
pogonski napon Ue<1000 V - nazivna pogonska struja (Ue<400 V): le=9 A (AC-3) - nazivni napon svitka za
upravljanje Uc=230 V, 50 Hz - nazivna termicka struja Ith=25 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210
A, 1 s - dva pomocna kontakta, 1NO, 1 NC

Tropolni zastitni prekidac¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,
nazivnih podataka: - nazivni napon 3'400/415 V, 50 Hz, - nazivna grani¢na prekidna mo¢ Icu>100 kA -
nazivna pogonska prekidna mo¢ Ics>100 kA - nazivna termicka struja Ith=9-14 A - najvi$i nazivni pogonski
napon 690 V.

Popis opreme upravljackog polja crpki C1i C2 (+U2)

Samostojeci blok nazivnog napona 1 kV, izraden od ¢eli¢nog lima, zasti¢en odgovarajuéim antikorozivnim
premazom, sastoji se od okvira kuéista, straznjeg panela, gornjeg odvojivog panela, pocinéanog montaznog
panela, lijeve boc¢ne stranice, jednokrilnih vrata s prednje strane bloka te montaznih elemenata, IP 55,
dimenzije bloka: (Sirina’visina'dubina) 800x2000x600 mm.

Boc¢na stranica samostojeceg bloka, izradena od Celi¢nog lima, zastic¢ena odgovaraju¢im antikorozivnim
premazom, montaza na lijevu stranu bloka, dimenzije stranice (Sirina’visina) 600x2000 mm.

Podnozje bloka za prolaz energetskih i signalnih kabela, izradeno od ¢eliénog lima, zasticeno odgovarajué¢im
antikorozivnim premazom, pri¢vrS¢uje se pomocu vijaka za dno bloka, dimenzije podnozja:
(8irina’visina'dubina) 800x100x600 mm.

Boc¢na stranica podnozja bloka, izradena od Celi¢nog lima, zasti¢ena odgovaraju¢im antikorozivnim
premazom, montaza na desnu stranu podnozja bloka, dimenzije stranice (Sirina’visina) 600x100 mm.

Sabirnice za faze L1, L2i L3, 800 A, 50 Hz, 25 kA 1 sek., L=695 mm, s :
-pripadnim nosacima

-zastitnim poklopcima za zastitu sabirnica od dodira,

-izolacijskim podlogama

-spojnicama sabirnica,

-izolacijskim podlogama spojnica,

-zavr$nim poklopcima faznih sabirnica,

-nosaca sabirnica neutralnog vodica i zastitnog vodica,

-spojnicama sabirnica neutralnog vodi¢a i zastitnog vodica.

Tropolni rastavljac-osigura¢ za montazu na sabirnice razmaka 60 mm, za uloZak nazivne struje do 25 A,
veli¢ine 10x38 mm, komplet se sastoji od: podnozja za smjestaj tri uloska i odgovarujé¢ih osiguraca.

Adapter za smjestaj prekidaca na fazne sabirnice razmaknute 60 mm, $irina adaptera 55 mm, nazivna struja
65 A, galvansko povezivanje sa sabirnicama.

Adapter za smjestaj prekidaca na fazne sabirnice razmaknute 60 mm, Sirina adaptera 72 mm, nazivna struja
100 A, galvansko povezivanje sa sabirnicama.
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M.2.9.

M.2.10.

M.2.11.

M.2.12.

M.2.13.
M.2.14.
M.2.15.

M.2.16.

M.2.17.

M.2.18.

M.2.19.

M.2.20.

M.2.21.

M.2.22.

M.2.23.

M.2.24.

M.2.25.

M.2.26.
M.2.27.
M.2.28.
M.2.29.

M.2.30.

M.2.31.

M.2.32.

M.2.33.

M.2.34.

M.2.35.

M.3.

M.3.1.

M.3.2.

M.3.3.

Tropolni zastitni prekidac¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,
nazivnih podataka: - nazivni napon 3'400/415 V, 50 Hz, - nazivna grani¢na prekidna mo¢ Icu>100 kA -
nazivna pogonska prekidna moc¢ lcs>100 kA - nazivna termicka struja Ith=2,5-4 A - najviSi nazivni pogonski
napon 690 V.

Tropolni zastitni prekidac¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,
nazivnih podataka: - nazivni napon 3'400/415 V, 50 Hz, - nazivna grani¢na prekidna mo¢ Icu>100 kA -
nazivna pogonska prekidna moc¢ lcs>100 kA - nazivna termicka struja Ith=37-50 A - najviSi nazivni pogonski
napon 690 V.

Blok s pomo¢nim kontaktima za motorni zastitni prekidac, jedan radni i jedan mirni kontakt, boéna montaza
na prekidac.

Frekventni pretvarac€ za kontinuiranu regulaciju brzine asinkronih motora, za pogonske motore crpki, s
display-em za programiranje (RUN/STOP tipke), nazivnih podataka:nazivni napon Un = 400 V, 50 Hz,za
nazivne snage motora do 30 kW,nazivna struja 62 Aizlazna frekvencija 0,5-500 Hzmaksimalna prijelazna
struja 110 % (60 s),maksimalni prijelazni moment 110 % (60 s),temperaturno podrucje rada od -25 do +70
°Cdva (2) izlazna releja,jedan (1) analogni izlaz,dva (2) analogna ulaza,$est (6) logickih ulaza,integrirana
Modbus komunikacijakontrolirano i slobodno zaustavljanjelimitirano trajanje vrtnje motora pri niskim
okretajimastupanj mehanicke zastite IP0O.

Rasvjetno tijelo LED sa servisnom uti¢nicom za montiranje unutar ormara,

11 W, 900 Im, 4000 K, 230 V, 50 Hz.

Grija¢ ormara, 110-240 V AC/DC, 30 W.

Termostat za reguliranje temperature unutar ormara, raspon podesive temperature 5-55 °C, najveceg
napona napajanja 250 V AC, 10 A.

Krajnja sklopka za montazu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata.

Ventilator s reSetkastim poklopcem i filterom za ugradnju na stijenku bloka za omoguc¢avanije cirkulacije
zraka kroz blok pri éemu se postize stupanj mehanicke zastite IP 54:- nazivni napon pogonskog motora
ventilatora 230 V, 50 Hz,- nazivna struja pogonskog motora ventilatora 0,29 A,- nazivna snaga pogonskog
motora ventilatora 64 W .- protok zraka 500 m3/hResetkasti poklopac s filterom za omogucivanje cirkulacije
zraka kroz blok pri ¢emu se postize stupanj mehanicke zastite IP 54.

Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih
podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni
pogonski napon Ue<1000 V - nazivna pogonska struja (Ue<400 V): le=9 A (AC-3) - nazivni napon svitka za
upravljanje Uc=230 V, 50 Hz - nazivna termicka struja Ith=25 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210
A, 1 s - dva pomoc¢na kontakta, 1INO, 1 NC

Distribuirana jedinica programabilnog logi¢kog kontrolera (PLC-a), povezivanje komunikacijskom vezom
(kabelom) s glavnim PLC-om postrojenja (modbus, can ili sli¢na veza).CPU — mogu¢nost povezivanja s
glavnim PLC-om 16 digitalnih ulaza, 8 digitalnih izlaza, modul 4 analogna ulaza za signal 4-20 mA i 2
analogna izlaza.

Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
krivulja okidanja "C".

Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
krivulja okidanja "C".

Dvopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
krivulja okidanja "C".

Uredaj za test signalnih lampica s poluvodi¢kim elementima i nadstrujnom zastitom, Un = 24 VDC.

Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.PodnoZzje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta.

Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnozje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta.

Signalna lampica @22 mm - zelena 24 V, 50 Hz.

Signalna lampica @22 mm — crvena, 24 V, 50 Hz.

Signalna lampica @8 mm — Zuta, 24 VDC.

Signalna lampica @8 mm — zelena, 24 VDC.

Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe trosila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
polozajem, zadrZzavanje u sva tri poloZaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene).

Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
polozajem, upravljacka rucica duza, s oprugom za povrat rucice u polozaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm,
nazivna struja le= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene).

Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozor¢i¢a crvena nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene).

Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozor¢i¢a zelena nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene).

Potenciometar sa skalom 2,2 kQ i drza¢ za poteciometar, ru¢no upravljanje frekventnim pretvaracem fi 22
mm, osovina 6mm.

Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, Sirina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V.

Popis opreme ormari¢a kuéne potrosnje (+RKP1)

Ormari¢ nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od okvira, ugradnog panela i jednokrilnih vrata, montaza
vertikalna na pripadnim nosacima. Izraden je iz dekapiranog lima debljine 1,5 i 2 mm, vanjski dekor ormara
je RAL 7032, a ugradni panel je pocin¢an, IP56, dimenzije bloka: (Sirina’visina'dubina) 600°600°210 mm.

Zastitna tropolna sklopka za diferencijalnu struju, Un=230/400 V, 50Hz, In= 63 A, osjetljivost 300 mA.

Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 10 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA
(IEC 947.2), krivulja okidanja "C".
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M.3.4 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 16 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA

o (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". kom 6
M35 Tropolni automatski prekida¢ Un= 400-415 V, 50 Hz, In= 16 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA

e (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". kom 1

Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih
podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni
M.3.6. pogonski napon Ue<1000 V - nazivna pogonska struja (Ue<400 V): le=9 A (AC-3) - nazivni napon svitka za
upravljanje Uc=230 V, 50 Hz - nazivna termicka struja Ith=25 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210
A, 1 s - dva pomocna kontakta, 1NO, 1 NC kom 1
Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
M.3.7. polozajem, zadrzavanje u sva tri polozaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom 1
M.3.8. Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, Sirina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 20
N. Prilog N - CS Lopusko Vrelo
N.1 Popis opreme polja dovoda i automatike (+U1)
Samostojeci blok nazivnog napona 1 kV, izraden od ¢eli¢nog lima, zasti¢en odgovarajuéim antikorozivnim
NAA premazom, sastoji se od okvira kuéista, straznjeg panela, gornjeg odvojivog panela, pocinéanog montaznog
T panela, lijeve boc¢ne stranice, jednokrilnih vrata s prednje strane bloka te montaznih elemenata, IP 55,
dimenzije bloka: (Sirina’visina“dubina) 800x2000x600 mm. kom 1
Boc¢na stranica samostojeceg bloka, izradena od Celi¢nog lima, zastic¢ena odgovaraju¢im antikorozivnim
N.1.2. N o X " D T
premazom, montaza na lijevu stranu bloka, dimenzije stranice (Sirina’visina) 600x2000 mm. Kom 1
Podnozje bloka za prolaz energetskih i signalnih kabela, izradeno od &eli¢nog lima, zasti¢eno odgovaraju¢im
N.1.3. antikorozivnim premazom, pri¢vrS¢uje se pomocu vijaka za dno bloka, dimenzije podnozja:
(8irina’visina'dubina) 800x100x600 mm. kom 1
Boc¢na stranica podnozja bloka, izradena od Celi¢nog lima, zasti¢ena odgovaraju¢im antikorozivnim
N.1.4. 5 o 5 - - A
premazom, montaza na lijevu stranu podnoZzja bloka, dimenzije stranice (Sirina’visina) 600x100 mm. Kom 1
Sabirnice za faze L1, L2i L3, 800 A, 50 Hz, 25 kA 1 sek., L=695 mm, s :
-pripadnim nosacima
-zastitnim poklopcima za zastitu sabirnica od dodira,
-izolacijskim podlogama
N.1.5. -spojnicama sabirnica,
-izolacijskim podlogama spojnica,
-zavr$nim poklopcima faznih sabirnica,
-nosaca sabirnica neutralnog vodica i zastitnog vodica,
-spojnicama sabirnica neutralnog vodi¢a i zastitnog vodica. kmplt 1
Tropolni prekida¢, ru¢no upravljanje: - zastitna mikroprocesorska jedinica, - naponski okidac¢, 220 - 240 V,
50/60 Hz, - zastita priklju¢nih mjesta, - signalizacija polozaja kontakata - maska za vrata. Nazivni podaci
N.1.6. prekidaca: - nazivna struja In=100 A, - najvi$i nazivni pogonski napon Ue=690 V, - nazivni izolacioni napon
Ui=750 V, - nazivni udarni podnosivi napon Uimp=8 KV, - nazivna grani¢na prekidna mo¢ lcu=45 KA, -
nazivna pogonska prekidna mo¢ lcs=45 kA. kom 1
Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
N.1.7. polozajem, zadrZzavanje u sva tri poloZaja, pomoéni kontakti polozaja (1 radni i 1 mirni) 2 kom, tropolna,
nazivna struja 1= 80 A, nazivni napon U= 400 V AC. kmplt 1
Tropolni visokoudinski rastavljac-osigura¢, za unutarnju ugradnju, komplet se sastoji od podnozja za
N.1.8. smijestaj tri rastalna NVO ulo$ka veli¢ine "00", poluge za istovremeno tropolno isklapanje i tri (3) rastalna
NVO uloska veli¢ine "00" i nazivne struje In= 125 A. kmplt 1
NS Kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip | + Il, za TN-S sustav, limp (10/350us) = 25 kA/pol, In
o (8/20us) = 25 kA/pol, sa modulom za signalizaciju stanja, 1 kom. kmplt 3
Tipkalo s jednim radnim i jednim mirnim kontaktom za isklop u slu¢aju nuzde ("gljiva"), f22 mm, upravljanje
N.1.10 pritiskom i oslobadanje zakretanjem, boja upravljacke glave crvena. Nazivna struja le= 3 A, nazivni napon
T Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). Zajedno s dodatnim radnim kontaktom, zastitom protiv slu¢ajnog
okidanja i natpisnom ploc¢icom. kom 1
NA1.11 Adapter za povezivanje bakrenih vodi¢a i faznih sabirnica razmaknutih 60 mm, maksimalna nazivna struja
B 250 A, 50 Hz, Sirina adaptera je 90 mm. kom 1
Tropolni rastavljac-osigura¢ za montazu na sabirnice razmaka 60 mm, za uloZak nazivne struje do 25 A,
N.1.12. - o o el . N
velic¢ine 10x38 mm, komplet se sastoji od: podnozja za smjestaj tri uloska i odgovarujcih osiguraca. kmplt P
Tropolni rastavljac-osigura¢ za montazu na sabirnice razmaka 60 mm, za uloZak nazivne struje do 100 A,
N.1.13. " " g e . N
veli¢ine NV 00C, komplet se sastoji od: podnozja za smjestaj tri uloska i odgovarujcih osiguraca. kmplt P
NA14 Rasvjetno tijelo LED sa servisnom uti¢nicom za montiranje unutar ormara,

T 11 W, 900 Im, 4000 K, 230 V, 50 Hz. kom 1
N.1.15. Grija¢ ormara, 110-240 V AC/DC, 30 W. kom 1
N.116 Termostat za reguliranje temperature unutar ormara, raspon podesive temperature 5-55 °C, najveceg

. napona napajanja 250 V AC, 10 A. kom 1
N.1.17. Krajnja sklopka za montaZu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom 1
N.1.18. Voltmetar za direktan priklju¢ak na napon 3x400 V, 50 Hz, skala 0-500 V. Dimenzije 96x96 mm. kom 1
N.A1.19 Voltmetarska sklopka za mjerenje tri fazna i tri linijska napona, ugradna s podlogom, f22 mm, upravljanje

T zakretanjem, s "0" poloZajem, nazivna termicka struja Ith= 12 A. kom 1

Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
N.1.20. - i e
krivulja okidanja "C". kom 8
Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
N.1.21. krivulja okidanja "C".
kom 2
NA1.22 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 6 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
e krivulja okidanja "C". kom 6
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NA1.23 Dvopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
e krivulja okidanja "C". kom 1
Tropolni automatski prekida¢ Un= 400 V, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
N.1.24. - i un
krivulja okidanja "C". kom 1
N.1.25. Zaétitna jedinica za prenaponsku zastitu kruga napajanja PLC-a. kom 1
N.1.26. Zastitna jedinica za digitalne signale — 8-kanalna. kom 1
N.1.27. Zastitna jedinica za analogne signale kom 4
N.1.28. Uredaj za test signalnih lampica s poluvodi¢kim elementima i nadstrujnom zastitom, Un = 24 VDC. kom 1
N.1.29. Redna stezaljka s rastalnim osiguracima, 10 A, kom 1
N.1.30 Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozor¢i¢a crna nazivna struja le= 3 A, nazivni
A napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom 1
N.1.31. Signalna lampica @22 mm — Zuta, 24 V, 50 Hz. kom 2
N.1.32. Signalna lampica @22 mm - crvena, 24 V, 50 Hz. kom 1
N.1.33. Podloge za sklopke, signalne lampice i tipkala s natpisnom plo¢icom. kom 4
Zastitni relej za kontrolu prisustva i redoslijeda faza, te zastitu od prenapona i podnapona, 360 - 440 V, 50
N.1.34. R
Hz, dva izmjeni¢na kontakta. kom 2
N.A1.35 Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz, nazivni
e napon izolacije Ui=690 V. kom 2
N.1.36 Relej s jednim promjenjivim kontaktom nazivnog upravljackog napona 24 V, 50 Hz i struje prorade od 30
.1.36. mA. kom 1
N.1.37. Relej s dva mirna i dva radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC, izlazni relej PLC-a. Kom 1
Uticni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnoZzjem, pozlac¢eni kontakti, indikacija rada LED
N.1.38. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.PodnoZzje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kom 7
N.1.39. Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. kom 2
N.1.40. Relej s jednim preklopnim kontaktom, zatezanje pri uklopu, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC. Kom 1
Displej za prikazivanje tehnoloskih i drugih mjerenih veli¢ina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch
N.1.41. screen 5,7" u boji, rezolucija 329x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili
TCP/IP protokol. kom 1
N.1.42. Ethernet TCP/IP preklopnik — 5 porta za RJ45, 24Vdc. kom 1
Programabilni logi¢ki kontroler (PLC) slijedece konfiguracije:CPU s memorijom, baterijskom zastitom
podataka, satom realnog vremena, modbus komunikacijski port, port za displeymodul s 8 analognih ulaza za
N.A1.43 signal 4-20 mA — 1 kom, modul s 16 digitalnih ulaza — 2 kom, modul s 16 digitalnih izlaza — 1 kom, serijski
A komunikacijski modul s dva kanala — 1 kom, plo¢a s 12 mjesta za montazu modula — 1 kmplt, napojna
jedinica 24 VDC, komunikacijski kabel s konektorima za povezivanje s dvije distribuirane jedinice PLC-a,
ukljucivo i dvije spojne kutije, kabeli za povezivanje radio GPRS modema i displeya s PLC-om. Kmplt 1
mp
Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola
razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrska za komunikaciju, kao kriterij
N.1.44. jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno moguénost
uvezivanja u radio mrezu s postoje¢im radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan.
kom 1
GPRS-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz GSM 900 Mhz - mikroprocesorska kontrola razmjene
N.1.45. podataka - TCP/IP protokol - napajanje 12-24V - programska podr§ka za komunikaciju.Napomena: SIM
karticu osigurava Investitor. kom 1
N.1.46. Ispravlja¢ 230 VAC / 12 VDC kom 1
N.1.47. Pretvara¢ 12 /24 VDC, 10 A. kom 1
N.1.48. Hermeticki zatvorena akumulatorska baterija 60 Ah, 12 V. kom 1
N.1.49. Redne stezaljke, za presjek vodi¢a fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, $irina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 120
Plasti¢ni pokrov, Zice, kanali te montazni elementi (sabirnica neutralnih vodi¢a, nosadi sabirnica faza L1, L2 i
N.1.50. L3, spojevi sabirnica sa sabirnicama u susjednom bloku, zastita sabirnica za sprjecavanje slu¢ajnog dodira
pomocu poklopca od PVC-a, itd.). kmplt 1
N.1.51. Natpisne plocice. kmplt 1
N.1.52 Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u drugim
R blokovima u postrojenju. kmplt 1
N.2. Popis opreme upravljackog polja crpki C1i C2 (+U2)
Samostojeci blok nazivnog napona 1 kV, izraden od ¢eli¢nog lima, zasti¢en odgovarajuéim antikorozivnim
N.2.1 premazom, sastoji se od okvira kuéista, straznjeg panela, gornjeg odvojivog panela, pocinéanog montaznog
. panela, lijeve boc¢ne stranice, jednokrilnih vrata s prednje strane bloka te montaznih elemenata, IP 55,
dimenzije bloka: (Sirina’visina'dubina) 800x2000x600 mm. kom 1
Boc¢na stranica samostojeceg bloka, izradena od Celi¢nog lima, zastic¢ena odgovaraju¢im antikorozivnim
N.2.2, N o X " A
premazom, montaza na lijevu stranu bloka, dimenzije stranice (Sirina’visina) 600x2000 mm. Kom 1
Podnozje bloka za prolaz energetskih i signalnih kabela, izradeno od ¢eliénog lima, zasticeno odgovaraju¢im
N.2.3. antikorozivnim premazom, pri¢vrS¢uje se pomocu vijaka za dno bloka, dimenzije podnoZzja:
(8irina’visina'dubina) 800x100x600 mm. kom 1
Boc¢na stranica podnozja bloka, izradena od Celi¢nog lima, zasti¢ena odgovaraju¢im antikorozivnim
N.2.4. 5 o ) - e
premazom, montaza na desnu stranu podnozja bloka, dimenzije stranice (Sirina’visina) 600x100 mm. Kom 1
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Sabirnice za faze L1, L2i L3, 800 A, 50 Hz, 25 kA 1 sek., L=695 mm, s :
-pripadnim nosacima
-zastitnim poklopcima za zastitu sabirnica od dodira,
-izolacijskim podlogama
N.2.5. -spojnicama sabirnica,
-izolacijskim podlogama spojnica,
-zavr$nim poklopcima faznih sabirnica,
-nosaca sabirnica neutralnog vodica i zastitnog vodica,
-spojnicama sabirnica neutralnog vodi¢a i zastitnog vodica. kmplt 1
Tropolni rastavljag-osigura¢ za montazu na sabirnice razmaka 60 mm, za uloZak nazivne struje do 25 A,
N.2.6. - o o el . N
veli¢ine 10x38 mm, komplet se sastoji od: podnozja za smjestaj tri uloska i odgovarujcih osiguraca. kmplt 1
N.2.7 Adapter za smjestaj prekidaca na fazne sabirnice razmaknute 60 mm, $irina adaptera 55 mm, nazivna struja

B 65 A, galvansko povezivanje sa sabirnicama. kmplt 2
N.2.8 Adapter za smjestaj prekidaca na fazne sabirnice razmaknute 60 mm, Sirina adaptera 72 mm, nazivna struja

o 100 A, galvansko povezivanje sa sabirnicama. kmplt 2

Tropolni zastitni prekida¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,
N.2.9 nazivnih podataka: - nazivni napon 3°400/415 V, 50 Hz, - nazivna grani¢na prekidna mo¢ Icu>100 kA -
- nazivna pogonska prekidna mo¢ Ics>100 kA - nazivna termicka struja Ith=2,5-4 A - najvi$i nazivni pogonski
napon 690 V. kom 2
Tropolni zastitni prekida¢ za zastitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zastitom za AC-3 primjenu,
N.2.10 nazivnih podataka: - nazivni napon 3°400/415 V, 50 Hz, - nazivna grani¢na prekidna mo¢ Icu>100 kA -
R nazivna pogonska prekidna mo¢ lcs>100 kA - nazivna termicka struja Ith=30-40 A - najvi$i nazivni pogonski
napon 690 V. kom 2
N.2.11 Blok s pomo¢nim kontaktima za motorni zastitni prekidac, jedan radni i jedan mirni kontakt, bo¢na montaza
e na prekidad. kom 4
Frekventni pretvara¢ za kontinuiranu regulaciju brzine asinkronih motora, za pogonske motore crpki, s
display-em za programiranje (RUN/STOP tipke), nazivnih podataka:nazivni napon Un = 400 V, 50 Hz,za
nazivne snage motora do 22 kW,nazivna struja 48 Aizlazna frekvencija 0,5-500 Hzmaksimalna prijelazna
N.2.12. struja 110 % (60 s),maksimalni prijelazni moment 110 % (60 s),temperaturno podrucje rada od -25 do +70
°Cdva (2) izlazna releja,jedan (1) analogni izlaz,dva (2) analogna ulaza,Sest (6) logi¢kih ulaza,integrirana
Modbus komunikacijakontrolirano i slobodno zaustavljanjelimitirano trajanje vrtnje motora pri niskim
okretajimastupanj mehanicke zastite IP0O. kom 2
N.2.13 Rasvijetno tijelo LED sa servisnom uti¢nicom za montiranje unutar ormara,

e 11 W, 900 Im, 4000 K, 230 V, 50 Hz. kom 1
N.2.14. Grija¢ ormara, 110-240 V AC/DC, 30 W. kom 1
N.2.15 Termostat za reguliranje temperature unutar ormara, raspon podesive temperature 5-55 °C, najveceg

B napona napajanja 250 V AC, 10 A. kom 1
N.2.16. Krajnja sklopka za montazu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. kom 1

Ventilator s reSetkastim poklopcem i filterom za ugradnju na stijenku bloka za omoguc¢avanje cirkulacije
zraka kroz blok pri ¢emu se postiZze stupanj mehanicke zastite IP 54:- nazivni napon pogonskog motora
N.2.17. ventilatora 230 V, 50 Hz,- nazivna struja pogonskog motora ventilatora 0,29 A,- nazivna snaga pogonskog
motora ventilatora 64 W.- protok zraka 500 m3/hReSetkasti poklopac s filterom za omogucivanje cirkulacije
zraka kroz blok pri ¢emu se postiZze stupanj mehanicke zastite IP 54. Kom 1
Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih
podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni
N.2.18. pogonski napon Ue<1000 V - nazivna pogonska struja (Ue<400 V): le=9 A (AC-3) - nazivni napon svitka za
upravljanje Uc=230 V, 50 Hz - nazivna termicka struja Ith=25 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210
A, 1 s - dva pomocna kontakta, 1NO, 1 NC kom 4
Distribuirana jedinica programabilnog logickog kontrolera (PLC-a), povezivanje komunikacijskom vezom
N.2.19 (kabelom) s glavnim PLC-om postrojenja (modbus, can ili sli¢na veza).CPU — moguénost povezivanja s
e glavnim PLC-om 16 digitalnih ulaza, 8 digitalnih izlaza, modul 4 analogna ulaza za signal 4-20 mA i 2
analogna izlaza. kom 1
N.2.20 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 2 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
e krivulja okidanja "C". kom 1
Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
N.2.21. - R,
krivulja okidanja "C". kom 4
Dvopolni automatski prekida¢ Un= 230V, In= 4 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA (IEC 947.2),
N.2.22. . R,
krivulja okidanja "C". kom 1
N.2.23. Uredaj za test signalnih lampica s poluvodi¢kim elementima i nadstrujnom zastitom, Un = 24 VDC. kom 2
Uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
N.2.24. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.PodnoZje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kom 14
Uti¢ni relej s Cetiri preklopna kontakta, s zasebnim podnozjem, pozla¢eni kontakti, indikacija rada LED
N.2.25. diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.PodnoZje za uti¢ni relej s Cetiri
preklopna kontakta. kom 8
N.2.26. Signalna lampica @22 mm — zelena 24 V, 50 Hz. kom 2
N.2.27. Signalna lampica @22 mm - crvena, 24 V, 50 Hz. kom 2
N.2.28. Signalna lampica @8 mm — Zuta, 24 VDC. kom 4
N.2.29. Signalna lampica @8 mm — zelena, 24 VDC. kom 2
Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
N.2.30. poloZajem, zadrzavanje u sva tri polozaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom 2
Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
N.2.31. polozajem, upravljacka rué¢ica duza, s oprugom za povrat rucice u polozaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm,
nazivna struja le= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom 2
N.2.32 Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozor¢i¢a crvena nazivna struja le= 3 A, nazivni
R napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom 2
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N.2.33 Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozor¢i¢a zelena nazivna struja le= 3 A, nazivni
o napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom 2
N.2.34 Potenciometar sa skalom 2,2 kQ i drza¢ za poteciometar, ru¢no upravljanje frekventnim pretvaracem fi 22
e mm, osovina 6mm. kom 2
N.2.35. Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, Sirina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 30
N.3. Popis opreme ormari¢a kuéne potrosnje (+RKP1)
Ormari¢ nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od okvira, ugradnog panela i jednokrilnih vrata, montaza
N.3.1. vertikalna na pripadnim nosacima. Izraden je iz dekapiranog lima debljine 1,5 i 2 mm, vanjski dekor ormara
je RAL 7032, a ugradni panel je pocin¢an, IP56, dimenzije bloka: (Sirina’visina'dubina) 600°600°210 mm. Kom 1
N.3.2. Zastitna tropolna sklopka za diferencijalnu struju, Un=230/400 V, 50Hz, In= 63 A, osjetljivost 300 mA. Kom 1
N.3.3 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 10 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA
e (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". kom 5
N.3.4 Jednopolni automatski prekida¢ Un= 230 V, 50 Hz, In= 16 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA
"' (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". kom 6
N.3.5 Tropolni automatski prekida¢ Un= 400-415 V, 50 Hz, In= 16 A, nazivna grani¢na prekidna mo¢ ICU=10 kA
e (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". kom 1
Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih
podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni
N.3.6. pogonski napon Ue<1000 V - nazivna pogonska struja (Ue<400 V): le=9 A (AC-3) - nazivni napon svitka za
upravljanje Uc=230 V, 50 Hz - nazivna termicka struja [th=25 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210
A, 1 s - dva pomoc¢na kontakta, 1INO, 1 NC. kom 1
Sklopka za ukljucivanje/isklju¢ivanje dvije grupe troSila, upravljanje zakretanjem, tropolozajna, s "0"
N.3.7. polozajem, zadrZavanje u sva tri poloZaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja le= 3 A, nazivni
napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). kom 1
N.3.8. Redne stezaljke, za presjek vodica fino-zi¢ani 0,2-4 mm2, $irina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. Kom 20
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2. Radovi na otkrivanju i sanaciji propustanja cjevovoda

2.1. Osnovni radovi
21.2. Utvrdivanje mjesta propustanja na vodoopskrbnoj mrezi.

Utvrdivanje mikrolokacija propustanja pomoc¢u geofona, korelatora,

loggera Suma i ostalih neinvazivnih metoda na dionicama cjevovoda na

kojima je prethodno utvrdeno postojanje gubitaka vode. km 180 -
2.1.3. Uspostava privremene regulacije prometa tijekom izvedbe radova na

zastitnom pojasu ili u cesti uklju¢ivo njeno odrzavanje u skladu s

odredbama "Pravila o tehni¢kim uvjetima za ophodnju javnih

cesta". kom 20 -
2.1.4. Mobilizacija opreme. Nakon otkrivanja mjesta propustanja. Izvodac je na

mijesto kvara duzan dopremiti opremu potrebnu za sanaciju. Obracun po

mjestu sanacije. dolazak 50 -
2.1.6. Dobava, transport i ugradnja tipskog predgotovljenog vodomjernog okna

za dubinu ugradnje 1,50 m. Kom. 10 -
21.7. Lociranje i obiljeZzavanje postojec¢ih podzemnih instalacija na trasi

cjevovoda. U stavku je ukljuceno koriStenje detektora. Obracun po

lokaciji. kom 50 -
2.1.8. Iskop (Slicanje, iskop i naknadno zatrpavanje rova dimenzija

~0,4x2,0x1,0 m u materijalu B kategorije) za pronalazenje postojecih

instalacija i utvrdivanje njihovog polozaja na podrudju zahvata. Iskope

napraviti u cijeloj Sirini predvidenog zahvata do dubine o¢ekivanog

polozaja postojecih instalacija, veéim dijelom ruéno uz sve mjere

opreza. To€an broj iskopa utvrduje se prema stvarno izvrSenim

radovima ovjerenim od strane nadzornog inZenjera. kom 20 -
2.2, Iskopi i zatrpavanje
2.2.1. Ciséenje radnog koridora cjevovoda od niskog raslinja i drve¢a, u

radnom pojasu. Stavka obuhvaéa radove na ¢i§éenju terena, sjeci Siblja,

pripremi za utovar, utovar i odvoz na deponiju, te naknadu za

deponiranje. m2 200 -
2.2.2. Obostrano zasijecanje i pilanje postojeceg asfaltnog i/ili betonskog

zastora na trasama cjevovoda. Ocekuje se moguénost betonske

podloge ispod asfaltnog zastora, te se stavka odnosi na jedinstven rad

na zasijecanju, te se razli¢iti materijali ne rac¢unaju zasebno pri

obracunu. m' 400 -
2.2.3. Razbijanje postojeceg asfaltnog i/ili betonskog zastora, utovar u

prijevozno sredstvo, te odvoz na stalnu deponiju uklju€ujuéi i naknadu

za deponiranje. Stavka obuhvaca iskop, prijevoz i zbrinjavanje

iskopanog materijala sukladno Pravilniku o nacinima i uvjetima

odlaganja otpada (NN 117/07). O¢ekuje se moguc¢nost betonske

podloge ispod asfaltnog zastora, te se stavka odnosi na jedinstven rad

na zasijecanju, te se razli¢iti materijali ne rac¢unaju zasebno pri obracunu

koli¢ina.

Obracun po m2 uklonjene betonske i/ili asfaltne povrsine. m2 400 -
2.2.4. Pazljivi strojno-ru¢ni iskop u tlu "B" i "C" kategorije na mjestu predvidene

sanacije cjevovoda. U jedini¢nu cijenu iskopa ukljuéena je zastita kanala

primjenom hidrauli¢ne oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na

dionicama gdje je to potrebno. m3 350 -
2.2.5. Iskop u tlu "A" kategorije na mjestu predvidene sanacije cjevovoda. U

jediniénu cijenu iskopa uklju¢ena je zastita kanala primjenom hidrauli¢ne

oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je to

potrebno. m3 10 -
2.2.6. Rucni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima krizanja s

postoje¢im instalacijama. m3 150 -
2.2.7. Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje cijevi, vrsi se

ruéno prema projektiranjoj Sirini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova.

m2 300 -

2.2.8. Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veli¢ine zrna od 0 do 8mm za:

- izradu posteljice cjevovoda (i ostalih instalacija) debljine d=10 cm,

- zasipavanje rova nakon polaganja cjevovoda (i ostalih instalacija) do

visine 30cm iznad tjemena cijevi

m3 300 -

2.2.9. Nabava, doprema i zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim

materijalom (tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrsi u slojevima 20-30

cm, uz nabijanje. Gornju povrsinu fino isplanirati. m3 300 -
2.2.10. Nabava, doprema i izrada nosivog sloja kolni¢ke konstrukcije od

mehanicki zbijenog kamenog zrnatog materijala granulacije 0 do 63

mm. Nosivi sloj treba izvesti debljine 30 cm u zbijenom stanju (Ms = 100

Mpa). m3 300 -
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2.2.11. Odvoz viSka materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uraunat

utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za

deponiranje. m3 200 -
2.3. Asfaltno - betonski radovi
2.3.1. Obnova betonskog kolnika, dvorista, nogostupa i sl. betonom debljine

10 do 20 cm, klase "C25/30". m3 50 -
2.3.2. Izrada betonske podloge kao pripreme za asfalt betonom debljine 10 do

20 cm, klase "C16/20". m3 50 -
2.3.2. Izrada betonskih ukruta, klase "C30/37". m3 20 -
2.3.3. Dobava, ispravljanje, sjeCenje, savijanje i montaza armature. Vezanje

paljenom zicom 2 mm. Obracéun po kg gotovo ugradenog zeljeza:

- RA B 500B

- MA B 500B kg 1000 -
2.3.4. Izvedba bitumeniziranog nosivog sloja AC 22 base (BIT 50/70) , debljine

6 cm, u kolniku postojeée asfaltirane ceste. m2 200 -
2.3.5. Spricanje kolnika postojece asfaltirane prometnice bitumenskom

emulzijom prije nanoSenja asfaltne mjeSavine u koli¢ini od 0,3 kg/m2.

Prethodno je potrebno odistiti kolnik. m2 200 -
2.3.6. Izvedba habajuéeg sloja kolnika od asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70),

debljine 4,0 cm u kolniku postojece asfaltirane ceste. m2 200 -
2.3.7. Stemanje, bugenje, prosirivanje i saniranje proboja za cijevi (il druge

instalacije) kroz AB zidove debljine do 25cm.
2.3.7.1. dn 300 kom 2 -
23.7.2. dn250 kom 4 -
2.3.7.3. dn 200 kom 6 -
23.74. dn150 kom 20 -
2.3.7.5. dn100 kom 50 -
23.7.6. dn80 kom 50 -
2.3.7.7. dn65 kom 50 -
23.7.8. dnb0 kom 50 -
2.3.7.9. oddn25dodn50 kom 50 -
2.3.7.10. oddn 10 dodn 25 kom 50 -
2.4. Instalaterski radovi
2.4.1. Priprema mjesta sanacije izrezivanjem segmenta cjevovoda potrebne

duzine ovisno o veli¢ini o$teéenja i stanju cjevovoda.

Obracun po komadu
241.1. dn300 kom 2 -
2.4.1.2. dn 250 kom 2 -
2.41.3. dn200 kom 5 -
2414, dn150 kom 5 -
2415. dn100 kom 10 -
24.16. dn80 kom 15 -
241.7. dn65 kom 5 -
24.18. dn50 kom 10 -
2.4.1.9. oddn25(1")dodn 50 (2") kom 20 -
2.4.1.10. oddn 10 (3/8") do dn 25 (1") kom 20 -
24.2. Nabava, doprema i montaza univerzalne spojnice za spajanje umetka

cijevi na pripremljeno mjesto sanacije.

Obracun po komadu spojnice
2421, dn300 kom 4 -
2.4.22. dn 250 kom 4 -
2.4.23. dn200 kom 10 -
2424, dn150 kom 10 -
2425, dn100 kom 20 -
24.26. dn80 kom 30 -
2427. dn65 kom 10 -
2.4.28. dn50 kom 20 -
2.4.29. oddn25(1")dodn 50 (2") kom 20 -
2.4.2.10. oddn 10 (3/8") do dn 25 (1") kom 50 -
2.4.3. Nabava, doprema i ugradnja cjevnog segmenta na mjesto sanacije.

Cijev je Lijevano Zeljezo - nodularni lijev duzine 6 m.

Obracun po komadu cijevnog umetka
2.4.3.2. dn300 kom 2 -
2.4.3.3. dn250 kom 2 -
2.4.34. dn200 kom 5 -
2.4.35. dn150 kom 5 -
2.4.3.6. dn100 kom 10 -
2.4.3.7. dn80 kom 15 -
243.8. dn65 kom 5 -
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24.4. Nabava, doprema i ugradnja prikladnog cjevnog segmenta s
prirubnicama na mjesto sanacije.
Obracun po komadu cijevnog umetka

2441. d355 kom 2 -
2442 d280 kom 2 -
2443. d225 kom 5 -
2444, d180 kom 5 -
2445 d125 kom 10 -
2446. d90 kom 15 -
2447. d75 kom 5 -
2448. d63 kom 10 -
2.4.5. Nabava, doprema i montaza sanacijske obujmice od nehrdajuceg Celika
na otkriveno mjesto propustanja.
Obracun po komadu ugradene sanacijske obujmice
2451, dn300 kom 2 -
2.4.52. dn250 kom 3 -
2.453. dn200 kom 6 -
2454, dn150 kom 4 -
2455, dn100 kom 3 -
24.56. dn80 kom 5 -
2457. dn65 kom 2 -
2.4.58. dn50 kom 4 -
2.45.9. oddn25(1")dodn 50 (2") kom 10 -
2.45.10. oddn 10 (3/8") do dn 25 (1") kom 10 -
2.4.6. Montazni materijal za sanaciju gubitaka na malim cijevima (do dn50 2"):
¢ep, obrtaj ventil, mufna, nipel,... kmplt 50 -
2.4.6. Dobava, isporuka i ugradnja vodomjera 1/2" s impulsnim izlazom i reed
kontaktom na postoje¢im lokacijama koje odreduje investitor. Stavka
uklju€uje jo§ demontazu postojece opreme te sitni montazni materijal.
Kom. 15 -
Dobava, isporuka i ugradnja vodomjera 3/4" s impulsnim izlazom i reed
kontaktom na postoje¢im lokacijama koje odreduje investitor. Stavka
uklju€uje jo§ demontazu postojece opreme te sitni montazni materijal.
Kom. 100 -
2.4.6. Dobava, isporuka i ugradnja vodomjera 1" s impulsnim izlazom i reed
kontaktom na postoje¢im lokacijama koje odreduje investitor. Stavka
uklju€uje jo§ demontazu postojece opreme te sitni montazni materijal.
Kom. 40 -
Dobava, isporuka i ugradnja vodomjera 5/4" s impulsnim izlazom i reed
kontaktom na postoje¢im lokacijama koje odreduje investitor. Stavka
uklju€uje jo§ demontazu postojece opreme te sitni montazni materijal.
Kom. 10 -
2.4.6. Dobava, isporuka i ugradnja vodomjera 6/4" s impulsnim izlazom i reed
kontaktom na postoje¢im lokacijama koje odreduje investitor. Stavka
uklju€uje jo§ demontazu postojece opreme te sitni montazni materijal.
Kom. 2 -
Dobava, isporuka i ugradnja ventila i vodomjera 2" s impulsnim izlazom i
reed kontaktom na postojecim lokacijama koje odreduje investitor.
Demontaza postojece opreme. Kom. 1 -
2.4.6. Dobava, isporuka i ugradnja ventila i vodomjera 3" s impulsnim izlazom i
reed kontaktom na postojecim lokacijama koje odreduje investitor.
Demontaza postojece opreme. Kom. 5 -
Dobava, isporuka i ugradnja ventila i vodomjera 4" s impulsnim izlazom i
reed kontaktom na postojecim lokacijama koje odreduje investitor.
Demontaza postojece opreme. Kom. 5 -
2.4.6. Dobava i instalacija programa za daljinsko ocitanje vodomijera,
postavljanje i razmjena podataka s postojecom aplikacijom
racunovodstva. Kmplt. 1 -
2.5. Zavrsno uredenje gradilista .
Obracun po kompletu sanacije kom 50 -
2. Radovi na otkrivanju i sanaciji propustanja cjevovoda UKUPNO: -
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3.2.

3.3.

3.4.

Prijenosna oprema za lociranje curenja

Prijenosni dvokanalni ultrazvuéni mjera¢ protoka

* Mjerni princip: ultrazvuéno mjerenje

» Mjerni opseg u oba smjera protoka u rasponu od 0,01 (0,001)...25
m/s,

* To¢nost mjerenja: £0.01 m/s

* Klasa zastite uredaja: IP65, prema EN60529

+ Ekran za ocitavanje: 2x16 znakova

* Prikaz mjerenja: trenutni protok (u I/s; m3/h) i kumulativni protok

» Radna temperatura od -10°C do +60°C

» Napajanje elektricnom energijom 12V DC

» Senzori za mjerenje - standardni senzori za mjerenje-mjerenja na
cijevima svih materijala: DN50 do min DN1000

* Izlazni signali od 4 do 20 mA,; puls (reed kontakt)

» Memorija s viSe od 100000 mjerenja

* Aplikacija za prenoSenje podataka na racunalo

* Transportni kofer, upute

Geofon

* Vrsta i opseg analize signala Suma: digitalna analiza, opseg 1-5000 Hz
* Senzori: za tvrde i meke podloge i pipalica

+ Pojacalo (srediSnji uredaj): pokazni ekran s prikazom trenutnog
intenziteta Sum,a i memorijom 8 zadnjih vrijednosti Suma, tezine do 0,50
kg,

» Radna temperatura: -10°C...50°C

Dobava instrumenta za utvrdivanje mjesta curenja

Korelator slijedecih karakteristika:

- Amplituda i rezolucija korelacije: 20 bitna amplituda i rezolucija od
16000 toCaka

- Senzori (2 komada): kompaktni s ugradenim radio odasiljacem i
magnetom u jednom kucistu, tezine jednog senzora do 1,00 kg

- Glavna jedinica(uredaj):LCD ekran sa osvjetljenjem, memorija
kapaciteta 60 mjerenja s opcijom dodatne MMC kartice, tezine do 1,30
kg,

- Napajanje i vijek trajanja baterije:baterijsko; glavna jedinica 12 sati,
senzori 8 sati

- Osposobljavanje za rad s uredajem: u trajanju od 3 radna dana
Detektor metala

* Prikaz na LCD displeju

« Baterijsko napajanje

+ Detekcija na dubini od minimalno 30 cm

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Prijenosna oprema za lociranje curenja UKUPNO:
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4. Tehnicka zastita objekata
4.1. Dome IP video kamera, rezolucija 4Mpx/20fps, objektiv 3.3 - 10,5 mm

motorizirani zoom, H.265, 30 LED dometa 20-30 m, antivandal kudiste,

12VDC/PoE, Onvif, videoanalitika, IP66 zastita. kom 2 -
4.2. Kompaktna IP video kamera, rezolucija 4Mpx/20fps, objektiv 3.3 - 10,5

mm motorizirani zoom, H.265, 36 IR LED dometa 20-30 m, 12VDC/PoE,

Onvif, videoanalitika, IP66 zastita. kom 2 -
4.3. Podnozje/razvod za montazu IP kamere kom 4 -
4.4, Samostojeci 4 kanalni NVR, 4 x PoE switch, podrzava

5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p DVC IP kamere, 1 x HDD, quadpleks,

H.264/H.265 kompresija, brzina snimanja 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx,

1080p@100fps, HDMI 4K, P2P, LAN, DHCP, DDNS, WEB server,

mobile client, dual stream, napajanje 48 VDC, napaja¢ u kompletu.

HDD2TB kom 2 -
4.5. UPS, 500 VA kom 2 -
4.6. Dobava i polaganje kabela za prijenos video signala | napajanje kamera

svi potrebni konektori za spajanje opreme, nosaci za plasti¢ne

cijevi,Dobava i postavljanje fleksibilne i krute plastiéne cijevi za zastitu i

provod kabela kroz stupove, nosace i postoje¢e metalne police

komplet 2 -

4.7. Dobava i ugradnja opreme, izrada tehni¢ke dokumentacije, definiranje

zona, parametriranje i definiranje zona pokrivanja kamera,

programiranje snimaca te pustanje u rad sustava tehnicke zastite pausal 2 -
4.8. Metalni ormar za montazu opreme s bravicom komad 2 -
4. Tehnicka zastita objekata UKUPNO: -

81/83




KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. Knin

Redni broj Opis J(:jj:‘::a Kolicina Jedlnu(:::)cuena Ukupna cijena (kn)
5. Utvrdivanje zavr$nog stanja
5.1. Mijerenje protoka na mjestu zahvata vode u trajanju od 30 dana. Kmplt. 3 -
5.2. Mjerenje protoka i tlaka po zonama radi utvrdivanja zavrSnog stanja.
Stavka ukljuCuje troSkove otkopavanja cjevovoda prema potrebi. Kmplt. 20 -
5. Utvrdivanje zavrsnog stanja UKUPNO: -
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Sustav upravljanja gubicima - izgradnja i uspostava nadzorno-
upravljackog sustava kontrole i smanjenja gubitaka

Utvrdivanje nultog stanja i uskladenja hidrauli¢kih uvjeta s osvrtom

na studiju

Uspostava nadzorno-upravljackih to¢aka i dogradnja NUS-a

Radovi na otkrivanju i sanaciji propustanja cjevovoda

Prijenosna oprema za lociranje curenja

Tehnicka zastita objekata

Utvrdivanje zavrsnog stanja

SVEUKUPNO:
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